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Ovládání třípolohovým, dvoupólovým přepínačem - max, vyp., red Ovládání dvoupólovými přepínači - max, vyp., red
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Vzorové příklady svorkového propojení
ventilátorové díly s vestavěnou filtrací vzduchu

typ SVF 280 až 5500

O V L Á D Á N Í  S A M O T N É H O  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0
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ovládání ohřívače
- 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 20 mA
- např. regulátor ROT

ovládání ventilátorového dílu
- třípolohový, dvoupólový přepínač
- max, vyp., red

PE

U, V, W
N

O V L Á D Á N Í  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0  S  E L E K T R I C K Ý M  O H Ř Í VA Č E M  E P O  ( S  M O D U L E M  R M E )

O V L Á D Á N Í  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0  S  T E P L O V O D N Í M  O H Ř Í VA Č E M  T P O  ( S  M O D U L E M  R M T )

POZNÁMKY: Součástí dodávky jsou pouze bíle označené díly.
Redukované otáčky je možno volit zapojením U1 nebo U2 nebo U3.
Pozor, nelze zapojit najednou více redukovaných otáček.
Jištění ventilátorových dílů SVF dimenzovat dle tabulky.
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ovládání ohřívače
- 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 20 mA
- např. regulátor ROT

ovládání ventilátorového dílu
- třípolohový, dvoupólový přepínač
- max, vyp., red
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kapilára protimrazové ochrany (v TPO)
čerpadlo 230 V / 50 Hz
servopohon 230 V / 50 Hz
čidlo zpáteční vody TW
čidlo teploty za ohřívačem TA
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