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DINER-T

kompaktni digestor

s rekuperaci tepla, dohrevem

a integrovanym privodem vzduchu

Kuchynské digestore s rekuperaci tepla s Géinnosti az 68 %
zajiStuji ucinny odtah a filtraci odpadniho vzduchu a sou¢asné
komfortni privaod cerstvého vzduchu s dohirevem pro kuchyne
vsech velikosti a sestav, s automatickym provozem. VUci
standardni fadé obsahuji navic vestavéné teplovodni
dohrivace privadeneho vzduchu.

Kuchynské digestore DINER-T se dodavaji jako komplety nebo
z dild (pro montaz na miste). Jsou zhotoveny z nerezového
plechu CSN 17240 (AISI 304). Kombinované tukové filtry

s Ucinnosti zachytu aerosolt az 94 % a rozméru

500 x 500 mm se skladaji z Al tahokovu a protipozarnich
lamel.

Digestore jsou standardné osazeny zarivkovym osvetlenim
18 @z 58 W / 230V, v kryti IP 65 s teplotni odolnosti

do 60 °C a odvodem kondenzatu a tuku. Pocet zarivek

je dmenzovan na hodnotu intenzity osvétleni 500 Ix

na pracovni plose.

V horni casti digestore jsou osazeny specialni asymetricke,
snadno vyjimatelné rekuperacni vymeniky tepla typu hPS-D.

Z cela digestore jsou osazeny dvourade teplovodni registry
pro dohrev cerstveho vzduchu na pozadovanou teplotu

(az 25 °C). Rozvody topné vody jsou vedeny po horni strane
digestore, svedene do dvou centralnich sberaci. Ze sberact
je vyvedeno centralni napojeni na topny systém. Do hlavni
trasy ze zdroje a zpatecky je nutno instalovat tricestny
regulaéni uzel R-TPO3. Regulacni uzel musi byt umistén do 5 m
od digestore.

Digestore jsou dale standardné vybaveny klapkou by-passu
(letni obtok) se servopohonem Belimo. Klapka je ovladana

z centralniho ovladaciho panelu. V ¢ele digestori jsou
umisteny kruhove otocné vyfukove Zaluzie pr. 200 mm pro
rovnomerny privod ¢erstvého vzduchu. Odsavaci i privodni
hrdla kruhoveho nebo obdelnikoveho prirezu jsou umisténa
wyhradné shora (s vyjimkou DINER-TN do délky

L =2 250 mm). Pripojené potrubi se doporucuje s tepelnou

a akustickou izolaci, s ochledem na moznaost cisteni a Gdrzby

s Gisticimi otvory.

DiNER-T

Privodni a odtahové ventilatory s filtraci se instaluji mimo
prostor kuchyne (predevsim z akustickych hledisek].
Digestore DINER se dodavaiji se ve standardni vySce

690 mm, s pudorysnymi rozmery dle pozadavkl zakaznika
ve stanoveném rozsahu, na zakazku i s atypickymi rozmery.
Automaticka regulace provozu

Digestore Diner-T se vwyhradné dodavaji s kompletnim
systémem automatické regulace provozu. Sklada

se z mikroprocesorového regula¢niho modulu s diferenénimi
teplotnimi cidly vestavéného nad digestori ve svorkovnici SM.
Samostatné se dodava ovladaci panel OP pro dalkové
nastaveni provozu digestore a rozvadéce RG pro regulaci
otacek privodniho i odtahového ventilatoru. Automaticka
regulace digestori DINER zajistuje ekonomicky provoz vetrani
v zavislosti na okamzité tepelné produkci kuchynskeho
zarizeni. Pouze pri zvySené teplotni diferenci mezi teplotou
vzduchu pod digestori a v prostoru kuchyné se automaticky
spinaji snizené otacky odsavaciho i privodniho ventilatoru. Pri
dalsim zvyseni teplotni diference se spinaji maximalni otacky
obou ventilatord. Po snizeni této nastavitelné diference
dochazi k automatickému poklesu, pripadné i vypnuti
ventilatord. Regulace dale zajiStuje protimrazovou ochranu
rekuperacniho vymeéniku zménou otacek ventilatord. Systém
je podrobné popsan na samostatnem katalogovéem listu.
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Legenda:

e, .. privod cerstvého venkovniho filtrovaného vzduchu
e, .. vystup cerstvého predehratého vzduchu do kuchyné
i, .. odsavany vzduch z digestore

i, .. vfuk odpadniho vzduchu z digestore

K ... odvod kondenzatu z digestore
[G] ... zarivkove osvetleni (standardng)
.. klapka by-passu (nastaveni letniho a zimniho provozu)
ZD ... zakryt digestore (napr sadrokarton)
SM ... ridici modul

RG ... rozvadéc automaticke regulace
OP ... ovladaci panel

Mi ... odtahovy ventilator (napr: SVF)
Me ... privodni ventilator s filtrem (napit SVF)

@ ... teplovodni chrivac

UT ... rozvod topné vody

* .. presah min. 200 mm spodni hrany digestore vugci

rozmerdm spotrebicd

NAVRHOVY SOFTWARE

Od srpna 2007 bude mozno pro navrh digestori
vyuZit i specializavany navrhovy program
vytvoreny dle smernice VDI 2052 (SRN).

Tento program naleznete na nasich
internetovych stranach www.atrea.cz,

nebo si jej vyzadejte na nasi adrese.

Aitpmme

Atrea s.r.o., V Aleji 20 Tel.: 483 368 122
466 01 Jablonec n. N. @ Fax: 483 368 112

Ceska republika E-mail: kuchyne@atrea.cz

www.atrea.cz




DINER-TN - 1 modulova

DINER-TN (NASTENNA)

1 - MODULOVA ...L = 1 250 az 2 250 mm
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Na obrazcich je uvedeno standardne dodavane prave provedeni
digestoré DINER-TN. Na pozadavek Ize dodat zrcadlove (leve)
provedeni, véetne rozvodu topné vody.

ROZVOD A PRIPOJENIi TOPNE VODY DiNER-TN
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Znazornéna standardni umisténi napojeni UT, jina poloha mozna
na pozadavek.

ZAKLADNIi ROZMERY

rozmery maximalni
délka L Sifka B wjska priitok
(mm] (mm] (mm] (m°/h)
1250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 400
1 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 600
1750 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950
2 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 1950
2250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950

Na zakazku Ize dodat digestore i v atypickych rozmérech
vrozsahu: L =1 250 az 2 250 mm
B =1 050 az1 600 mm

PRUTOKY A DIMENZOVANI

odtah vzduchu privod vzduchu

vnds = vpl" =
o 2D, | fitry | Ap, 2D, Ap,
(m’/h) (mm) |* k) (Pa) | (mm) | (Pa)
700 1x 250 1 117 1x 250 48
1400 1x 280 2 192 1x 280 183
1950 1x 315 3 270 1x 315 350

L .. delka digestore
.. Sirka digestore
e, .. privod ¢erstvého venkovniho filtrovaného vzduchu
e, .. vwystup cerstvého predehratého vzduchu do kuchyné
i, .. odsavanyvzduch z digestore
.. baéni vstup (volitelng)
- saci mrizka nebo

- napojeni podruzne digestore, volitelneé s klapkou
(prarez hrdla specifikovat)

i, ... wfuk odpadniho vzduchu z digestore
K ... odvod kondenzatu z digestore (alternativné)
O] .. zarivkové osvétleni (standardné)
BP ... klapka by-passu (nastaveni letniho a zimniho provozu)
ZD ... zékryt digestore (napr. sadrokarton)
SM  ridici modul

BT1 ... provozni ¢idlo teploty automaticke regulace (vnitrni),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 ... provozni ¢idlo teploty automatické regulace
(prostorove), Ize premistit

BT3 ... cidlo protimrazové ochrany rekuperacniho vymeéniku
F ... uzaviraci kulovy ventil 1”

UT, ... topna voda - privod

UT, ... topna voda - zpatecka

ZP ... zpatecka

@ ... teplovodni ohrivac

HMOTNOST

G LxBx(70az 90 kg / m® ptdorysu)
G 16 kg / ks

digestor

filtr

Pocet zavést @ 10 mm:
1- modulova ... 4 ks

DULEZITA UPOZORNENI

- maximalni teplota odsavaného vzduchu je 60 °C

- plynové spotrebice tridy B je nutno zaustit do komina
a v zadnem pripade je nelze zaustit do digestore ani nesmi
prochazet digestori

- dbejte na dostatecny presah digestore pres obrys spotrebict




DINER-TN (NASTENNA)

2 - MODULOVA ...L = 2 250 az 5 000 mm

DINER-TN - 2 modulova

ZAKLADNIi ROZMERY
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rozmery maximalni

délka L Sifka B wyska priitok
(mm] (mm] (mm] (m°/h)
2250 1050, 1250, 1500, 1600 690 2 900

2 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 200

2750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 600

3 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

3 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

3750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

4 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

4 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

4 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

4750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

5000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3900

Na zakazku Ize dodat digestore i v atypickych rozmérech
v rozsahu: L = 2 250 az 5 000 mm
B =1 050az1 600 mm

PRUTOKY A DIMENZOVANIi

odtah vzduchu privod vzduchu
V.=V, :

. 2D, | fitry | Ap, 2D, Ap,
(m/h) (mm) | fke) (Pa) | (mm) | (Pa)
1400 1x 280 2 117 1x 280 48
1 950 1x 315 3 127 1x 315 91
2 500 1x 355 4 152 1x 355 147
2900 1x 400 4 206 1x 400 196
3200 1x 400 5 205 1x 400 237
3600 1x 450 5 262 1x 450 299
3900 1x 450 6 270 1x 450 350

ROZVOD A PRIPOJENIi TOPNE VODY DiNER-TN
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Znazornéna standardni umisténi napojeni UT, jina poloha mozna
na pozadavek.

L .. delka digestore

B .. Sirka digestore

e, .. privod cerstveho venkovniho filtrovaného vzduchu
e, .. vystup cerstveho predehrateho vzduchu do kuchyne

.. odsavany vzduch z digestore
boéni vstup (volitelng)
- saci mrizka nebo
- napojeni podruzné digestore, volitelné s klapkou
(prarez hrdla specifikovat)
i, .. wfuk odpadniho vzduchu z digestore
K .. odvod kondenzatu z digestore (alternativng)
O] .. zarivkové osvétleni (standardné)
BP ... klapka by-passu (nastaveni letniho a zimniho provozu)
ZD ... zakryt digestore (napr. sadrokarton)
SM ridici modul
BT1 ... provozni ¢idlo teploty automatické regulace (vnitfni), pro
L > 3000 mm se instaluje 4x v 1,/4 délky
BT2 ... provozni ¢idlo teploty automatickeé regulace
(prostorove), Ize premistit
BT3 ... ¢idlo protimrazové ochrany rekuperacniho vymeniku
F .. uzaviraci kulovy ventil 1"
UT, ... topna voda - privod
UT, .. topna voda - zpatecka
@ ... teplovodni ohrivac

I’\,ext

G LxBx(70az90 kg / m® ptdorysu)

digestor

G.. = 16kg/ks

Pocet zavést @ 10 mm:
2-modulova ... 8 ks

DULEZITA UPOZORNENI

- maximalni teplota odsavaného vzduchu je 60 °C

- plynové spotrebice tridy B je nutno zaustit do komina
a v zadném pripadé je nelze zaustit do digestore ani nesmi
prochazet digestori

- digestore od delky L = 3 500 mm nebo sirky B > 2 000 mm
doporucujeme vzdy dodat v rozloZzeném stavu s ohledem
na obtizny transport a manipulaci

- dbejte na dostatecny presah digestore pres obrys spotrebicu




DINER-TS - 4 modulova

DINER-TS (STREDOVA) ZAKLADNI ROZMERY

< rozmery maximalni
4 - MODULOVA ... L = 2 350 az 5 000 -
a mm délka L siFka B vyska pritok
C=100 B =1950a72 500 C=100 (mm) (mm) (mm) (m?/h)
1 F i, 1L ater BTo W [ 2 350 1 950, 2 250, 2 500 890 5 800
? 2500 1 950, 2 250, 2 500 890 7 200
[K]EB i 2750 1 950, 2 250, 2 500 890 7 200
po - JL . JL 3. - - | 3000 | 1950,2250,2500 | 690 7 600
L e DORYS o 3250 1950, 2 250, 2 500 690 7 600
2 2
i (O o O | 3500 1950, 2 250, 2 500 890 7 800
: : 3750 1950, 2 250, 2 500 690 7 800
: S 4 000 1 950, 2 250, 2 500 6390 7 800
----- m - ---0 4 250 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800
o VRN i N 4500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800
= & i leTa 9 4750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800
_____ iy — #] _ _©° 5000 | 1950,2250,2500 | 690 7 800
! ] ] 'L Na zakazku Ize dodat digestore i v atypickych
I e, ‘ 2D, ‘ 2D, ‘ 2D e, | rozmerech v rozsahu: L = 2 350 az 5 000 mm
1 (o B & =) TH O | B =1 950 az 2 500 mm
| |
[ = N N = [
''''' 8] i 8] T V. =V odtah vzduchu privod vzduchu
==L v | 2P (sl APw | 8Dk | AR
ﬁ N (m/n) 1 mm) | ™) (Pa) | (mm) | (Pa)
. : .
min. 800 aiter L min- 800 2900 | 2x280 4 127 | 1x400 51
manlpulacnl pPOStOI" manlpulacnl pf‘OStOf‘ 3 BDD oy 315 6 107 1x 450 78
7 . % 4300 | 2x355 6 156 | 1x500 110
i, i, a 5000 | 2x355 8 152 | 1x500 147
e Ik | Q
77777777 i 5800 | 2x400 8 206 | 1x560 196
- —— o = 6500 | 2x400 10 212 | 1x560 | 245
0 2 S = 7200 | 2x450 10 262 | 1x630 | 299
N . =) 7800 | 2x450 12 270 | 1x630 | 350
o [ @ BP ©
BT1

L .. delka digestore
B .. sirka digestore

ROZVOD A PRIPOJENIi TOPNE VODY DiNER-TS e, .. privod cerstvého venkovniho filtrovaného vzduchu

e, .. wstup cerstveho predehrateho vzduchu do kuchyne
=2

i, .. odsavanyvzduch z digestore
.. boéni vstup (volitelng)
- saci mrizka nebo
- napojeni podruzné digestore, volitelné s klapkou
(prarez hrdla specifikovat)
i, ... wfuk odpadniho vzduchu z digestore
K .. odvod kondenzatu z digestore (alternativné)
O] .. zarivkové osvétleni (standardné)
BP ... klapka by-passu [nastaveni letniho a zimniho provozu]
i ZD ... zakryt digestore (napr. sadrokarton)
SM  Fidici modul
BT1 ... provozni ¢idlo teploty automatické regulace (vnitFni),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 delky
BT2 ... provozni ¢idlo teploty automatické regulace
(prostorove), Ize premistit
BT3 ... ¢idlo protimrazové ochrany rekuperacniho vymeniku
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- - F ... uzaviraci kulovy ventil 1”
Fy |F UT, .. topna voda - privod
==} '-60-' UT, ... topna voda - zpatecka
uT Aur, @ ... teplovodni ohrivac

Znazornéna standardni umisténi napojeni UT, jina poloha

mozna na pozadavek. DULEZITA UPOZORNENI

- maximalni teplota odsavaného vzduchu je 60 °C
m - plynové spotrebice tridy B je nutno zaustit do komina
s = LXxBx(70az90kg / m? ptidorysu) a v zadném _pr‘l’padé je nelze zaustit do digestore ani nesmi
. = 1B6kg/ ks prochazet digestori
- digestore od délky L = 3 500 mm nebo sirky B > 2 000 mm
P doporucujeme vzdy dodat v rozlozeném stavu s ohledem
na obtizny transport a manipulaci
Pocet zavésa @ 10 mm: - dbejte na dostatecny presah digestore pres obrys
4-modulova .. 10 ks spotrebicu




BY-PASS

PRIVODNI VYUSTKY

Digestore DINER-T jsou standardnée vybaveny klapkou by-
passu, ktera umoznuije i letni provoz bez rekuperace
odpadniho tepla. Klapka je ovlddana servopohonem BELIMO.

ZIMNi REZIM
Zimni obdobi

Klapka by-passu je
uzavrrena, odpadni vzduch
i, se odvadi pres
rekuperacni vymenik, kde
predava teplo.

Privadeny vzduch e,

se ve vwymeniku
predehriva.

Letni obdobi

Klapka by-passu je
otevrena, odpadni vzduch
i, se odvadi primo, tj.
mimo rekuperacni

\ vymenik.

Privadeny vzduch e,

‘ LxB | se nepredehfiva.

Privod vzduchu je u digestori rady DiINER-T zajisten kruhovymi
privodnimi vyastkami. Kazdou vylstku je mozno nezavisle
rucné otacenim nasmerovat.

ZIMNi REZIM

Zimni obdobi
Otocné privodni
vyustky se nastavi
smerem vzhdru.

Privadeny venkovni
S = vzduch (prredehraty ve
vymeniku] je vyfukovan
/ H pod strop kuchyne
\; ’Eﬁ\ / a neovliviuje
bezprostredne
obsluhu u digestore.
LETNI REZIM

Letni obdobi

Otocné zaluzie se
nastavi smeérem dolu.
Privadeny venkovni
vzduch

(bez predehrewu) je
vyfukovan sikmo dolu
a wytvari vzduchovou
clonu chladnejsiho
vzduchu.

TUKOVE FILTRY

Digestore jsou standardné vybaveny tukovymi filtry typu
KOMBI, o rozmeéru 500 x 500 mm. Jsou sestaveny z
nerezovych protipozarnich lamel a 7-mi vrstveho tahokovu,
vestavenych do ramu z nerezoveho plechu. Pocet filtru se
urcuje vzdy podle maximalniho uvazovaného pratoku digestori
podle grafu tak, aby pritok jednim filtrem byl vzdy v optimalni
oblasti. Na zaveér je treba provést kontrolu, zda se vypocteny
pocet filtru do digestore fyzicky umisti.

= 120
o /
& 100 7
g v
g 80 /
g /
KN B0
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£ 40 7 .
E _pripustna oblast w,, filtr KOMBI
op I I I [ 500x500x40 mm|
_- optimalni oblast w,,, (Gisty)
D | | |
0 0,5 08 w [(m/s)
0 450 720V, [m’/h/ks)

TOPNY VYKON TEPLOVODNIHO OHRIVACGE

Max. topny vykon je uvaden pro topnou vodu se spadem
80 / B0 °C; vstupni vzduch (po rekuperaci) +10 °C, rh 30 %.
Graf plati pro kazdy jednotlivy vyménik digestore.
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ODVOD KONDENZATU DiNER-TS

Ve vestaveném rekuperacnim vymeniku dochazi pri ochlazovani
odvadeného vihkého vzduchu ke kondenzaci. Digestor je
vybavena obvodovym sbérnym Zlabkem, ve kterém je tento
kondenzat zachytavan.

Pri instalaci digestore je treba zajistit jeho odvod do kanalizace.
Ve spodnim sbérném Zlabku jsou standardné pripraveny otvory
pro alternativni osazeni nerezové trubky pro odvod kondenzatu.
Standardni délka nerezového potrubi s odskokem je 1500 mm,
vnejsi pramer 25 mm.

&gﬁny Fez DiNE:?é%

1500

standardné dodavané nerezove potrubi

KOTVENIi KE STROPU

Digestore jsou vybaveny specialnimi Gchyty pro zavéseni

na zavitove tyce M0 kotvené do stropu rozpiracimi kotvami
2 14 / 10 mm [nejsou soucasti dodavky). Uchyty s wiezy
umoznuji pfi montazi snadné boéni nasunuti zavésnych tyci

i s matici a jednoduchou aretaci vyskove polohy digestore.
Pocet a typ zaveésu - viz schémata.

7 7777

rozpérna kotva A14,/10

|] spojovaci matice

dodavka
stavby

zavitova ty¢ M10

L

.
#

. . ~
4" nasazeni tyce

alter. zakryt
sadrokarton

DIGESTH

ast

SOUCAs
digestore

2525 B, xL,
od rohu digestore




VZOROVE SCHEMA PRIiPOJKY TOPNE VODY

Legenda:

SV .. smésovaci ventil

Dodavka
montazni firma

F

S .. servopohon (typ dle pouzité regulace)

F .. kulovy ventil

C .. cserpadio
UT, ... topna voda - privod ze zdroje
UT, ... topna voda - zpatecka

Z .. zdroj topné vody (rozdélovac, kotel)

uT,
y 4
uT,
____<—__' F SV,S C
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UT, ... topna voda - privod ze zdroje
UT, ... topna voda - zpatecka
F .. kulové ventily 1”

VZOROVE SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI

PE RG-2-400V-B/400V-B OVLADACI PANEL DIGESTOR DiNER-T
UV W . [E==a22aaaa539529929520SS09S9939S302395209
HLAVNI PRIVOD ™~~~ TTTTTTTTTTTTTTTS P T T ! i
$ ARV PE O] ! g PE Olo1 - | T - mraz - BT3 ]
12 i N [O] i I PEIO] eu [O]02 7T i
O|PE i 610l i i [0lo3 - | T -prostor 1 -BT2 !
CYKY5Cx25 | oee - | S i ! 2 87 3+ :
. 830  Fee o | ! N o O [olos 4 LT - digestor 1-BT1 !
1 [9]61 i 64[0] = B|N i | N [o] W [O]08 (E— 3 a 1
1 [o]e2 ! 8500 O [&le1 ! ! N [o] © [9]o7 3 T - digestor 1 -BT1 !
g | [Bies |exerarzens 0§ e 1 exonrseats Ll 082000 | T mebra |
- P oles 55064]: | 6181DJ- |
g ! S? : 69[0] oles ! ! 62[0] S [0] 11 3 ' T - prostor._1 - BT2 !
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_________________ 4 1 .
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=
b} ] | o i
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UDAJE PRO OBJEDNAVKU
Digestor s rekuperaci DINER-TN - Lx B (mm) - V. /' V, (m’/h)-@D,,. /@ D,.. pocet filtrti, dodavka v dilech (ANO / NE), provedeni pravé /

/ levé (pouze DINER-TN) - automaticka regulace ANO / NE - SM, OP, rozvodnice RG - typ, prikon a typ privodniho a odtahového ventilatoru
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