
PŘEDNOSTI JEDNOTEK
Velmi nízký hluk do okolí jednotek

DUPLEX Pro s velmi nízkou zástavbovou výškou
a variabilním umístením hrdel

Výměna filtrů bez nutnosti otevírání dveří

Připojovací hrdla s potlačením
tepelných mostů
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NOVINKA
Kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla
jmenovitého průtoku 150 až 550 m3/h určené
k větrání rodinných domů nebo bytů.

www.atrea.cz

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

DUPLEX Pro
DUPLEX Pro-V

A+

Energetická třída
jednotek

dle 1253/2014 A+
(pro průměrné klima)

Nařízení komise EU
č. 1253/2014 
(Ecodesign)

platné od roku 2018

Jednotky jsou
registrované
v dotačním

programu NZÚ

Výběr regulačních modulů
Základní typ .CP umožňuje plnohodnotné ovládání pomocí 
dotykového ovladače, nastavení výkonu dle kalendáře a řízení 
podle čidla kvality vzduchu (nejčastěji CO2). 

Pokročilý typ .aM umožňuje ovládání pomocí dotykových ovladačů, 
mobilní aplikace nebo přes PC. Umožňuje připojení širokého příslušenství 
jako jsou zónové klapky, čidla kvality vzduchu, ohřívače a další… 

bližší info:


