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1. UvoD

Vétraci jednotky DUPLEX EC5.aM/ECV5.aM spol. Atrea s.r.o., jsou uréeny pro vétrani srekuperaci tepla. Pro
dimenzovdni se doporucuje pouzit ndvrhovy SW ATREA.

Vétraci jednotky s cirkulaci DUPLEX R5 spol. Atrea s.r.o., jsou uréeny pro vétrani a vytapéni rodinnych domd, byt
v bytovych domech a pro bazény rodinnych domu. Pro dimenzovani se doporucuje pouzit navrhovy SW ATREA.

Digitalni regulace RD5 jednotek DUPLEX, fidi teplotu otopné vody pomoci PID regulace.

Principem PID je kontinudlni porovnavani aktudlni teploty mistnosti s poZadovanou teplotou a automaticka
adaptace reguldtoru danym podminkam. Je to nejdokonalejSi spojitad regulace, lze dosdahnout nejen kratké
doby regulace, ale i vysoké presnosti bez trvalé regulacni odchylky.

Proto je skoro ve vsech pripadech pred vzduchotechnickou jednotkou osazen tficestny smésovaci ventil nebo
Ctyfcestny smésovaci ventil, ktery je fizen regulaci aM nebo RD5. Pozadavek na pohon 24V 0-10V.

Digitalni regulace aM a RD5 dale umozZzniuje nastaveni maximalni teploty vystupniho vzduchu SUP a teplotni
diferenci — topeni (nastavitelnd max. diference teploty pfivodniho vzduchu od poZadované teploty v otopném
obdobi Priklad.: T-DIF= 3°C, Teplota poZzadovana na termostatu = 23°C, Teplota SUP ptivodniho vzduchu neklesne
pod 20°C)

Orientacni schémata jsou zhotovena pro nésledujici zdroje tepla:

1. Vétraci jednotka s rekuperaci a cirkulaci vzduchu DUPLEX R5 doplnéna o integrovany elektricky ohfivac E. Ohrev
teplé vody je samostatnym boilerem. (viz. Kapitola 3.1).

2. Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch. Na vétraci jednotku s rekuperaci a cirkulaci vzduchu DUPLEX R5, vybavenou
pfimym vyparnikem, je pfipojena venkovni kompresorova jednotka. Zapojeni slouZi pro chlazeni a v reverznim
rezimu pro vytapéni v prechodném obdobi. (viz. Kapitola 3.1).

3. Kondenzacni kotel na zemni plyn s vestavénym ohfevem TUV, nebo oddélenym zasobnikem TV.
Elektrokotel, ohfev TV je obvykle feSen v boileru TUV (viz. Obrazek 5 a

4. Obrazek 6).

5. Tepelné ¢erpadlo vzduch — voda rlizné varianty ohfevu TV a vnitfnich jednotek. (viz. Obrézek 7, Obrazek 8,
Obrazek 9, Obrazek 10)

6. Tepelné cerpadlo ATREA TCA zemé — voda, s hapojenim na zasobnik IZT, zajistujici i ohfev TV. (viz. Obrazek
11 a Obrézek 12)
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2. ZDROJE TEPLA / CHLADU PRO JEDNOTKY DUPLEX EC5.RD5 / ECV5.RD5

INTEGROVANE OHRIVACE VZDUCHU
1. Predehiev vzduchu (protimrazova ochrana) osadit:

Doporucujeme osazovat u vSech aplikaci, pokud nepouzijeme externi pfedehfev nebo entalpicky vyménik

2. Ohfrivac€ vzduchu osadit:
Doporucujeme osazovat, pokud bude osazen entalpicky vyménik, planujeme pfivody s vyjimkou vzduchu
privadéného pod/za/nad otopné téleso, k podlahovym registrim anebo tam, kde je podlahovy kanal ohfivan
systémem podlahového vytapéni.
EXTERNI OHRIVACE VZDUCHU

1. Predehiev vzduchu (protimrazova ochrana) osadit:

a) Zasani ODA (el) na obvodovou zed'v pripadech dlouhého potrubi privodu cerstvého vzduchu pres
vytapénou mistnost (koupelny, kuchyné, pokoje). Tim zajistime minimalni teplotu pfivodniho
vzduchu cca 1 °C. Potrubi vzdy nutné izolovat kau¢ukovou izolaci.

b) Pokud venkovni vypoctové teploty dané lokality klesaji pod -16 °C.
2. Ohtiva€ vzduchu osadit:

Ptivod vzduchu SUP (e2) do prostor s poZzadavkem na vyssi teplotni komfort napf. wellness, masaze, relaxacni
mistnosti, ordinace apod.

TYPY EXTERNICH VODNICH OHRIVACU A CHADICU
VODNI OHRIVACE oznaéeni TPO uréené pouze pro ohfev (nesmi byt pouZit na chlazeni)

obj. ¢islo nazev vyrobku uréeno pro jednotku typu
DUPLEX 170 EC.RD5
A160213 |TPO 160 EC-THV |DUPLEX 280ECV.RD5
DUPLEX 380ECV.RD5
DUPLEX 370EC.RD5
DUPLEX 580ECV.RD5
A160215 |TPO 250EC-THV |DUPLEX 570EC.RD5
Nutné objednat:

A145620 ‘ ANS 120 (kanalové cidlo teploty vzduchu)

A160214 |TPO 200 EC-THV

VODNI CHLADICE (OHRIVACE) vyméniky moZné pouzit jak pro chlazeni, tak pro ohiev vzduchu

obj. ¢islo nazev vyrobku urceno pro jednotku typu
DUPLEX 170 EC.RD5
A160101 |CHW 160EC DUPLEX 280ECV.RD5

DUPLEX 380ECV.RD5
DUPLEX 370EC.RD5
DUPLEX 580ECV.RD5
A160103 |CHW 250EC DUPLEX 570EC.RD5
Nutné objednat:

A145620 ‘ ANS 120 (kanalové ¢idlo teploty vzduchu)
Nutné objednat pfi chlazeni

aM-1012 - aMotion Input/Output deska s 12
svorkami

A160102 |CHW 200 EC

A145301

Pti teplotni Upravé vzduchu je nutné izolovat potrubni rozvody pfivodniho vzduchu SUP.
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MozZnosti napojeni na otopnou soustavu

PrisluSenstvi (souéasti dodavky)

I:DC,DE B
),

e E—

Cidlo teploty ANS

odvzdusnovaci ventil
Skrtici ventil 1501547
Servopohon BELIMO

®

oo mwm >

1 - dodavano samostatné

neni soucasti ohfivace,
samostatna polozka
automaticky 2)
s pfechodkami na Cu22 1)
Fizeni 0 - 10 V, pfislusenstvi 1)

2 - osazeno a pfipojeno

export z ndvrhového SW ADU

Obrdzek 1 — vodni ohrivac fizeny dvoucestnym ventilem
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Obrdzek 2 — vodni ohfivac fizeny tficestnym ventilem

ZAKRESLENA SCHEMATA JSOU POUZE PRINCIPIALNI. PRO FUNKCNI ZAPOJENI SE SYSTEM MUSI VHODNE OSADIT
POJISTOVACI SESTAVOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI, FILTRY, ZK, OV, VV ATD.

Maximalni pfenaseny chladici vykon Q [W] vétracimi jednotkami je dany navrzenym pritokem vzduchu.
V pfikladu na strané Chyba! Zalozka neni definovana. pratok vzduchu 225 [m3/h] v pfipadé DUPLEX 580 max.
doporudovany pratok 440 [m3/h].

Q=VxpxcxAt= 765 |[W] Q=VxpxcxAt= 1496 |[w]
\Y vypoéteny pratok vzduchu | 225 |[m3/h] Vv vypocteny pritok vzduchu | 440 [m3/h]
ti teplota interiéru 26 |[°C] ti teplota interiéru 26 [°C]
tp teplota za chladicem 16 |[°C] tp teplota za chladicem 16 [°C]

ORIENTACNI SCHEMATA ZAPOJEN{ RUZNYCH ZDROJU TEPLA

stranka 4z 12




ATREA s. r. 0., Ceskoslovenské armdady 32, 466 05 Jablonec nad Nisou ﬁgbﬁgﬂca

3. ZDROJE TEPLA / CHLADU PRO JEDNOTKY DUPLEX R5

PFi navrhu teplovzdusného systému je nutné od zadatku projektovani znat typ zdroje tepla/chladu, na ktery ma byt
jednotka DUPLEX R5 napojena. Na teploté otopné vody zéleZi uréeni vzduchového vykonu.

K jednotkam je mozné pfipojit vyméniky tepla pro ohfev vzduchu, nebo jeho chlazeni. Dale je mozné volit elektrické
predehfivace pro jednotky DUPLEX R5. Pro konkrétni ndvrh zafizeni v¢. pfislusenstvi vyuZzijte ndvrhovy program
jednotek DUPLEX ATREA ADU.

3.1 Integrovany elektricky ohtivac PTC ¢lanky:

U integrovanych elektrickych ohfivacl je maximalni pokryti tepelné ztraty objektu dané
vykonem integrovaného ohtivace 4,4 kW DUPLEX RB5

6,6 kW DUPLEX RA5
6,6 kW DUPLEX RK5

3.2 Tepelné cerpadlo vzduch - vzduch:

Osazené vyméniky do jednotky DUPLEX R5

Modifikace CHF vestavny chladivovy registr pro chlazeni, nebo ohfev pfivadéného vzduchu
Volitelné vyméniky podle zdroje tepla

Modifikace E vestavny elektricky ohfivac pro ohtev privddéného vzduchu
POZOR maximalni vykon jednotek DUPLEX RA—5 kW / RB — 4 kW / RK — 6,4 kW
Modifikace T.3 vestavny teplovodni ohfivac pro ohfev pfivdadéného vzduchu.

Vytdpéni, vétrani a chlazeni vzduchu — pfi osazeni pfimého vyparniku s tepelnym cerpadlem vzduch—vzduch je vidy
nutna kombinace s ohfivacem vzduchu, at je to integrovany elektricky ohfiva¢ nebo vodni ohtiva¢ napojen na zdroj
tepla. Tepelné cerpadlo se nedoporucuje byt samostatnym zdrojem vytapéni bez osazeni bivalentniho zdroje.

Vétrani a chlazeni vzduchu — v pfipadé pouZiti jednotek DUPLEX R5 na vétrani s rekuperaci vzduchu a pouze pro
chlazeni s tepelnym cerpadlem vzduch-vzduch bez ohfivac¢e. Chod tepelného ¢erpadla povolit pouze do teplot +5°C.
V topné sezoné TS, jednotku provozovat v cirkulacné vétracim rezimu a rozvody projektovat vZdy od stropu ne od
podlahy!!! ReZim cirkulace a vétrani zajisti vétrani vyssi teplotou vzduch nezZ jenom po rekuperaci.

Obrazek 3 — rovnotlaky vétraci reZzim vystupni teplota 17 °C

Obrazek 4 — cirkulacni vytapéci a vétraci rezim vystupni teplota 20 °C
SCHEMA RIZENEHO VETRANI S REKUPERACI TEPLA A CIRKULACH

..........

ODA el vstup cerstvého vzduchu do jednotky z exteriéru
SuUP c2 vystup Cerstvého a cirkulacniho vzduchu po rekuperaci Obrdzek 3 — rovnotlaky vétraci rezim

SCHEMA RIZENEHO VETRANI S REKUPERACI TEPLA A CIRKULACH

€2 20°C
V=550 m3*/h
V=300 m3/h

| @=—d c1 22°C

V=250 m3/h

Obrdzek 4 — cirkulacni vytapéci reZim
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3.3 Externi zdroje tepla

e Plynovy kotel / Externi elektricky kotel

e Tepelné ¢erpadlo vzduch — voda / voda — voda

e Tepelné Cerpadlo zemé — voda

e |ZT-U —integrované zasobniky tepla v kombinaci s ostatnimi zdroji OZE (obnovitelné zdroje energie)

3.4 Schéma zapojeni cirkula¢ni jednotky DUPLEX R5 na otopnou soustavu

Plynovy kotel uréeny pouze pro cirkula¢ni jednotku DUPLEX R5 (doplnéno o otopna télesa do koupelen)
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Obrdzek 5

Plynovy kotel pro otopnou soustavu a cirkulaéni jednotku DUPLEX R5
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Obrdzek 6

ZAKRESLENA SCHEMATA JSOU POUZE PRINCIPIALNI. PRO FUNKCNI ZAPOJENI SE SYSTEM MUSi VHODNE OSADIT
POJISTOVACI SESTAVOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI, FILTRY, ZK, OV, VV ATD.
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Tepelné erpadlo s vnitini jednotkou (véetné pripravy TV, zasobniku otopné vody / chladné vody, obéhovych cerpadel
a smésovacich sad) kdyZ je mozné vnitini obéhové cerpadlo pro nesmésovany okruh demontovat.

Cidla venkovni teploty DUPLEX R5
a tepelného Cerpadla (TC)
umistit vedle sebe. V regulaci
RD5 provést korekei pro
sjednoceni teploty s venkovnim
gidlem TC. A nastavit shodny
parametr s TC pro prechod mezi
TS (topnou sezonou) a NTS
(netopnou sezbnou) .
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Obradzek 7 MONOBLOK pripravy TV, zasobniku otopné vody / chladné voda
obéhovych Eerpadel a sméSovacich sad

Tepelné erpadlo s vnitfni jednotkou (véetné pripravy TV, zasobniku otopné vody / chladné vody, obéhovych ¢erpadel
a smésovacich sad) bez mozZnosti demontaze integrovaného obéhové cerpadla (trvaly chod).

Cidla venkovni teploty DUPLEX

sho & & TERMOSTAT
R5ra'tepelneho Cerpadla (TC? i e N e {[::]
umistit vedle sebe. V regulaci %
RD5  provést korekci pro (
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DUPLEX R5 TEPELNE CERPADLO VNITRNI JEDNOTKA véetns:
MONOBLOK pipravy TV, zasobniku otopné vody / chladné voda

obéhovych cerpadel a sméSovacich sad

Obrdzek 8

ZAKRESLENA SCHEMATA JSOU POUZE PRINCIPIALNI. PRO FUNKCNi ZAPOJENI SE SYSTEM MUSi VHODNE OSADIT
POJISTOVACI SESTAVOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI, FILTRY, ZK, OV, VV ATD.
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Tepelné Cerpadlo s vnitini jednotkou véetné pfipravy TV

Cidla venkovni teploty DUPLEX R5
a tepelného ¢erpadla (TC) umistit
vedle  sebe. V regulaci RD5
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Obrdzek 9

Tepelné ¢erpadlo s vnitfni jednotkou, samostatné umistény zasobnik TV a zasobnik otopné vody / chladné vody

Cidla venkovni teploty DUPLEX R5
a tepelného &erpadla (TC)
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Obrdzek 10 DUPLEX R5 TEPELNE CERPADLO VNITRNI JEDNOTKA ~ PRIPRAVA TV STUDENA VODA
MONOBLOK sv

ZAKRESLENA SCHEMATA JSOU POUZE PRINCIPIALNI. PRO FUNKCNI ZAPOJENI SE SYSTEM MUSi VHODNE OSADIT
POJISTOVACI SESTAVOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI, FILTRY, ZK, OV, VV ATD.
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IZT-U — integrovany zasobnik tepla v kombinaci s tepelnym ¢erpadlem ATREA TCA s pasivnim chlazenim
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Obrdzek 12 PLOSNY KOLEKTOR NEBO VRT PRO TEPELNE CERPADLO

ORIENTACNI SCHEMATA ZAPOJEN{ RUZNYCH ZDROJU TEPLA stranka 9z 12




ATREA s. r. 0., Ceskoslovenské armdady 32, 466 05 Jablonec nad Nisou ﬁgb'E@_EL@

ZAKRESLENA SCHEMATA JSOU POUZE PRINCIPIALNI. PRO FUNKCNi ZAPOJENI SE SYSTEM MUSIi VHODNE OSADIT
POJISTOVACI SESTAVOU, UZAVIRACIMI ARMATURAMI, FILTRY, ZK, OV, VV ATD.

Poznamky:
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Poznamky:
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