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NAPOJENI ODVODU
KONDENZATU

Doporucené montazni detaily
DUPLEXR_5
DUPLEX EC5, ECV5
DUPLEX Easy

NAPOJEN| ODVODU KONDENZATU



Doporuceny zptisob napojeni odvodu kondenzatu pro DUPLEX EASY -podstropni instalace

sifon HL 138
s mechanickym zapachovym uzavérem

sifon z hadice

sklon min 2%

vytvorit sifon,

strop zajistit sponou strop

a zavodnit

K

: R
sklon min 2% @ @

pred otevienim
dvefi hadici odpojit

in 150,

min 150

( kanalizace

—nenl souctasti dodavky

detail napojeni (fez)  ahiové napojent

Sestava odtoku
kondenzétu na jednotce

nasunout,spojeni
zajistit sponou

hadice vypoustéci nastavovaci trubicka

(2 bm soucast VZT jednotky)

| HL 138 -

vstup do MoZno provést z plastoveho yeupdo
potrunt typu PPR @ Z20mm  kanalizace

pred otevienim
dvefi hadici odpojit

Mozno provést z plastového
potrubi typu PPR @ 20mm
—nenl souctdasti dodavky

Pomoci spon vytvorit z pruzné hadice sifon.Volny
konec hadice svést do odvodu

kondenzatu(doporuduje se typ HL—21 s uzaviract
kulickou,ktera pfi vyschnuti brani prdniku zapachu
z kanalizace do interiéru)

Hadicl na ndtrubku zajistit sponou.
Meritko platl v origindlu Iyiqterial virobku:  dle vgkresd fy. ATREA

3D dlt. foto N
bez merttka | Vypracoval:| Ing, Martin Bazant [ 28.8.2013

PIny nazev: Stary vikres:

v s 20, e o vsow | DUPLEX EASY-napojent na odvod kondenz6tu —podstropn instaldée 1Q

/ména
Datum




Doporuceny zptisob napojeni odvodu kondenzatu pro DUPLEX EASY - podlahové a parapetni imstalace

PARAPE TNI UMISTENI PODLAHOVE UMISTENI
= 7 sklon min 2%
] o 12 vip -
sklon min 2% @% munuum »M_. w M: vytvorit sifon,
vytvorit sifon, zajistit sponou
ot a zavodnit : -
zajistit sponou N eq
a zavodnit v Q_T4 1\ 2
/ , K LD
= —0 — Vstup do
S "= kanalizace PODLAHA
< \ =
— T B
vstup do = MoZno provést z plastového
kanalizace = potrubT typu PPR ¢ 20mm
1 —nenT souddsti dodavky
podlaha
: AT (F Uhlové napojeni PomocT hadicovych spon vytvorit z pruzné hadice
detail napojen Aﬂva sifon.Volny konec hadice svést do odvodu
Utésnit silikonem 2 o . - -
o kondenzatu(doporuduje se typ HL—21 s uzaviracT
Plastova prichodka . P . - P 0 ~
. kulickou,kterd pri vyschnuti brani prdniku zdpachu z
Podlozka . . T
Matice kanalizace do interiéru)
MoZné je pouzitl i odvodu se sifonem HL 138, viz
K 1a
nasunout spojent Hadici na natrubku zajistit sponou.
zajistit sponou Mefitko plati v origindlu |11 terigl virobku:  dle v§kres fy. ATREA B e |
wm%h.mhm <u88<gi Ing, Martin BaZant :u.u.mo._mz M
PIny nazev: Stary vikres:
A Alcaa: -
hadice vypoustéci ¥ asi 20, irs vt s | DUPLEX EASYnapojenf na odvod kondenzétu-podichovd a paraped inbfaice

(2 bm soucast VZT jednotky)



Doporuceny zpuisob napojeni odvodu kondenzatu u podstropnich jednotek:
(Duplex 170-370-570 ECS)

sifon HL 138 . sifon z hadice
s mechanickym zapachovym uzavérem sklon min 2%

vytvorit sifon,
zajistit sponou
a zavodnit

mEO:.j:ﬂWW@ l\lemuv () \ \. uHMMHv () \

|

(@) @) .
0 7 _ 0 I
g | o |
c . ¥ 5 o \ C O N v \
& E 1 pred otevrenim = | 0 || Pred otevrenim \
up d HL 138 ] dvefi hadici odpojit - [N || dvefi hadici odpojit
( mm:MH_U_NmOnm | <mnc_u.n_o R 1
T \ kanalizace - T \
i 4 HL 21 | 4
I o i e
|
L - Ll —
detail na Uou.ms_ A_\va ahlové napojeni Pomoci hadicovych spon vytvorit z pruzné hadice sifon.Volny

konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
HL-21 s uzaviraci kulickou,ktera pfi vyschnuti brani priniku
zapachu z kanalizace do interiéru)

Sestava odtoku
kondenzétu na jednotce

nasunout,spojeni
zajistit sponou

V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouzit
k napojeni hadice misto kolena natrubek

MéFitko plati v origindlu Material virobku:
nastavovaci trubicka y . dle vykresd fy. ATREA

hadice vypoustéci

/ména

Datum

3D dlt. foto

(2 bm soucést VZT jednotky) bez meritka | Vypracoval:| Ing, Martin Bazant [ 201601

PIny nazev: Stary vikres:

v asn 25, e nos s | DUPLEX ECS (podstropnf)-napojen na odvod kondenzéty | K 1




(2 bm soucést VZT jednotky)

Doporuceny zpusob napojeni odvodu kondenzatu u svislych jednotek:
(Duplex 180-380-580 ECV5)

sifon HL 138 s mechanickym zapachovym uzaveérem sifon z hadice

vytvofit sifon,  sklon
HL 138 sklon zajistit sponou  min 2%

min 2% a zavodnit

O
O Bl
3 v A _J b ha 2
- gﬂ £ 19)
k= . c -
. @ | £
D vstup o \ =
( vstup do kanalizace =
kanalizace < \y <
detail na Uo.d.m_\: A,_“va thlové napojeni Pomoci :ma_noé\n: spon vytvorit z uqcm_um hadice m<_ﬁo:.<o_:<
Sestava odtoku J—— konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
kondenzatu na jednotc | @ HL-21 s uzaviraci kulickou,ktera pfi vyschnuti brani priniku
e / _ . zapachu z kanalizace do interiéru)
zajistit sponou Kolinko 4 ,

V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouzit
k napojeni hadice pouze delSi trubicku

hadice vypoustéci nastavovaci trubicka

Meritko platl v origindlu Iyiqterial vrobku:  dle vjkresd fy. ATREA

3D dlt. foto N
bez meritka | Vypracoval:| Ing. Martin Bazant [ 201601

/ména

Datum

PIny nazev: Stary vikres:

v w20, s s | DUPLEX ECVS (svisl) ~napojent na odvod kondenzty K 2




(2 bm soucast VZT jednotky)

Doporuceny zpUsob napojeni odvodu kondenzatu u podstropnich jednotek Duplex RB5 -bez chlazeni

sifon HL 138 s mechanickym zapachovym uzavérem sifon z hadice

sklon sklon
min 2% @ @ min 2% @ @

< JiRe=N <

< /um_\n:ﬁ_a hadice = S / vytvofit sifon,
° hadici vést wtupdo | k= me%w_w n_m_‘ﬂ““u:oc
D \ HL me <OQO—\O<DW kanalizace -
e il UOQM_ dveri HL 21
jednotky

. Y Pomoci hadicovych spon vytvofit z pruzné hadice sifon.volny
detail napojeni (Fez)  aniové napojeni konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
HL-21 s uzaviraci kulickou,ktera pfi vyschnuti brani priiniku
zapachu z kanalizace do interiéru)

Sestava odtoku ”
kondenzatu na jednotce

nasunout,spojeni / 7 |
zajistit sponou Kolinko Pl

V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouzit
k napojeni hadice misto kolena natrubek

\\

nastavovaci trubicka

Méritko plati v origindlu Materidl vyrobku: dle i‘! —K. ATREA

Zména

hadice vypoustéci
3D alt. foto

bez merttk | Vypracoval:| Ing. Martin Bazant [ 201606

Datum

PIny nazev: Starg vikres:

v s 20, oo nos s | DUPLEX RBS ~ podstropni-napojent na odvod kondenztts | K 3.1




Doporuceny zpUsob napojeni odvodu kondenzatu u podstropnich jednotek Duplex RB5-CHW;CHF

sifon HL 138 s mechanickym zapachovym uzaveérem

K2
)

kanalizace

/ prichytka hadice

|
hadici vést

@ .\
£
%)
e || \ HL 138 vodorovné
ﬁ vstup do

podél dveri
jednotky

detail napojeni (Fez)  uhiové napojeni

Sestava odtoku
kondenzétu na jednotce

nasunout,spojeni
Zzajistit sponou

—

nastavovaci trubicka

hadice vypoustéci
(2 bm soucast VZT jednotky)

sifon z hadice

© @

T

e

/ prichytka hadice
vytvorit sifon,
zajistit sponou
a zavodnit

HL 21

sklon
min 2% _|
o a
LO
£
&
O
Q)
£
-
vstupdo — N4
kanalizace

Pomoci hadicovych spon vytvofit z pruzné hadice sifon.volny

konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
HL-21 s uzaviraci kulickou,ktera pfi vyschnuti brani praniku
zapachu z kanalizace do interiéru)

V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouzit
k napojeni hadice misto kolena natrubek

Alrea-

V Aleji 20, Jablonec nad Nisou

MéFitko plati v originglu [ .
Material virobku: dle vikresd fy. ATREA 2 £
3D alt. foto - o—
bez mafitka <<uaoo<oi Ing. Martin BaZant ?ogmom N 2
PIny nazev: Stary vykres:

DUPLEX RB5 CHWCHF  ~napojenf na odvod kondenziitu K 3.2




Doporuceny zplsob napojeni odvodu kondenzatu u jednotek Duplex RK5,RA5 (poloha 11/0):

(u polohy 10/0 jsou vyvody kondenzatu na pravé strané jednotky):

sifon HL 138 s mechanickym zapachovym uzavérem

sklon
min 2%

I | - i

(vzdy Um_uﬂm;

@
C @
vstup do
% kanalizace m
HL 138 «
(pouze pfi chlazeni -
var. CHF,CHW)
© -
o « I AN

C ﬁ_m.—”m__ sm_uo.um:m A,—uva Uhlové napojeni

Sestava odtoku
kondenzatu na jednotc

nasunout,spojeni
zajistit sponou

hadice vypoustéci nastavovaci trubicka

(2 bm soucést VZT jednotky)

sifon z hadice

I 1 1 11

oba odvody kondenzatu Ize
spojit do jednoho vyvodu
az za sifonem!

<<ﬂ<om_ﬂm=no? .m
zajistit sponou 0
a zavodnit

in 150

HL 21

vstup do \\
kanalizace

820

T

E

\

I

Pomoci hadicovych spon vytvorit z pruzné hadice sifon.Volny
konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
HL-21 s uzaviraci kuli¢kou,kterd pfi vyschnuti brani priniku

zapachu z kanalizace do interiéru)

V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouZzit

k napojeni hadice misto kolena natrubek

v pfipadé jednotky bez
chlazeni zazatkovat spodni vyvod

kondenzatu ptilozenou zatkou

Méritko plati v origindlu

Materidl virobku: dle vjkresd fy. ATREA

3D alt. foto

bez méfitka <<n88<ai Ing. Martin BaZant

[ 201606

Zména

Datum

PIny ndzev:

Stary vikres:

Airea

V Algji 20, Jablonec nad Nisou

DUPLEX RK5,RAS -napojenf na odvod kondenzéitu

K 4




Doporuceny zplsob napojeni odvodu kondenzatu u jednotek Duplex >_._u> KAPPA V (poloha 11/0):

(u polohy 10/0 jsou vyvody kondenzatu na pravé strané celé sestavy):

_ _ _ _

sifon HL 138
s mechanickym
zapachovym uzavérem

sifon z hadice

vytvorit sifon min. 150 mm,

zajistit sponou
a zavodnit

sklon
min 2%

HL 138

©
@

| T 7 AN
detail napojeni (fez)  uhiové napojeni

210

Sestava odtoku
kondenzétu na jednotc

nasunout,spojeni
zajistit sponou

hadice vypoustéci nastavovaci trubicka
(2 bm soucast VZT jednotky)

HL 21

vstup do N

kanalizace TN .Ol
—~— o N
Pomoci hadicovych spon vytvofit z pruzné hadice sifon.Volny
konec hadice svést do odvodu kondenzatu(doporucuje se typ
HL-21 s uzaviraci kuli¢kou,kterd pfi vyschnuti brani priiniku
zépachu z kanalizace do interiéru)
V pfipadé pozadavku na vedeni odvodu
kondenzatu kolmé k jednotce, pouZzit
k napojeni hadice misto kolena natrubek
Méritko plati v origindlu Materidl vrobku: dle iﬁs ? ATREA o e |
e i Vypracoval:] Ing. Martin BaZant [ 201606 S 3
N PIny ndzev: Stary vikres:
V Alsjf 20, Jablonec nad Nisou E E> < g.—..—ﬂv I—g.‘.q na % g& —A m




Doporuceny zptisob napojeni odvodu kondenzatu u jednotek Duplex RDH5:
(u polohy 10/0 jsou vyvody kondenzatu na pravé strané celé sestavy):

k 650 o C?
<xo — ]
—— = L ——

| — |

o UT =T ]
Sestava odvodu
kondenzatu
min 5 % .
7 Osazeno na jednotce
EL C1 V\

14,6

1/70

@ Socast baleni

Nastavitelna
vyska

o) [y .
2 ——

DN 40

65
00
N
|
o0
&
ma

vstup do S jednotkou je dodavan 2 x sifon pro odvod
I kanalizace I kondenzétu s kulickou, DN40
Nutno pfipojit odvody K1 i K2
7 X 4 M Sifony po instalaci jednotky na misto nasroubouvat

200

J na pripraveny vyvod kondenzatu a konec zaustit do

_UOn_ laha kanaliza&niho svodu DN40

Méritko plati v origindlu Materidl vrobku: de iﬁs ? ATREA
Sifo s kuli¢kou DN40 3 alt, foto

bez méfitka <<n88<ai Ing. Martin BaZant :o&om
|ﬁ_On_m<_Am RDH4 PIny ndzev: Stary vikres:

V Alsji 20, Jablonec nad Nisou DUPLEX RDHS - §.‘.— ma odvod kondenzttu —A m

Zména
Datum




INTEGROVANY SYSTEM ODVODNENI IZT + DUPLEX

Priklad propojeni pojistovacich ventild TUV a UT integrovaného zasobniku tepla
a jednotky DUPLEX RB4 na spolecny odvod kondenzatu ]
PUDORYS

PRUZNA HADICE

POJISTOVACI VENTILY IZT_U DN 15 ( tl. 3mm)
PV 6 bar (TV) (@) | mn= 250mm
PV 2,5bar (UT)  O= /

&l:l
PVC #16 e m

BOCNI POHLED
: i |
POTRUBI EKOPLASTIK PN 16
$20/2,8
PV 2,5 bar (UT) m :K @
/ /%
v @
SKLON MIN 2% VESTAVENY SIFON HL 138 IS
S MANZETOU PRO NASUNUTI
Mefitko plati v originGlu |\ gteril virobku: dle vgkrest fy. ATREA 2 =
b e [V pracoval:| Ing. Martin Bazant [8.2.0013 S 3
PIny ndzev: Stary vikres:
fAiraa
v Al 20, Jastonee nod Nsou | Integrovany systém odvodnéni DUPLEX + 1ZT-U K 7/




