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verze 1
Čestné uznání AQUA-THERM 2001 za nejlepší exponát

Větrací a osvětlovací stropy SKV pro velkokuchyně
Na mezinárodním odborném veletrhu AQUA-THERM 2001 obdržel "Čestné uznání za nejlepší exponát" výrobek společnosti ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou - Větrací a osvětlovací strop SKV.

Kuchyňské stropy SKV jsou určeny pro komfortní větrání a dokonalé osvětlení prostorů velkokuchyní. Zajišťují současně odtah i přívod vzduchu a  velkoplošné umělé osvětlení s vysokou rovnoměrností. Standardně jsou osazeny tukovými filtry pro vysoce účinné odloučení tukových aerosolů. 

Stropy SKV mohou být vybaveny účinnými systémy pro úsporu energie - zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperací) a systémem automatického řízení výkonu větrání podle okamžité teplotní zátěže.

Stropy SKV se vyznačují moderním a atraktivním designem, rovnoměrným osvětlením pracovních ploch, nízkými pořizovacími náklady i jednoduchou údržbou. Uzavřený systém odsávání vylučuje znečištění uzavřeného stavebního podhledu, a tím prakticky vylučuje výskyt plísní.

Stropy SKV se vyrábí v několika typových modifikacích, a lze je výhodně použít i pro velmi nízké prostory kuchyní při rekonstrukcích.

Foto diplom
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verze 2

Čestné uznání AQUA-THERM 2001 za nejlepší exponát

Větrací stropy SKV pro velkokuchyně

Na mezinárodním odborném veletrhu AQUA-THERM 2001 obdržel "Čestné uznání za nejlepší exponát" výrobek společnosti ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou - Větrací a osvětlovací strop SKV.

Základní popis

Ventilační a osvětlovací stropy SKV jsou určeny pro velkokuchyňské provozy. Výhodně se používají především do kuchyní s dislokovanými spotřebiči, rozmístěnými v celém prostoru, kde by instalace jednotlivých odsávacích digestoří byla příliš nákladná a složitá.

Stropy SKV lze rovněž použít v dalších provozech s vysokými nároky na design a rovnoměrnost odsávání a osvětlení, jako například shromažďovací prostory a přednáškové sály. 

Stropy SKV sestávají ze soustavy odsávacích, sběrných a přívodních vzduchovodů. Dle provedení obsahují i transparentní obloukové podhledy. Provedení ventilačních a osvětlovacích stropů SKV respektuje platné směrnice pro větrání kuchyní VDI 2052 (SRN).

Odsávací vzduchovody

Jsou standardně řešeny ve tvaru lichoběžníku. Konvexní dno je zhotoveno z nerezového plechu tl. 1 mm dle ČSN 17240 (AISI 304), na zakázku z eloxovaného hliníku a vypalovaného laku v barevném odstínu dle dohody.

Vzduchovody jsou zavěšeny na závitových tyčích, případně jsou přímo osazeny na stropě. Z boku jsou osazeny kazetové tukové filtry s mezilehlými vložkami. Vzduchovody se z důvodu odvodu kondenzátu osazují ve spádu 0,5 % ke sběrnému vzduchovodu, odkud je kondenzát odváděn. Standardní šířka vzduchovodů je 630 mm, celková výška 450 mm - viz obr.
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Kotvení

Stropy SKV (resp. odsávací a přívodní vzduchovody) se zavěšují na stropní konstrukce na závěsy ze závitových pozinkovaných tyčí M10.

Tyče jsou ukotveny do stropů kotvami (rozpěrné kotvy, hmoždinky), každá s únosností min. P = 1,0 kN.

Kazetové filtry a vložky

Kazetové tukové filtry se osazují z boku do odsávacích vzduchovodů. Jsou zhotoveny z vrstveného tahokovu v rámečku z nerezového plechu rozměru 500 x 175 mm. Do prostoru mezi filtry se osazují záslepky z nerezového plechu.

Počet tukových filtrů se vypočítá z odsávaného množství vzduchu tak, aby průtok jedním filtrem byl v optimální oblasti (tj. mezi 200 a 250 m3/h).

Rozmístění tukových filtrů v prostoru kuchyně by mělo respektovat rozmístění kuchyňských spotřebičů. Výhodně lze po změně dispozice kuchyňských zařízení přemístit filtry po celé délce odsávacích vzduchovodů.

Sběrné vzduchovody

Skládají se z tepelně izolačních sendvičových desek s opláštěním z hliníkové folie, na vnější straně s úpravou bílou stěrkou. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů.
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Přívodní vzduchovody

Jsou zhotoveny z nerezového plechu. Spodní velkoplošné vyústky jsou z tahokovu ve formě vyjímatelných kazet (boční vzduchovody) nebo z perforovaného plechu (středové přívodní vzduchovody).
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Transparentní obloukové podhledy

Jsou tvořeny tepelně izolačními polykarbonátovými deskami tloušťky 6 mm, které jsou upnuty do obloukových konkávních rámů a překryty nerez lištami. Tyto rámy jsou kotveny šrouby přes pryžová těsnění k boku odsávacího vzduchovodu.

Pro případ údržby a oprav zářivkových těles vestavěných v uzavřeném podhledu jsou snadno demontovatelné. Rozpětí obloukových podhledů je volitelné v rozsahu 1200 až 1800 mm, modulová délka je standardně 2000 mm.
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Osvětlení

Osvětlení je standardní součástí odsávacích stropů SKV. Po dohodě s objednatelem lze dodávku řešit dvěma způsoby:

a) Dodávka investora - v tomto případě ATREA pouze dodá schémata osazení a dimenzování osvětlení.

b) Dodávka se stropem SKV - výrobce zpracuje schéma osazení osvětlovacích těles a zašle objednavateli pro doplnění způsobu ovládání (umístění a typ vypínačů, způsob vedení kabelů, zónování), osvětlení je osazeno současně s dodávkou stropu.

Při výpočtu osvětlení se vychází z minimální hladiny osvětlení dle hygienických požadavků v pracovní oblasti kuchyně 200 až 300 lx ve výši 850 mm nad podlahou. Součinitel prostupu světla použitých transparentních výplní se uvažuje t=0,9, součinitel znečištění 0,8. Standardně se navrhují zářivky s reflektorem.
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Varianty skladebného systému SKV

Stropy SKV jsou řešeny jako univerzálně skladebný systém s vysokou flexibilitou dispozičního a konstrukčního řešení. Podle způsobu napojení na sběrná a přívodní potrubí se dělí na:

   - systémy integrované (typ A, B)

   - systémy s horním potrubím (typ C, D)

Podle sestavení se dělí na:

   - SKV bez transparentních podhledů (typ A)

   - SKV s transparentními podhledy (typ B, C, D)

   - SKV bez rekuperace tepla 

   - SKV s rekuperací tepla 

Integrovaný systém bez transparentních podhledů (typ A)

Je určen pro nejnižší kuchyně, zvlášť výhodně při rekonstrukcích.
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Systémy integrované (typ B)

Odsávací, sběrné i přívodní vzduchovody jsou osazeny v horizontální rovině. Používají se pro nižší prostory. 
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Systémy s horním potrubím (typ C, D)

Odsávací i přívodní vzduchovody jsou napojeny na sběrné vzduchovody vertikálně shora. Používají se pro vyšší prostory, výhodně pro velkoplošné kuchyně a při požadavku na snížení stávajících převýšených prostor.
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Příklad dispozičního uspořádání v kuchyni

Pro typickou kuchyň rozměru cca 10 x 15 m s výškou cca 2,8 až 3,0 m se používá integrovaný systém s transparentními podhledy a vzduchovody v horizontální rovině.

Odsávací vzduchovody jsou zavěšeny na táhlech ze stropní konstrukce, zářivkové osvětlení  zavěšeno na stropě.
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Barevné řešení

Další velmi významnou možností rozšiřující možnosti instalace odsávacích stropů SKV je možnost dodávky pohledové plochy odsávacích vzduchovodů v různých barevných odstínech (RAL).

Na konkrétní barevné řešení se prosím informujte u výrobce.
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Výhody stropů SKV

- uzavřený systém odsávání vylučuje znečištění mezilehlého prostoru podhledu a povrchů - a tím i  vznik plísní 

- nízké pořizovací náklady

- možnost instalace rekuperačního výměníku pro využití odpadního tepla 

- snadná a rychlá montáž

- odpadní vzduch z prostoru kuchyně je odsáván rovnoměrně v celé ploše podhledu

- rozmístění tukových filtrů po délce vzduchovodů je flexibilní a umožňuje změny dispozice technologie kuchyně

- účinná filtrace odpadního vzduchu v snadno přístupných a lehce vyjímatelných tukových filtrech 

- snadná údržba transparentních obloukových podhledů

- dokonalá ochrana vestavěných osvětlovacích těles před znečištěním tukovými aerosoly

- vynikající architektonický vzhled interiérů v moderních kuchyních

- rovnoměrné celoplošné osvětlení difusně rozptýleným nepřímým osvětlením

- snadná instalace i do stávajících prostorů

- jednoduché projektové řešení, prakticky nezávislé na rozmístění kuchyňských spotřebičů

- možnost barevného přizpůsobení interiéru kuchyně požadavku architekta a uživatele

- kuchyňské stropy SKV jsou schváleny Státním zdravotním ústavem pro všechny typy kuchyní

- vývoj, projekt, výroba a montáž v systému řízení jakosti podle ISO 9001 (TÜV CERT)
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Příklady realizací
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