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DUPLEX-S 1500 az 5600

kompaktni vétraci jednotky

s protiproudym rekuperacnim

vymenikem

Kompaktni vétraci jednotky Fady DUPLEX-S 1500 az 5600
vyhradné ve vnitFnim provedeni se pouzivaji pro komfortni
vetrani, teplovzdusné vytapeni a chlazeni malych provozoven,
dilen, prodejen, skolskych objektl, restauraci, obchodd,
sportovnich a pramyslovych hal a bazenu.

Jednotky jsou vhodné vSude tam, kde je nutno zajistit efektivni
vetrani, pripadne teplovzdusné cirkulacni vytapeni a chlazeni
s minimalnimi provoznimi naklady, tj. s nejvyssi Gcinnosti
zpetneho ziskavani tepla, nizkym instalovanym prikonem
ventilatord a minimalni hluénosti.

Jednotky rady DUPLEX-S jsou reseny jako kompakeni
agregaty, obsahuijici ve spolecné skrini dva nezavisle rizene
radialni ventilatory s pruzné ulozenymi motory, protiproudy
rekuperacni vymenik tepla sestaveny z tenkostennych desek
z plastickych hmot, vwsuvné filtry privadéného i odvadeného
vzduchu tridy G4 nebo F7, odvodriovaci vany a pripadne

i interni by-pass se servopohonem a cirkulacni klapku

se servopohonem.

Skrin jednotek je sestavena z rdmu ocelového L profilu,

na ktery se pripevnuji vika sendvicové konstrukce z hlinikového
plechu a polyuretanové wplné (souginitel U = 0,95 W,/ m?K).
Celni oteviraci dvere zajistuji snadny pristup ke véem
agregatlm a filtrm. Jednotky se standardné dodavaji

s povrchovou Gpravou lakovanim v modre barve (RAL 5005).
Vstupni a vystupni hrdla jsou kruhova nebo obdélnikova

s moznosti variantniho umisténi podle objednavky.

DODAVANE MODIFIKACE (LZE KOMBINOVAT)

vestavena by-passova klapka
... vestaveéna cirkulaéni klapka
....vestavény teplovodni ohrivac
... vestaveny primy chladic¢

vestaveny vodni chladi¢

Prednosti jednotek DUPLEX-S
¢ vysoka Ucinnost rekuperace protiproudého vwmeniku az 80 %

e wrazna kompaktnost zarucuje Usporu mista az 60 % vici
sestavnym jednotkam

¢ nizké porizovaci naklady
e instalace az v 32 montaznich provedenich

e moznost atypickeho provedeni prirub dle individualnich
pozadavku (kruhoveé i hranate)

e velmi nizka hlucnost

e mala hmotnost

o nizky elektricky prikon

e kompletni systémy vestavéneé regulace v nékolika typech

podle narocnosti aplikace, regulace plne integrovana
do jednotky

e vysoka chemicka odolnost vymeniku hPS
o hygienické provedeni umozriujici snadné cisteni dle VDI 6022
e moznost dodavky v dilech do nepristupnych prostor

§$-1500 az 5600

PROVOZNIi REZIMY JEDNOTEK DUPLEX-S

kombinované vétrani s cirkulaci
a dohrrevem (s chlazenim)

vétrani s rekuperaci,
s dohrrevem (s chlazenim)

UT CcH

cirkulaéni vytapéni,
nebo chlazeni

vétrani bez rekuperace
(pres by-pass)

B € sani cerstvého venkovniho vzduchu
[ S - TR vystup cerstvého filtrovaného vzduchu
[ S A, sani odpadniho vzduchu
[ S PR vystup odpadniho vzduchu
OT o pripojeni Ustredniho vytapeni
CH ... pripojeni chlazeni

PROVEDENIi A KONFIGURACE DUPLEX-S

parapetni typ 10/0 - 11 /0 celkem 8x
svislé (nelze v modifikaci CH) typ 20/6 - 21/15 celkem 8x
padstropni typ 30/0 - 31/15 celkem 32x
padlahove typ 40/0 - 41/15 celkem 32x

viz tabulka ,Montazni polohy”
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Divize VETRACI JEDNOTKY, REKUPERACE TEPLA
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VYKONOVE GRAFY

ZAKLADNIiIi TECHNICKE INFORMACE

DUPLEX-S typ 1500 2200 3100 4500 5600
privadény vzduch - max. R m°h’ 1500 2 200 3 200 5 000 6 500
odvadeény vzduch - max. " m°h’ 1450 2 000 3 000 4 900 5700
udinnost rekuperace 2] % az 80

pocet provedeni a poloh - viz tabulka ,MontéZni polohy”

hmotnost 2 kg 120-180 | 150-230 | 190-290 | 210-330 340 - 480
max. elektricky prikon kW dle typu ventildtoru

napéti v 230 | 230 | 230/400 | 400 400
frekvence Hz 50

pocet otacek min’ dle typu ventildtoru

topny wkon T - max. B kW 21 24 41 63 80
chladici vykon CHW - max. J kW 9 12 20 30 39
chladici wwkon CHF - max. 4 kW 10 13 2 32 41

" maximalni priitok jednotkami pFi nulovém externim tlaku

# dle mnozstvi vzduchu

SOUHRNNY PREHLED VYKONU
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ROZMERY

ROZMEROVE SCHEMA
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TABULKA ROZMERU
DUPLEX-S rozmeér 1500 2200 3100 4500 5600
délka LO/L1 (bez/ 1 registr) mm 1920 2 120 2 300 2 300 2 300
délka L2 (2 registry) mm 2 100 2 300 2 500 2 500 2 500
hloubka B mm 435 565 650 870 1050
vyska H mm 1270 1 350 1 500 1 500 1500
odvod kondenzatu K mm (1-2)x @ 32 mm
Pripojovaci hrdla
kruhova pramér D " mm 315 315 400 500 2
hrdlo s klapkou LH2 mm 220 220 260 310 “
obdélnikova Xx Y " mm 315x315 400x315 400x400 500x500 630x500
Provedeni 10 - 21
osa hrdel OB mm 202 270 300 420 510
osa hrdel OH1 - vstup mm 215 230 285 320 335
osa hrdel OH2 - wstup mm 345 360 405 452 485
Provedeni 30 - 41
osa hrdel OB mm 202 345 360 455 -
osa hrdel OH1 - vstup mm 215 230 285 320 -
osa hrdel OH2 - wstup mm 345 260 335 320 -

" uvadény jsou standardni rozméry kruhovych a obdélnikowych hrdel, alt. Ize dodat i jiné rozméry (pro pripustné rychlosti proudént)
# pouze obdélnikova hrdla

ROZMERY KRUHOVYCH PRIPOJOVACICH HRDEL ROZMERY HRANATYCH PRIPOJOVACICH HRDEL

X+20

dvere

OH1
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B
+
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INSTALACE A PROVEDENI DUPLEX-S

MONTAZNIi PROVEDENIi A PRIPOJOVACI HRDLA

Jednotky DUPLEX-S 1500 az 5600 jsou dodavany v cele rade Jednotky DUPLEX-S se vyznacuji i Sirokymi moznosti provedeni
provedeni, které usnadnuji jejich osazeni ve strojovne. Vyrazne a velikosti hrdel - vSechna hrdla mohou byt kruhového, ctvercoveho
se tak zvySuje moznost instalace jednotky DUPLEX i v jinak nebo obdélnikoveho tvaru, mohou byt volitelné osazena pruznymi
stisnénych podminkach. prirubami, vstupni hrdla mohou byt dle pozadavku vybavena

Z konstrukénich didvodu a pro zajisténi odtoku kondenzatu uzaviracimi klapkami.

nelze dodat vSechny jednotky ve vSech montéznich polohach. Vsechny jednotky Ize dodat i s atypicky umisténymi hrdly

Podrobna schémata jsou uvedena v souhrnné tabulce (ve schématech vyznaceny ¢arkovang), s oznacenim ciselného kadu
.Montazni polohy”. dle souhrnné tabulky ,Montazni polohy a konfigurace hrdel”

PARAPETNIi PROVEDENI

provedeni 10/0 az 11/10 (DUPLEX-S 1500 - 5600) - pohled ze strany dveri (celkem 8. provedeni)

SVISLE PROVEDENI

provedeni 20/6 az 21/15 (DUPLEX-S 1500 - 5600) - pohled ze strany dveri (celkem 8. provedeni)
- nelze v modifikaci CHF, CHW, CHP

iE ﬁ ‘e1

PODSTROPNI PROVEDENI

provedeni 30/0 az 31/15 (DUPLEX-S 1500 - 4500) - pohled shora (celkem 32 provedeni)

S)

PODLAHOVE PROVEDENI

provedeni 40/0 az 41/15 (DUPLEX-S 1500 - 4500) - pohled shora (celkem 32 provedeni)




MANIPULACNI PROSTOR

MANIPULAENIi PROSTOR

Pri instalaci jednotek DUPLEX-S je nutno dbat na zajisténi Na jednotlivych schématech je uveden minimalni manipulaéni
VYl
predepsaného manipulaéniho prostoru v okoli jednotky. rozmer v pripadé dveri na panty (jednodussi z hlediska obsluhy)
Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm a minimalni manipulaéni prostor v pripade dodavky dveri bez pantd,
pro osazeni potrubi pro odvod kondenzatu DN 32. Tato patrubi pouze s rychlouzavéry (narocnéjsi na obsluhul.
je nutno zadstit pres sifon vysky minimalné 150 mm do kanalizace. U vSech jednotek je dale nutno zachovat minimalni manipulacni
Tento prostor je bez problému zajistén pri pouziti standardné prostor ze strany umisténi elektrického rozvadece regulace
dodavanych podstavnych noh z ocelového plechu. dle CSN min. 600 mm.
Z cela jednotky je nutno dodrzet manipulaéni prostor pro otevirani Jednotky s osazenym regulacnim uzlem topeni nebo chlazeni musi
¢elnich dveri, vymeénu filtrl a servisni a montazni pristup mit volny prostor i ze strany tohoto uzle.
k jednotlivym prvkim jednotky.
Manipulaéni prostor pirede dvermi Manipulaéni prostor prislusenstvi
parapetni provedeni svislé provedeni podstropni provedeni podlahové provedeni regulaéni moduly
-S 1500 az 5600 -S 1500 az 5600 -S 1500 az 4500 -5 1500 az 4500
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T= bez registru | 2 registry bez _ bez registru /1 a 2 registry
= 1 registr pantu = S panty bez pantu
DUPLEX-S 1500 1150 1150 440 DUPLEX-S 1500 1 300 440
DUPLEX-S 2200 1 050 1 200 570 DUPLEX-S 2200 1 350 570
DUPLEX-S 3100 1250 850 650 DUPLEX-S 3100 1520 650
DUPLEX-S 4500 1250 870 870 DUPLEX-S 4500 1520 870
DUPLEX-S 5600 1 300 1 050 1 050 DUPLEX-S 5600 1 520 1 050
Typ Ventilator | Pracovni bod | Akusticky wkon L [dB(A)] Typ Ventilator | Pracovni bod | Akusticky tlak L., [dB(A)]
sani e,,i 56,6 230V .
230V - M.005 ednotka 51,2
MOOS | | gog iy |-tk e, 72,5 DUPLEX 1000 m’/h | !
DUPLEX jednotka 62,2 S-1500 M.OO7 230V ‘ednotka 504
S-1500 530V sani ey, 57,0 : 1300 m°/h | ! :
M.007 3 wtlak ey,i 74,5 DUPLEX 230V .
1300m°/h iednotka 63.4 S-2200 M.014 1800 m*/h jednotka 50,8
sani e, i, 60,6 400V .
:El:le_z)é MO14 /| BED%DW\]/E/h wtlak e, 756 DUPLEX M.010 2650 m’/h jednotka 56,9
jednotka 61,8 S-3100 M.O14 230V ‘ednotka 504
400V sani e, 628 : 2100m°/h | ! :
M.010 . wtlak e,.i, 817 400V .
DUPLEX 2850m/h e dnotka 67.9 pupLex | MO1 | 3p00m/h | Jednotka 56,6
S-3100 sani e,,i 234 S-4500 400V .
230V —
MO | 5o mn [HEk e, 761 MO2 | 4350 m°/n | Jednotka 62.3
jednotka 61,4 400V .
. sante,.i, 2.7 pupLex | MO0 | 5750 m?/p | jednotka 572
M.011 a vytlak e,,i, 82,5 S-5600 400V )
DUPLEX 3000m/h = otka 676 MO17 | s5p0gm/n | 1ednotka 615
S-4500 ani e,,i, 69,3 . ) ) .
400V s}am Eul - Hladina akustického tlaku je uvadéna ve vzdalenosti 1 m.
M.012 4350 m*/h vytlak e,,i, 87,3
jednotka 73,3
M.010 400V \S/;tTI l?l 22,13
| s ak e,,i; ,
DUPLEX 3750m/h = fnotka 68,2
S-5600 400V slj:ml eq,lﬂh 67,9
M.017 5200 m’/h wtlak e,,i, 87,7
jednotka 72,5




DUPLEX-S - ZAKLADNI SESTAVA

Zakladni sestava

Kompaktni jednotka v zakladni sestave obsahuje privodni a odtahovy radialni ventilator s pruzné ulozenym elektro-
motorem, vyjimatelny protiproudy rekuperacni vymeénik z tenkosténnych plastovych desek, vysuvné filtry privadéného
a odsavaného vzduchu tridy G4 (alternativné F7 ) a odvodriovaci vanu s chebnou hadici DN 32 pro odvod kondenzatu.
Skrin jednotek je sestavena z rdmu, s boénicemi sendvicové konstrukce z lakovaného plechu a polyuretanové vypiné
tloustky 22 mm se soudéinitelem prostupu tepla U = 0,95 W,/m?K.

Ventilatory

Pro kazdou velikost jednotek DUPLEX je mozno pouzit nékalik typu radiélnich ventilatord

s primym pohonem od rdznych vyrobe lisicich se pratokem, tlakovou rezervou, otackami,
hlukem a prikonem. Na vybér jsou ventilatory 1-fazove a 3-fazove.

Rekuperaéni vymeénik $1058/1038.A

Jediny typ rekuperacniho vymeniku z plastu v protiproudém provedeni s vysokou Ucinnosti.

DUPLEX - POPIS MODIFIKACI
. By-passova klapka ("B") Bx

Obtok deskového rekuperacniho vymeéniku na strané privadéného vzduchu. By-pass se sklada z protibézné listové
klapky a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekuperaéniho vymeéniku uvnitf skifing, nezvetsuje velikost
jednotky.

Standardné se osazuje servopohonem typu Belimo 230 V, na pozadavek jingm dle vyberu.

Cirkulaéni klapka ("C") _
Vestavéna protibézna listova klapka véetné servopohonu BELIMO 230 V. Umoziuje smésovani cerstvého a obéhoveho
vzduchu v rozsahu O - 100 %. Spole¢né s cirkulacni klapkou musi byt osazena i uzaviraci klapka e, bez havarijni funkce.
V pripade, Ze jednotka obsahuje i teplovodni ohrivac (DUPLEX-S-TC), a je predpoklad samovolného proudéni v potrubi
pri vypadku elektriny a ponechané otevirené klapce, je nutno osadit samostatnou uzaviraci klapku s pohonem s havarijni
funkei v blizkosti sani do objektu, ovladanou z regulace jednotky automaticky.

Teplovodni ohfivaé ("T") _

Vestavény registr voda-vzduch trifadé (alter. pétiradé) konstrukce z médenych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel
pro systémy do 110 °C a 1,0 MPa.. Standardni soucasti ohfivace je vzdy protimrazovy paroplynny kapilarni termostat
a pruzné pripojovaci potrubi. Jednotky v modifikaci T (s teplovodnim ohrivacéem) musi byt vybaveny uzaviraci klapkou
privodniho vzduchu e,, doporucujeme provedeni se servopchonem s havarijni funkci (BELIMO LF 230V).

K ohrivaci Ize alternativné dodat regulacéni uzel pro Fizeni topného vykonu typu R-TPO, R-TPO-3 nebo RS-TPO.

Priprava pro chlazeni ("CHP")
Priprava pro dodatec¢né osazeni vodniho chladi¢e nebo prfimého vyparniku. Tato Gprava zahrnuje prostor pro chladic,
pridavnou vanu kondenzatu.

Pozor - v pripadé dodatec¢né montaze chladice je treba zajistit bezpecny pristup a dostatecny manipulacni prostor.
Podstropni jednotky se pro osazeni chladice musi demontovat. Chladic Ize domontovat pouze u jednotek

v parapetnim, podstropnim, podlahovém a nastfesnim provedeni. V modifikaci CHP bez teplovodniho ohrivace

je nutno osadit eliminator kapek a prodlouzit jednotku na rozmeér L2.

Pfimy vyparnik ("CHF")
Vestaveny registr z medenych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, véetné vany kondenzatu a manostatu. Podle
pozadovaného vykonu, typu chladiva a vzduchovych parametrd se navrhuje 3- nebo 4-fady registr s rliznou vyparovaci
teplotou. Primy chladic Ize na zakazku vybavit prislusenstvim umisténym na plasti.

Pozor - jednotky s primym vyparnikem se dodavaji pouze v parapetnim, podstropnim a podlahovém provedeni. V modifikaci
CHF bez teplovodniho ohfivace je nutno osadit eliminator kapek a prodlouzit jednotku na rozmér L2.

Vodni chladi¢ ("CHW")
Vestaveny registr z médeénych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, véetné vany pro zachyt kondenzatu

se samostatnym odtokem kondenzatu. Podle pozadovaného vykonu, typu chladiva a vzduchovych parametrd

se dodavaji ti- nebo petiradé registry. Vodni chladic Ize na zakazku vybavit regulacnim uzlem R-CHWV.

Pozor - jednotky s vodnim chladicem se dodavaji pouze v parapetnim, podstropnim, podlahovém a nastresnim
provedeni. V modifikaci CHWV bez teplovodniho ohrivace v provedeni 30 az 43 a u vSech néstresnich je nutno osadit
eliminator kapek a prodlouzit jednotku na rozmeér L2.

Jednotlivé modifikace Ize nezavisle kombinovat do sestav
napriklad: DUPLEX-S-CT (jednotka s teplovodnim ohrivacem a cirkulaéni klapkou)
DUPLEX-S-T-CHF (jednotka s teplovodnim ohFivacéem a primym vyparnikem)
DUPLEX-S-CT-CHP (jednotka s teplovodnim ohrivaéem, cirkulaéni klapkou a pripravou pro vestavbu cladice) atd.




DALSIi VOLITELNE PRISLUSENSTVIi (ZAKLADNI PREHLED)

Uzaviraci klapky e,; i,
Uzaviraci klapky se standardné osazenym
servopohonem Belimo jsou umistény v hrdle sani
(vstupu do jednotky).
Dodavaji se nasledujici typy klapek:
- klapka venkovniho vzduchu e, -je povinna
pro madifikaci C (s cirkula¢ni klapkou)
- klapka venkovniho vzduchu e, LF - je povinna
pro madifikaci T (s teplovodnim ohrivacem)
- klapka odpadniho vzduchu i,

PRISLUSENSTVI

Filtrace vzduchu
Jednotky rady DUPLEX jsou standardne
vybaveny filtry s tfidou filtrace G4.

Volitelné Ize osadit filtry F7 na strané privodniho
vzduchu s poklesem externiho statického tlaku
jednotky o priblizné 50 az 100 Pa (¢isty filtr)

v zavislosti na pratoku vzduchu, typu jednotky

a znecisteni vzduchu.

Alternativné je mozno osadit predfiltry

z vicevrstveho tahokovu.

R-TPO.x; RS-TPO.x

Regulaéni uzle

vodnich ohfivacu

Jsou urceny pro regulaci topného vykonu

vodnich ohrivacd. Skladaji se vzdy

z tiirychlostniho cerpadla, dvou uzaviracich

kulovych ventild, pripojovaciho potrubi.

Podle typu dale obsahuij:

- R-TPO - ctyrcestna smesovaci armatura
se servopohonem (pro digitalni regulaci)

- R-TPO-3 - tficestna smesovaci armatura
se servopohonem (pro digitalni regulaci)

- RS-TPO - tricestna rozdelovaci armatura
s termostatickou hlavici (pro silovou regulaci)

Regulacni uzle

vodnich chladicu

Jsou urceny pro regulaci chladiciho vykonu

vodnich chladi¢t (CHW). Skladaji se vzdy

ze dvou uzaviracich kulovych ventild,

pripojovaciho potrubi a podle typu dale obsahuji:

- R-CHW-3 - tricestna smeésovaci armatura
se servopohonem a tfirychlostni cerpadlo
(pro digitalni regulaci)

- R-CHW-2 - skrtici ventil se servopohonem
(pro digitalni regulaci)

Dodavaji se v nekolika velikostech dle pozado-

vaného vykonu.

Zdvojena izolace

U vnirnich jednotek Ize zesilit polyuretanovou
izolaci na tl. 45 mm (U = 0,52 W/m’K).
Venkovni rozmery jednotek se tak zvetsi

0 40 mm v kazdém sméru vici katalogovym
rozmerdm.

Pruzné manzety

Kruhova i obdélnikova hrdla Ize volitelné dodat
vcéetné pruznych manzet.

Dodavka v dilech, montaz na stavbheé
Vsechny jednotky Ize volitelné dodat

v jednoatlivych dilech, s Gpravou pro sestaveni
snytovanim a sesSroubovanim na stavbe. Lze tak
osadit jednotky i v jinak obtizné pristupnych
prostorach.

Dvere bez pantu

V odtvodnénych pripadech Ize dodat dvere

bez standardné dodavanych pantt, pouze

na oto€neé uzavery nebo pérove Uchyty. Zmensi
se tak nutny manipulacni prostor pred jednotkou.

Prislusenstvi

primého chlazeni

Volitelné Ize vybavit primé chladice prvky
chladiciho okruhu: vstrikovacim ventilem
s tryskou (A), ventilem s civkou (B,C),
pruhleditkem (D), filtrdehydratorem (E),
pripadne regulatorem vyparovaciho tlaku.

Nahradni

filtracni textilie

Sady nahradnich filtraénich textilii v rozmérech
dle typu jednotky. Dodavaji se s tiidou filtrace
G4 aF7

Teplovodni ohfivaée TPO

Samostatné dodavané ohrivace do kruhového
potrubi pro pripojeni k jednotkam DUPLEX.
Vhodné pro aplikace, kdy z nedostatku prostoru
ve strojovné nelze osadit ohrivac uvnitr jednotky.
Ohrivace jsou standardné vybaveny paroplynnym
kapilarnim termostatem.

it

/

Elektrické ohrfivace EPO

Samostatné dodavané ohrivace do kruhového
potrubi pro pripojeni k jednotkam DUPLEX.
Vykony a primery viz samostatné katalogove
listy.

Ohrivace EPO se ovladaji viastni regulaci
umisténou primo v krytu ohrivace.

Polarizac¢ni filtr

Pridavny filtr privadeného vzduchu typu
DYNAMIC véetne napajeciho transformatoru
24 \/ a ndhradni filtracni textilie. Informace

o tlakoveé ztrate viz grafy.




Jednotky DUPLEX-S se dodavaji se zakladni vybavou
prvkd regulace nebo s ucelenymi systémy regulace, které
byly vyvinuty firmou ATREA.

Regulace je dodavana ve dvou typech (silova, digitalni) podle

pozadavku odbératele a funkce zarizeni.

Systémy obsahuji i fadu ¢idel (teploty, vihkosti, kvality vzduchu,

CO,) pro ekonomickeé rizeni provozu.

V sougasné dobg je na tzemi CR a SR vice neZ 120 prosko-
lenych servisnich technikd, kteri zajistuji Séfmontaz, uvadeni

do provozu, servis a opravy celého zarizeni.

PREHLED SYSTEMU REGULACE DUPLEX

Typ

Funkce

Vyhody systému regulace firmy ATREA:

« vhér vhodného a efektivniho typu regulace podle skutecné

« systém regulace je integrovany do zarizeni, vetsina prvku

je jiz zapojena a odzkouSena z vyroby, odpada tak vétsSina

rizik zpisobenych Spatnym zapojenim

o U standardnich FeSeni neni nutny projekt systému regulace,

Ize vyuzit typizovanych schemat sestav vyrobce
« jednoduchost propojeni, prehlednost, indikace poruch

« kvalifikovana technicka podpora a poradenstvi

Pouziti

Blokové schéma elektrického zapojeni

"A" - zakladni

- vsechny elektrické komponenty jsou
vyvedeny na pripojovaci rozvodnici
umisténou uvniti* nebo vné jednotky
standardni soucasti dodavky
jednotky jsou ventilatory,
servopohony klapek a kapilarni
ochranny termostat teplovodniho
ohrivace

na zakladé konkrétniho pozadavku
jsou jednotky vybaveny vsemi dalSimi
prvky (konkrétni typy servopohond,
¢idla, termaostaty, manostaty, ...)

vhodné pro aplikace, kde je
systém regulace dodavan
samostatneé - napriklad velké
budovy s centralnim
(nadrazenym) systémem
Fizeni a pod.

zakladni provedeni
(ventilatory, servopohony,
termostaty, manostaty
a dalsi dle volby)

A
|
v

nadrazeny systém regulace

propojeni jednotlivych prvkd

konstantni tlak / pratok), Fizeni

podle kvality vzduchu, Fizeni
podle prostoroveé vihkosti, apod.

"B" - silova - jednoduchy systém - silovy systém je vhodny pro DUPLEX-S
- ovladani otacek ventilatord ve dvou jednoducheé aplikace (napr. zakladni f
0OPS stupnich MIN; MAX (konkrétni vetrani Saten, telocvicny, Fizeni e,_+oh,~.i‘,aée § =
wykony Ize nastavit pfi zprovoznéni restaurace apod.) (modul SR) o ® g 5
individualné pro kazdy ventilator) - nelze jej pouzit pro jednotky : i 53 . :—’ﬁ 2
- ovladani by-passové a cirkulacni s chlazenim TE <——>{§ 22
klapky otevireno-zavireno - nedoporucuje se pro &% S0Hz g 25
- délkové ovladani ohfivace VYP; ZAP, | aplikace, kde jednotka DUPLEX-S-T R TS8E
nastaveni teplot se provadi pfimo newytapi teplovzdusné zakladni funkee t: &
na ohrivaci na termostatické hlavici prostor; ale pouze dohriva teplovodni ohFivaé °
nebo na tele elektrického ohrivace (modul SAT)
“C" - digitalni - komfortni systém vyvinuty specialné | - idealni pro komfortni aplikace,
pro jednotky DUPLEX vcetné teplovzdusného
- zakladni R - ovladani otacek kazdeho ventilatoru vytapeni a chlazeni DUPLEX-S
v sedmi (alt. ctyrech) otackach - moznost komfortniho - .
- dalkovée ovladani teploty programovani tydenniho “Eﬂggﬂl';‘,{'ﬂ"g;e 5
za ohfivagem rezimu (fada KP 01) teplovodni ohfivas g8 6
Eu - moZnost Fizeni na prostorovou - jednoduché ruéni regulatory {modul RMT) .fE 8% 8
teplotu (Fady R) vodni chladié 'E’é 23
- moznost vodniho nebo pfimého - moznost propojeni (modul RMCH) ’%5 & — > :—_(E:_f_:f
chlazeni s nadrazenym systémem 8o ;5 5
- komfortni KP - plynulé automatické rizeni klapky pomoci prevodnikd na EPO gé 9 é‘%ﬁ’
by-passu podle teplot standardni analogovy signal — 23 g
- unifikovany systém slaboproudého | - moznost vyuziti prevodnik(l pro e"’:‘;’;gm’;&'&'}"“ =
dalsi funkce (napr. regulace na
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