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text tiskové zpravy

DUPLEX-S — kompaktni jednotky s extrémni i¢innosti

Spole¢nost ATREA s.r.o. pfedstavila na mezinarodni vystaveé
Coneco/Racioenergia 2005 v Bratislave a na prestizni svétové
vétracich jednotek pod ozna¢enim DUPLEX-S. Po celou dobu
vystav se téSila obrovskému zajmu odborné vetejnosti.

Spole¢nost ATREA tak opét potvrdila svoje vedouci postaveni
v oblasti vyvoje a uplatiiovani systémil zpétného ziskavani tepla
(rekuperace) v oblasti bytovych a ob¢anskych staveb.

Nové srdce — protiproudy rekuperator

Od dosud dodéavanych typt rekuperaénich jednotek se novinka
DUPLEX-S 1i8i zcela originalni koncepci vestavéného

protiproudého rekuperacniho vyméniku typu \=/. Az doposud totiz
vSechny vzduchotechnické jednotky vyssich vykont

(tadove nad 1000 m’/h) pouzivaji deskové kiizové rekuperaéni
vymeéniky s u¢innostmi rekuperace fadoveé do 70 %, piipadné
rotacni vymeéniky tepla.

Zcela nova koncepce protiproudého deskového vymeéniku typu ®
zajistuje vyrazné vyssi ucinnost prenosu tepla —od 75 % do 85 %
dle miry kondenzace. V porovnani s rotacnimi rekuperatory je dalsi
vyhodou zcela hermetické oddé€leni obou vzdusin, bez narokti na
dalsi pohony a udrzbu. Tim se vyrazné snizuji jak potizovaci, tak
hlavné provozni naklady vzduchotechnického zatizeni, zvlaste pak
u vicesménnych provozi.

Z hlediska ekologického a vyrobni energetické naro¢nosti piinasi
pouziti rekuperacniho vyméniku typu \2/ z plastu hPS az 85 % snizeni
spotfeby priméarnich energetickych zdroji v porovnani s vymeéniky
z hliniku, a tim i snizeni emisnich zatézi zivotniho prostiedi.

Rada jednotek DUPLEX-S

Jednotky DUPLEX-S s vestavénym novym protiproudym

rekupera¢nim vyménikem typu \=/ jsou vysoce kompaktni zatizeni,
slucuji v jediné skiini vSechny zékladni funkce - vétraci, vytapéci,
cirkula¢ni i chladici. Tim je dosaZeno vice nez 40 % sniZeni objemu
vuci béznym skladebnym jednotkam. Navic jsou jednotky vyrabény
v univerzalnim provedeni, tj. v poloze podlahové, podstropni,
parapetni i svislé, umoznuji tak vzdy instalaci v budové bez naroku
na samostatny prostor vzduchotechnické strojovny. V praxi to vede
k vyrazné uspote prostoru a tim i zlevnéni celé instalace.
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DUPLEX-S — kompaktni jednotky s extrémni ti€¢innosti

Projektanti 1 montazni firmy uvitaji i Sirokou skélu 72 vyrabénych provedeni jednotek dle polohy
ventilatort, hrdel, pfipojeni topeni a chlazeni, které vyrazn€ zjednodusi feSeni tras pfipojovacich potrubi
v Casto komplikovanych instalaénich podminkach. Pro konecného zakaznika lze tak zajistit zjednoduseni
a tim 1 zlevnéni celé instalace.

DUPLEX-S a nizkoenergeticka vystavba

Zavérem lze konstatovat, Ze nova fada jednotek DUPLEX-S s vysoce t¢innym protiproudym
rekuperacnim vymeénikem tepla a chladu jisté predstavuje smér budouciho vyvoje vzduchotechnickych
systému pro vSechny tzv. nizkoenergetické budovy. Ty se dnes jiz staly synonymem moderné
koncipovanych staveb, kde provozni naklady na vétrani jiz podstatné pfevysuji naklady na jejich
vytapéni, a kde zpétné vyuzivani vnitinich energetickych zdroji se stava ve vyspélych zemich naprostym
standardem 1 nutnosti.

Ocenéni pro jednotku DUPLEX-S na domaéci i mezinarodni scéné

Jednotka DUPLEX-S ziskala Zvlastni uznani na vystavé Aqua-therm Praha v listopadu 2004 a hlavni
cenu — Zlatou plaketu na mezindrodni vystavé CONECO / RACIOENERGIA Bratislava 2005.
Hodnotitelské komise ve svém odivodnéni zdiiraznily predevsim vysokou uc¢innost rekuperace a vysokou
inovativnost pouZzitého feSeni.

Prilohy tiskové zpravy:

obr. 1 — Fotografie jednotky DUPLEX-S
obr. 2 — Ocenéni z vystavy Aqua-therm Praha, listopad 2004
obr. 3 — Ocenéni z vystavy Racioenergia Bratislava, duben 2005
4 — Katalogovy list DUPLEX-S
5 —Logo ATREA
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