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MIKROKLIMA BUDOV

VnitFni prostredi budov Ize hodnotit podle nasledujicich kritérii:
Tepelné-vihkostni mikroklima je nejdulezitejsi slozkou pro
zajisteni zdravého vnitfniho prostredi budov.

Hygienicky doporucované vyssi relativni vihkosti vzduchu

(v rozsahu 50 az 70 %), ktere zabranuji vysychani sliznic vSak
pravidelné vedou ke vzniku plisni (napriklad rodu Alternaria,
Aspergillus, ..), hlavné v chladnych a nevétranych rozich mistnosti,
nadprazich a ostenich. Dusledkem je pak zvySena nemocnost
obyvatel, casté nevolnosti, alergie, zanéty pradusek, astma, aj.

V souGasnosti nabyva tento fenomén nebyvalych rozmerd pri
nezodpovedném utésnovani okennich spar v celém rozsahu bez
alternativni nahrady. Navic se pri vyssi relativni vihkosti vzduchu
nad B0 % zvySuje aZ na dvojnasobek procento prezivajicich
mikroorganismu (napf: Staphylococus, Streptococus) vici vyskytu
mikroorganismu pri relativni vinkosti 30 az 40 %.

Mezi hlavni zdroje vihkosti v budovach patri predevsim metabolismus
¢loveka (produkce 50 az 250 g vodni pary/h/ 1, podle druhu
¢innosti), koupelny (produkce 700 az 2 600 g/ h), kuchyne
(produkece 600 az 1 500 g,/ h), suseni pradla (produkce 200

az 500 g/h) a plynové sporaky [produkce az 1 500 g/m? plynu).
V radeé vyspélych zemi se proto pro dodrzeni optimalni relativni
vihkosti vzduchu mezi 35 a 45 % predepisuje nuceneé rizené
vétrani byt, s trvalou intenzitou vétrani n = 0,3 az 0,5 (h").
Mikrobialni mikroklima je vytvareno mikroorganismy bakterii,
viry, plisnémi, sporami a pyly. Vaznym problémem se v posledni
dobé stavaji alergické syndromy na spory rtznych druhd plisni

a pylovych ¢astic.

Aerosolové mikroklima - aerosoly se v ovzdusi vyskytuji ve forme
pevnych ¢astic (prachl) nebo kapalnych ¢astic (mlhy).

Domovni prach, zvlaste castice pod 1 mikrometr, je dalsi hlavni
pricinou postizeni astmatem.

Odérové mikroklima - mimo bézné odéry (koureni, priprava jidel)
se v interiéru dnes vyskytuji i styreny, formaldehydy a odpary

z naterd, tedy latky drive nezname.

Jako kriterialni a exaktné meritelna hodnota se vSeobecne

udava koncentrace 0,10 % CO, (Pettenkoferovo kritérium

max. 1 000 ppm).

Zasadnim zpusobem Ize kvalitu odéroveho mikroklimatu

v budovach ovlivnit pouze dostateénym privodem
cerstveho vzduchu. Zakladni a ve svete uznavana hodnota
intenzity vétrani se udava 25 m°/hod éerstvého venkovniho
vzduchu na jednu osobu.

Toxické mikroklima je vytvareno toxickymi plyny s patologickymi

Ve Spatné nebo cirkulacne vétranych kuchynich s neodvetranymi

ZASADY NiZKOENERGETICKE VYSTAVBY

Nové znéni CSN 730540 - 2 (2002) Tepelna ochrana budov
zavadi v souladu s EU vyrazné zprisnené hodnoty soucinitell
prostupu tepla vsech obvodovych konstrukei vici predchozim
pozadavkum. Déle se v nové normé specifikuji hygienické poza-
davky na vyménu vzduchu v budovach, vyuzivani fizeného vetrani
s rekuperaci tepla a kontrola vzduchotésnosti (neprivzdusnosti)
budov podle CSN EN 13829 (Blower - door test).
Smyslem techto zasadnich zmen je predevsim snizeni provozni
energetické narocnosti staveb a dale zkvalitneni jejich vnitrniho
mikroklimatu.
Budoucnost urciteé patri nizkoenergetickeé a pasivni vystavbe
rodinnych a bytovych domu, u nichZ prepoctena spotreba tepla
na vytapéni nepresahuje 35 kWh,/m® rok, a pro které Ize definovat
hlavni zasady:
1. vhodna orientace pozemku ke svétovym stranam
2. orientace obytnych mistnosti k jihu pro vyuziti pasivnich
solarnich ziskd
3. kompaktni tvar budovy (pomer A : V] a optimalni rozsah
proskleni
. wylou€eni tepelnych mostu
5. velmi nizké hodnoty soucinitelt prostupt vSech obvodovych
konstrukci: obvodové stény: U < 015 W,/m’K;
stiechy: U < 012 W,/m’K; okna: U < 11 W,/mK
6. nizka vyrobni energeticka narocnost stavebnich materialt
(vhodnost naprt drevostaveb)
7. dokonala vzduchoteésnost celé stavby (mérena Blower door
testem dle EN 13829, tj. n < 0,9 (h") pfi Ap = 50 Pa)
8. instalace rizeneho vétrani s rekuperaci tepla, vwhodne
v kombinaci s pruznym teplovzdusnym vytapénim
a s vyuzitim vnitfnich tepelnych zisku
9. instalace bivalentniho (doplfikového) topného zdroje
na biomasu (krbova vlozka, kamna)

10. instalace solarnich systému pro podporu vytapéeni
a ohrev TUV, s nizkateplotni akumulaci

11. pouziti energeticky Gspornych spotrebict

D

POROVNANIi ENERGETICKYCH PARAMETRU BUDOV

stara nizko- |energeticky
. vystavba |energetické| pasivni
[PEIREITIEE? jednotka rodinnych domy domy
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POZADAVKY NA VETRANI KUCHYNI, KOUPELEN, WC

tepla - okna

prredpis kuchyné (m°h") | koupelny (m°h") | WC [m°h")
DIN 18017/3 40 - 60 20 - 30
DIN 1946/6 40 - 60 40 - 60 20 - 30
ECE Compendium 36 - 180 36 - 180

BSF 1998:38 36 - 54 36 - 108 36

CR 100 - 150 60 25

*/ pramérny rodinny dam 140 m® uzitné plochy
** /'u dom( EPD kryji vnitrni zisky az 35 % celkové spotieby tepla
k vytapéni, solarni zisky az 30 % a zbytkovéa spotreba je cca 35 %

*** /v stredoevropském klimatu je vhodnéjsi preference vnitinich ziskud
pred solarnimi zisky, pricemz rozsah okennich ploch nema prevysit
25 - 30 % plochy fasady




VZDUCHOTECHNICKY SYSTEM ATREA

Vetraci systém zajistuje rizené rovnotlake vetrani s rekuperaci
tepla pro rodinné domy a vicepodlazni bytové domy, zaroven

s dohrrevem privadéného vzduchu, predchlazenim v Iété a s Gcin-
nym vyuzitim vSech internich a externich energetickych ziskd.
Systém zajistuje privod cerstvého filtrovaného vzduchu do kazdé
obytné mistnosti a kuchyne, a souc¢asné odtah odpadniho
vzduchu ze socialnich zarizeni, WC, koupelny a kuchyneé.

Pro nizkoenergetickeé domy dopliuje vétraci system zakladni
otopnou soustavu (telesa UT, podlahové vytapeni, atd.).

Pro pasivni domy bez zékladni otopné soustavy se pouziva pouze
dohrev privadéného vzduchu potrubnim ohrivacem, pripadne

v kambinaci s krbovou vlozkou nebo jinym bivalentnim zdrojem,

wyhodné s cirkulaci vzduchu v obytnych prostorach pro dodrzeni
optimalni vihkosti.

Rodinny diim
- pricny rez

DD

e, ¢erstvy vzduch z fasady
e,,  cerstvy vzduch privadeny zemnim registrem (alternativa)
e, cerstvy vzduch privadeny do mistnosti
i odpadni vzduch z WC, koupelny, kuchyné
i, wyfuk odpadniho vzduchu po rekuperaci

DUPLEX vetraci jednotka s rekuperaci
ZR  zemni registr (alternativng), z trubek PVC (PP, PE)

Zemni registr slouzi pro predehrev vétraciho vzduchu v topném
obdabi a predchlazeni vetraciho vzduchu v letnim obdobi. Zaroven
chrani rekuperacni vymenik pred namrzanim.

Zemni registr se sklada z potrubi vedeného v zemi v délce

20 az 25 m, vstupni Sachty a nadzemniho krytu Sachty s filtrem.
V zimé pri venkovni teplote -15 °C se privadeny vzduch ohriva
prichodem potrubim zemniho registru na +2 az +5 °C.

V |été se privadeny vzduch ochlazuje z +32 °C az na +18 °C.

V prechodnéem obdobi je vetraci vzduch privaden k jednotce

z venkovni zaluzie na fasade objektu pres tvarovku ,T* s klapkami
a servopohonem. Prepinani mezi sanim piimo z fasady a ze
zemniho registru je fizeno automaticky podle ¢idla venkovni teploty
umisténého na severni strané domu (neni soucasti dodavky).
Technické reseni a funkce systému ATREA

- vetraci jednotka DUPLEX / DUPLEX EC se umistuje vyhodné
pod stropem WG, technické mistnosti, atd. Alternativne lze
jednotku instalovat na pidé nebo v nastenné poloze v technicke
mistnosti, Satne, atd.

- rozvody ¢erstveho vzduchu se instaluji padle druhu vystavby:

a) Kanalove rozvody z pozinkovaného plechu rozmeru
160 x 40 mm, uloZené v tepelne-izolacni vrstve podlahy,

s vyustenim pres podlahove vylstky s regulaci. Systém je
urcen pro novostavby. Vetevnaty rozvod z centralni podlahove
rozvodné Sachty vylucuje akustické preslechy mezi mistnostmi.

b) Rozvody pod stropnim podhledem z kruhoveho potrubi
(pozink., PVC), s talifovymi vyustkami. Systém je uréen pro
novostavby s podhledy.

c) Rozvody rohové podstropni z kruhoveho potrubi (pozink.,
PVC, akustické tlumice), se zakrytim sadrokartonem (SDK,
Fermacellem, atd.), s tryskovymi vylstkami pod stropem
(Coanduv efekt). System urcen pro dodatecné instalace
a pro revitalizaci panelovych bytovych domu.

Ve vSech variantach je zajisténo dokonalé cisténi vsech

potrubnich rozvodu.

VZDUCHOTECHNICKY SYSTEM ATREA PRO NiZKOENERGETICKE A PASIVNiIi DOMY

Rodinny diim - podlahovy rozvod

- odpadni vzduch ze socialnich zarizeni je odvadén kruhovym
potrubim @ 100 - 160 mm pod stropem v zakrytu, nebo
pod podhledem, s ukonéenim talifovymi ventily s regulaci

- z obytnych mistnosti je vzduch odvadén stérbinami pod dvermi
bez praht (6 az 8 mm) do predsiné a pod dvermi nasavan
do socialnich zarizeni (WG, koupelna)

- odsavaci digestore nad sporaky se resi vyhradné jako cirkulacni
s uhlikovymi filtry pro zachyceni pachu, s nastavitelnym
wkonem 150 az 450 m®/h

- privod cerstvého a wyfuk odpadniho vzduchu je bézné vyveden
do protidestovych Zaluzii ve fasadé domu, u vicepodlaznich
budov do centralnich stoupacek pres uzaviraci a pozarni klapky.

- privod ¢erstvého vzduchu do jednotlivych obytnych mistnosti
se dimenzuje na 30 az 45 m’/h (podle predpoklddaného
obsazeni), odsavani ze socialnich zarizeni podle DIN 1946,/6
v mnozstvi: koupelny 40 az 60 m°/h; WC 20 az 30 m°/h;
kuchyné 40 az 60 m°/h (pouze odvod par, které nezachyti
cirkulaéni digestor).

Pro navrh VZT rozvodl a Sachet u bytovych vicepodlaznich budov
nutno dodrzet CSN 730872 Ochrana staveb proti &ifeni pozaru
VZT zarizenim (odstupy, klapky, atd.).

Bytovy dim - podstropni rozvod
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DUPLEX 230

EC, 330 EC

Patentovana rada elektronicky rizenych jednotek DUPLEX EC
je urcena pro komfortni vétrani nizkoenergetickych a pasivnich
rodinnych domu a bytovych domd.

Ve skrini jednotky z bilého lakovaného plechu s polyuretanovou
izolaci (U = 0,95 Wm®K") bez tepelnych most, je vestavén
protiproudy krizovy rekuperacni vymenik z plastu (zakladni
Gcinnost 89 %), dva radialni ventilatory s elektronickym

EC rizenim, filtr G4 privodniho vzduchu, predfiltr odpadniho
vzduchu, automaticky rizena klapka by-passu, regulacni modul

a pripojovaci svorkovnice. Vyvod kondenzatu je osazen dle
montazni polohy jednotky. Napojovaci hrdla elipsovita pro pripojeni
pruznych prechodud kruhovych potrubi bez tepelnych mostu.
Pristup do jednotky oteviracimi dvermi na rychlouzavery.

ZAKLADNIi TECHNICKA DATA
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DUPLEX

privadeny vzduch - max. *

odvadeny vzduch - max. *

Gcinnost rekuperace - zakl.

vyska

hloubka

délka (bez hrdel) mm 750

pr. pripojovacich hrdel (elipsa) mm 2125 2 160
hmotnost kg 27 29
by-pass - ANO (aut. regulace)
napeti V 230 / 50 Hz
trida filtrace privodni vzduch - G4 (alter F7)
odvod kondenzéatu mm 1x @ 14 (alter @ 26)

* hodnoty nutno korigovat podle kivek jednotlivych vykonowych graft

Digitalni modul regulace RM

Obsahuije cidla teploty, vykonové spinaci a ochranné prvky,

1x kontaktni vstup a 1x vstup O az 10 V umoznujici pripojeni

dalsich cidel nebo Fidicich senzoru.

Digitalni regulator CP 01

Regulator CP 01 umoznuje uzivatelsky velmi jednoduché dalkove

ovladani s komfortnim nastavenim veskerych parametrl

vzduchotechnického systému. CP 01 je vybaven dvouradkovym

displejem, LED diodami pro signalizaci provozu a poruch, otocnym

tlacitkem a prepinacem provozu:

e prepinac provozniho rezimu zajistuje vypnuti systemu, ruéni
rezim, automaticky rezim, nastaveni

e vicetcelové tlacitko umoznuje nastavovani parametrd

Volitelné prislusenstvi - kontaktni vstup

Hygrostat (HYG 6001) - pro rizeni podle poZzadované relativni

vihkaosti vzduchu v prostoru (napriklad v bazénech)

Regulator kvality vzduchu (QPA 84) - pro fizeni podle pozadované

kvality vzduchu v prostoru (reaguje napr. na cigaretovy kour)

Senzor pohybu osob (PS 1000) - pri nepritomnosti osob vypne

STOP kontakt - pro vypnuti vzduchotechniky zabezpecovacim

nebo nadrazenym ridicim systémem

Volitelné prislusenstvi - vstup 0 - 10V

Gidlo CO, (AS CO,) - pro plynulé Fizeni podle pozadované

koncentrace vzduchu v prostoru CO,

Cidlo kvality vzduchu (RQ 3) - pro plynulé Fizeni podle

pozadovane kvality vzduchu v prostoru (reaguje napriklad

na cigaretovy kour)

Nadrazeny Fidici systém - dalkove Fizeni centralnim ridicim

systémem budovy

REGULACE DUPLEX EC - DIGITALNI SYSTEM

PROVEDENI

Podlahové provedeni
pohled shora
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DUPLEX 220, 220 BP, 360, 360 BP
Wror s

Patentovana rada jednotek DUPLEX 220 (BP) a 360 (BP) PODLAHOVE PROVEDENI

je urcena pro komfortni vetrani vsech typl bytovych staveb, zvlast DUPLEX 220 BP, 360 BP DUPLEX 220, 360
pak pro nizkoenergeticke a pasivni rodinné domy a vicepodlazni pohled shora @ pohled shora
bytové domy. 2
Ve skrini jednotky z bilého lakovaného plechu s polyuretanovou A
izolaci (U = 0,95 Wm?®K") bez tepelnych most, je vestavén N
protiproudy krizovy rekuperacni vymenik z plastu (zakladni i, L
Gcinnost 89 %), dva radialni ventilatory, filtr G4 privodniho
vzduchu, predfiltr odpadniho vzduchu, klapka by-passu PARAPETNIi PROVEDENI
se servopohonem (pouze typy BP) a pripojovaci svorkovnice.
Vyvod kondenzatu je osazen dle montazni polohy jednotky.
Napojovaci hrdla elipsovita pro pripojeni pruznych prechodt e
kruhovych potrubi bez tepelnych mosta. Pristup do jednotky
oteviracimi dvefmi na rychlouzavery.

DUPLEX 220 BP, 360 BP DUPLEX 220, 360
pohled z cela pohled z cela
2

@
e
i

. L
DUPLEX 220, 360

PODSTROPNIi PROVEDENI

DUPLEX 220 BP, 360 BP DUPLEX 220, 360
pohled shora (ptdorys) pohled shora (ptdorys)
.
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DUPLEX 220, 220 BP

DUPLEX 220 360 = 300 ‘ ‘
privadeny vzduch - max. * m°/h 220 360 o \ — tlakova rezerva (externi)
odvadény vzduch - max. * m’/h 220 360 o 250 \
Gcinnost rekuperace - zakl. % 89 86 E \ \
pr. pripojovacich hrdel (elipsa) mm 2125 2 160 g 200
hmotnost kg 25 27 ‘; max.
hloubka H mm 290 335 5 ™0
napéti Vv 230/ 50 Hz g 100 \min.
odvod kondenzatu mm 1x @ 14 (alter g 26)
* hodnoty nutno korigovat podle krivek jednotlivych vykonovych grafa 501 DUPLEX 220 \ \\\
ouriexezosel) |\
OO 50 100 150 200 250

vzduchové mnozstvi (m®/h)

DUPLEX 360, 360 BP

= 900 ‘ ‘ ‘
o \ == tlakova rezerva (externi)
2 400 AN
z N
8
9 300
DUPLEX 220 BP 360 BP ‘; \ max
privadeny vzduch - max. * m’/h 220 360 z \
sdeny - * s © 200
odyadeny vzduch - max. m /h 220 360 = “ min. \
Gcinnost rekuperace - zakl. % 89 86 \
pr. pripojovacich hrdel (elipsa) mm 2 125 2 160 100 N
hmotnost kg o7 59 DUPLEX 360 \ \\
by-pass - ANQ (letni / zimni rezim) 0 DUP!'EX 350 BP \
napéti V 230/ 50 Hz 0 50 100 150 200 250 300 350
odvod kondenzatu mm 1x @ 14 (alter @ 26) vzduchové mnozstvi (m’/h)

* hodnoty nutno korigovat podle krivek jednotlivych vykonowych graft

REGULACE DUPLEX 220, 220 BP, 360, 360 BP UCINNOST REKUPERACE

Jednotky jsou ovladany tfemi externimi nastennymi vypinaci < 100 ‘
(nejsou soucasti dodavky): = M; = Me
1) vypnuto / zapnuto g 9o
2) nizsi / vyssi otacky g ~—
3] letni / zimni provoz 2 80 —
. . . ] . 2 o
Jednotka standardné obsahuje ochranny protimrazovy termostat - e== bez kondenzace )
9 o . o a o . o Y . oblast s pripadnou kondenzaci
a pripojovaci svorkovnici. Volitelne Ize jednotku doplnit casovym 70 ‘

0 50 100 150 200 250 300 350
vzduchové mnozstvi (m°/h)

relé pro spinani maximalnich otacek externim signalem z WG,
koupelny a kuchyné.

Gcinnos!




STAVEBNICOVY VZDUCHOTECHNICKY SYSTEM ATREA
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DUPLEX 230 EC

obj. €. A160200

DUPLEX 330 EC

obj. €. A160201

veétraci jednotka s protiproudym rekuperacnim vymeénikem, automatickym
by-passem, véetné servopohonu, elektronicky Fizenymi motory EC, vestavenym
modulem digitaini regulace, filtry s tfidou G4, navodem k obsluze a Gdrzbe

CP 01 regulator

obj. €. A160002

digitalni regulator s 2-fadkovym displejem, LED diodou, s pfepinacem provoznich
rezimU a s nastavenim vsech parametru, véetné regulace externich elektrickych
a teplovodnich ohFivacu

DUPLEX EC

- VOLITELNE PR

iSLUSENSTVI - REGULATORY

prostorovy hygrostat - snimac relativni vihkosti pro spinani chodu jednotky podle

1 HYG 6001 obl- & AT41803 | astavené relativni vihkosti
}ﬂ‘g PS 1000 obj. &. A141308 | prostorovy snimac pohybu osob - pro sepnuti jednotky pri pritomnosti osob
QPA 84 obi. & A141301 prostorove cidlo kva_llty yzducl:l‘u - spina navoler’le ot.:jcky pri prekroceni navolené
koncentrace (reaguje predevsim na cigaretovy kour)
/ # RQ 3 obj. &, A142301 pt'ostor:(?ve mdlp pro plyf]ule Fizeni vykonu jednotky podle kvality vzduchu (reaguje
=2 predevsim na cigaretovy kour)
- AS Cco2 obj. &. A142308 | prostorové cidlo plynule Fidici vykon vétrani podle aktudlni hodnoty CO,

DUPLEX EC

- VOLITELNE PRISLUSENSTVIi - OHRIVAGE VZDUCHU

EPO 125/0,8 EC

obj. €. A160205

EPO 160/1,4 EC

obj. €. A160206

elektricky ohrivac pro osazeni do potrubi obsahuje topné spiraly o vkonu 0,8 kW
(resp. 1,4 kW), digitalni ¢idlo teploty typu ADS, bezrusivé spinaci prvky, provozni
a bezpecnostni termostaty, navod pro montaz, obsluhu a ddrzbu

- - TPO 125 EC obj. . A160204 | teplovodni ohifivac pro osazeni do potrubi obsahuje topny registr, kapilarni protimrazovy
| termostat, elektricky ovladany uzaviraci ventil, regulacni ventil s termostatickou hlavici
= TPO 160 EC obj. 8. A160203 | a kapiléarnim ¢idlem do potrubi, ndvod pro montéaz, obsluhu a Gdrzbu
e = DUPLEX 220 obj. 6. A160300 | . . . . - L
vétraci jednotka s protiproudym rekuperacnim vymeénikem bez by-passu,
.;_ DUPLEX 360 obi, & A160301 filtry s tridou G4, ndvodem k obsluze a udrzbe

DUPLEX 220 BP

obj. €. A160350

DUPLEX 360 BP

obj. €. A160351

vetraci jednotka s protiproudym rekuperacnim vymeénikem, s by-passem vcetne
servopohonu, filtry s tridou G4, navodem k obsluze a udrzbé

=y

DUPLEX - VOLITELNE PRI

casoveé relé

obj. €. A160380

SLUSENSTVI

¢asové relé pro vestaveni do jednotek rady DUPLEX 220, 360, je urc¢eno pro
spinani maximalnich otacek externim signalem z WC, koupelny nebo kuchyné

ROZVODY VZDUCHU, DISTRIBUCNI PRVKY

Firma ATREA s. r. 0. dodava k jednotkam DUPLEX kompletni systém pro VZT rozvody véetné tvarovek a koncovych distribuénich prvka.
Podrobné podklady viz ,,Systém teplovzdusného vytapéni a vétrani rodinnych domi s rekuperaci tepla - Projektovy podklad, Katalog prvkui.

Q\i

Podlahové kanaly

kanalové rozvody vzduchu pro podlahovy systém 160 x 40 mm; 200 x 50 mm vcetné rozvodnych
Sachet, prechodl a kampletniho prislusenstvi

Kruhové potrubi

kompletni sortiment kruhovych potrubi pruznych, pevnych, s akustickou a tepelnou izolaci,
akustickych kruhovych tlumict - viz ,Katalog Atrea”

Rozvody vzduchu

kompletni sortiment tvarovek, fasadnich zaluzii, pfechodu, atd. - viz ,Katalog Atrea®

Podlahové miizky

mrizky s regulaci pro podlahove vyusteni privadéného vzduchu do obytnych mistnosti

Sténova vyuistka

specialni vyastka @ 100 mm pro tryskovy privod ze steny pod strop

Talifové wjuistky

sténové a stropni vylstky s aretaci pro privodni i odsavany vzduch - viz ,Katalog Atrea“
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