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DUPLEX EC

kompaktni vétraci jednotky
s rekuperaci tepla

a elektronicky rizenymi ventilatory 0
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predfiltr odpadniho protiproudy rekuperacéni filtr privadéného
vzduchu z tahokovu vymenik s ucinnosti 89 % vzduchu G4
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POPIS, TECHNICKA DATA
Wror s

Uréeni PODLAHOVE PROVEDENI

Patentovana rada jednotek DUPLEX EC je urcena pro komfortni vétrani vsech
typu bytovych staveb, zvlast pak pro nizkoenergetické a pasivni rodinné domy
a vicepodlazni bytove domy.

Zakladni popis

Ve skrini jednotky z bilého lakovaného plechu s polyuretanovou izolaci

(U = 0,95 Wm*®K") bez tepelnych mosti, je vestavén protiproudy kiizovy
rekuperacni vymenik z plastu (zakladni G€innost 89 %), dva radialni ventilatory
s elektronickym EC rizenim, filtr G4 privadniho vzduchu, predfiltr odpadniho
vzduchu, automaticky rizena klapka by-passu, regulacni modul a pFipojovaci
svorkavnice. Vyvod kondenzatu je osazen dle montazni polohy jednotky.
Napojovaci hrdla elipsovita pro pripojeni pruznych prechodud kruhovych potrubi
bez tepelnych maostu. Pristup do jednotky oteviracimi dvermi na rychlouzavery.

pohled shora

VYHODY JEDNOTKY

1) standardné vestavené ventilatory typu EC se vyznacuji velmi nizkym prikonem
a plynulou regulaci otacek s konstantnim pritokem pro rovnotlaké vétrani
prostoru

2] vyssi vkony jednotek umoznuji narazove intenzivni odvetrani a letni vetrani

3) vynikajici tepelné-izolacni parametry plasté jednotky s dislednym vylouéenim
tepelnych mostu

4] vestaveny by-pass je standardni soucasti jednotky a nevyzaduje pridavny
prostor

9) standardné osazeny digitalni regulacni system umoznuje komfortni nastaveni
tydenniho rezimu, pripojeni dalsich vstupt (napriklad senzory kvality vzduchu
nebo vihkosti), automatické Fizeni by-passove klapky podle teploty

B) instalace ve trech montaznich polohach umoznuje vyuziti libovolného prostoru
pro montaz jednotky (podstropni, nasténna, podlahova) v prislusenstvi bytu

7) energeticky optimalizovany rekuperaéni vymeénik dosahuje vysoce ekonomicky
pomeér nakladd mezi spotrebovanou elektrickou energii a vzduchovym vykonem
(w=0,38 W/m°/h)

8) energeticka Gcinnost dosahuje hodnoty az 11,3

PODSTROPNi PROVEDENI

3
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9) minimalni rozmeéry umoznuji vestavbu pod strop WC

pohled shora (ptdorys)
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DUPLEX 230 EC 330 EC
privadeny vzduch - max. * m°/h 230 330
odvadény vzduch - max. * m°/h 230 330 = e, sanicerstveho venkovniho
Gcinnost rekuperace - zakl. % 89 86 vzduchu
vyska mm 355 ’ . o 5
hloubka mm 530 B e, Vvystup cerstvého filtrovaného
délka (bez hrdel) mm 750 e UG
pr. pripojovacich hrdel (elipsa) mm 2 125 2 160 B i, sani odpadniho vzduchu
hmotnost kg 27 29
by-pass - ANO [aut. regulace) D i, vystup odpadniho vzduchu
napéti V 230 / 50 Hz
trida filtrace privodni vzduch - G4 (alter. F7) RM modul digitalni regulace
odvod kondenzatu mm 1x @ 14 (alter @ 26)

* hodnoty nutno korigovat podle krivek jednotlivych vykonowych grafu
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HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU L, (dB)
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dB(A) | 125 Hz | 250 Hz|500 Hz| 1 kHz | 2kHz

DUPLEX 230 EC
o . | 54 | 362 | 283 | 171 | 156 | 156
I | 813 | 719 | 663 | 559 | 468 | 429
o . | 345 | 419 | 369 | 319 | 259 | 199
vyela I | 740 | 759 | 739 | 689 | 679 | 669
. . | 359 | 376 | 379 | 316 | 297 | 262
I | 525 | 588 | 551 | 50.3 | 440 | 427

DUPLEX 330 EC
- . | 306 | 419 | 339 | 249 | 189 | 189
sani . | 854 | 769 | 709 | 588 | 508 | 448
ek . | 382 | 469 | 399 | 348 | 319 | 2383
I | 760 | 808 | 768 | 739 | 679 | 669
o ol . | 374 | 376 | 343 | 352 | 297 | 298
I | 592 | 679 | 642 | 564 | 47,3 | 449
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dB(A) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2kHz
DUPLEX 230 EC
40 okoli l. 25,3 27,0 27,3 211 19,2 15,7
I Il. 42,0 48,3 44,5 39,7 33,5 32,2
DUPLEX 330 EC
4o okoli l. 26,9 27,0 23,8 24,6 19,2 19,2
I Il. 48,7 57,4 53,6 45,9 36,8 34,3

Hladina akustického tlaku je uvadéna ve vzdalenosti 1 m.
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Vetraci systém zajistuje rizené rovnotlaké vetrani s rekuperaci
tepla pro rodinné domy a vicepodlazni bytove domy, zaroven

s dohrevem privadeného vzduchu, predchlazenim v Iété a s Gcin-
nym vyuzitim vSech internich a externich energetickych zisku.

Systém zajiStuje privod cerstvého filtrovaného vzduchu do kazdé
obytné mistnosti a kuchyne, a souc¢asne odtah odpadniho
vzduchu ze socialnich zarizeni, WWC, koupelny a kuchyne.

Pro nizkoenergetické domy doplfiuje vetraci system zakladni
otopnou soustavu (télesa UT, podlahové vytapéni, atd.).

Pro pasivni domy bez zakladni otopné soustavy se instaluje pouze
dohrev privadéného vzduchu potrubnim ohrivacem, pripadne v
kombinaci s krbovou vloZkou nebo jinym bivalentnim zdrojem,
vyhodneé s cirkulacnim okruhem pro obytné mistnosti pro
dodrzeni optimalni relativni vihkosti.

VZDUCHOTECHNICKY SYSTEM ATREA PRO NiZKOENERGETICKE A PASIVNIi DoMmMY

Vyhody vétraciho systému

1) zaruka hygienicky nutnych trvalych vymeén vzduchu s moznosti
narazového zvySeni externim signalem z WC, koupelny,
kuchyné

2) uspora az 90 % nakladt na vétrani

3] wylouceni vzniku plisni

4] vylouceni tepelného diskomfortu v bytech privodem vzduchu
s minimalnim teplotnim gradientem

5) vyuziti vSech internich i externich tepelnych ziskl z prostoru
bytu pro predehrev vétraciho vzduchu a kryti jeho zbytkovych
transmisnich ztrat

6) privod dokonale filtrovaného vzduchu
(G4-F7) vyrazné omezuje vznik alergickych a respiracnich
onemaocneni obyvatele

7] pri nastaveni vwykonu na max. vykon jednotky (pres by-pass)
Ize prostory bytu Gcinne chladit v letnim obdobi, pripadné s
nocnim predchlazenim

8) systém umoznuje automatické Fizeni na pozadované hodnoty
CQO, a relativni vihkosti

9) kompletizovany stavebnicovy systém umozruje jednoduchou
instalaci i svepomoci

e, cerstvy vzduch i, odpadnivzduch

z fasady

e,, cerstvy vzduch

privadeny zemnim
registrem (alt.)

e, cerstvy vzduch

privadény
do mistnosti

z WG, koupelny, kuchyné
i, wfuk odpadniho
vzduchu po rekuperaci
EC vétraci jednotka rady
DUPLEX
ZR zemni registr
(alternativné)




SYSTEM REGULACE

REGULACE DUPLEX EC - DIGITALNi SYSTEM

Digitalni modul regulace

Jednotky rady DUPLEX EC standardné obsahuji vestaveny
digitalni modul regulace.

Soucésti modulu jsou ¢idla teploty, vykonové spinaci a ochranné
prvky, 1x kontaktni vstup a 1x vstup O az 10 V umoznujici
pripojeni dalsich ¢idel nebo ridicich senzort, pripadné napojeni
na nadrazeny ridici system.

Digitalni regulator CP 01

Regulator CP 01 umoznuje uzivatelsky velmi jednoduché
dalkove ovladani s komfortnim nastavenim veskerych
parametri vzduchotechnického systemu.

CP 01 je vybaven dvouradkovym displejem, LED diodami pro

signalizaci provozu a poruch, otoénym tlacitkem a prepinacem

provozu:

e prepinac provozniho rezimu zajistuje vypnuti systemu, rucni
rezim, automaticky rezim a rezim nastaveni

e viceuceloveé tlacitko umoznuje nastavovani parametrd

Schéma elektrického propojeni systému

Funkce

Regulacni modul jednotky s regulatorem CP 01 zajistuje:

o plynulé Fizeni vykonu obou ventilatord

o ovladani klapky by-passu (obtok privadeneho vzduchu]; klapku
Ize nastavit do tri zakladnich rezim0: letni provoz, zimni
provoz, automaticky provoz podle teploty

o rizeni elektrickeho ohrivace (volitelné prislusenstvi) podle
teploty privadéného vzduchu v rozsahu 5 az 30 °C

« spinani teplovodniho ohrivace (vol. prislusenstvi), nastaveni
teploty privadéného vzduchu se provadi na termostaticke
hlavici ohrivace

¢ protimrazovou ochranu namrzani rekuperacniho vymeéniku

¢ protimrazovou ochranu teplovodniho chrivace, riziko
zamrznuti je snimano kapilarou

e signalizaci provoznich a poruchovych stavd diodami
(protimrazova ochrana, pojistky)

e prepnuti na zvoleny vykon pri sepnuti externim signalem
(napr: z WC, koupelny, kuchyné) s volitelnym dobéhem

o ovladani uzaviraci klapky na privodu a odtahu (neni soucast
jednotky)

e moznost automatického provozu podle kancentrace CO,
nebo VOC (neni soucast dodavky)

DUPLEX EC
slaboproudy stinény kabel
CPOT po—m .,y 3x0,5 mm’ WMM\L‘/MMM
- doporuéené 230V / 50 Hz 3x1,5 mm®
privod
jisténi 10 A

Volitelné prislusenstvi = kontaktni vstup

Hygrostat (HYG 6001)

pro Fizeni podle pozadované relativni vihkosti
vzduchu v prostoru (napriklad v bazénech)

Regulator kvality vzduchu (QPA 84)
pro Fizeni podle pozadované kvality vzduchu

Volitelné prislusenstvi - vstup 0 - 10 V

€idlo CO, (AS CO,)

pro plynulé Fizeni podle pozadované
koncentrace vzduchu v prostoru CO,

Cidlo kvality vzduchu (RQ 3)
pro plynulé rizeni podle pozadované kvality

v prostoru (reaguje napr: na cigaretovy kour)

Senzor pohybu osob (PS 1000)
pri nepritomnosti osob vypne vétrani

STOP kontakt

pro vypnuti vzduchotechniky
zabezpecovacim nebo nadrazenym
ridicim systémem

3 vzduchu v prostoru (reaguje napriklad na
cigaretovy kour)

Nadrazeny Fidici systém
dalkoveé Fizeni centralnim Fidicim systémem
budovy

Upozorneéni: Vyse uvedené priklady jsou pouze
schématicke ukazky nékterych moznosti regulacniho
systemu. Regulacni modul umozniuje pripojeni jedncho
bezpotencialniho kontaktniho vstupu a jednoho vstupu
0O - 10 V. Pri zapojeném vstupu O - 10 V neni mozné




VOLITELNE PRISLUSENSTVI

ELEKTRICKE OHRIVACE EPO

e skiin z galvanizovaného plechu, e montuji se ve smeru prutoku vzduchu, mezi
e skii obsahuje svorkovnici a vnitini instalaci jednatku a ohrivac je nutno viozit cca 1 m
paotrubi

e topné tyce jsou z nerezavejici oceli

e je vybaven dvéma ochrannymi termostaty,
vratny (60 °C), a bezpecnostni nevratny
(vypina pri 120 °C)

o tlacitko resetu bezpeénostniho termostatu je

e provoz EPO je Fizen regulatorem CP 01 podle
nastavené pozadované teploty privadeného
vzduchu

e minimalni rychlost vzduchu v ohrivaci je 1,5 m/s

umisteno na skrini, pfi montazi je nutno o kryti IP 43
umistit ohrivac s ohledem na pristup a nesmi e chrivac je vybaven digitalnim ¢idlem teploty
se osadit vikem dold ADS-TA a bezrusivym spinacim prvkem SSR
TLAKOVA ZTRATA
~ 100
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TEPLOVODNI OHRIVACGE TPO

e plast z galvanizovaneho plechu e ohrivac se standardne dodava vcetne:
e lamely hlinikové na medenych trubickach - protimrazoveho kapilarniho termostatu
e maximalni pracovni tlak je 10 bar - elektricky ovladaného uzaviraciho ventilu
e maximalni provozni teplota je 100 °C - regulacniho ventilu s termostatickou hlavici
a kapilarnim cidlem teploty do potrubi
TLAKOVA ZTRATA
= 60
=
50
&l /
40 of
n n & ,\00
topny 30 o) St Y4
| [P o o g | p a4
(W) /
TPO 125 EC| 125 | 285 | 360 | 420 | 2 200 10
ZID) TPO 1B0EC| 160 | 285 | 360 | 420 | 2 800 0 _/
L B * plati pro topnou vodu se spadem 60,/40 °C; 0 50 100 150 200 250 300 350
vstupni vzduch (po rekuperaci) 12 °C . Gyt (1o
vzduchové mnozstvi (m”/h)
TLUMICGE HLUKU MAA
- e plast tlumice z galvanizovaného plechu o tlakova ztrata tlumice se uvazuje ve wysi
. e jednoducha instalace 2 nasobku tlakove ztraty hladkého potrubi
\ —— e moznost propojit vice tlumicd dohromady
;@ k dosaZeni extrémné dobrého snizeni hluku
typ A zd 2D utlum dB ve frekvenéni pasmu (Hz)
W —" (mm) | (mm) | (mm) 125 250 500 1000 | 2000 | 4 000
lL J] MAA 100 600 100 200 8 13 25 40 50 40
MAA 125 600 125 224 7 12 23 39 47 32
‘ A J MAA 125 900 125 224 3 16 29 53 47 39
%D MAA 160 600 160 260 4 8 21 37 40 22
MAA 160 900 160 260 4 12 27 46 51 29




STAVEBNICOVY VZDUCHOTECHNICKY SYSTEM ATREA

JEDNOTKY DUPLEX EC (DIGITALNI REGULACE)

DUPLEX 230 EC

obj. €. A160200

DUPLEX 330 EC

obj. €. A160201

veétraci jednotka s protiproudym rekuperacnim vymeénikem, automatickym
by-passem, véetné servopohonu, elektronicky Fizenymi motory EC, vestavenym
modulem digitaini regulace, filtry s tfidou G4, navodem k obsluze a Gdrzbe

CP 01 regulator

obj. €. A160002

digitalni regulator s 2-fadkovym displejem, LED diodou, s pfepinacem provoznich
rezimU a s nastavenim vsech parametru, véetné regulace externich elektrickych
a teplovodnich ohFivacu

VOLITELNE

PRISLUSENST

Vi - KONT

AKTNIi VSTUP

prostorovy hygrostat - snimac relativni vihkosti pro spinani chodu jednotky podle

- ‘ HYG 6001 obl- & AT41303 | astavené relativni vihkosti
-
!ﬂ PS 1000 obj. &. A141308 | prostorovy snimac pohybu osob - pro sepnuti jednotky pri pritomnosti osob
e _‘_ -
QPA 84 obj. &, A141301 prostorove cidlo kvality vzduchu - spina navolené otacky pri prekroceni navolene

koncentrace (reaguje predevsim na cigaretovy kour)

VOLITELNE

PRISLUSENST

Vi - DIGIT

ALNi VSTUP 0-10 V

,;‘,'* RQ 3 ob. & A142301 pr:ostor:gve mdlp pro plypule Fizeni vykonu jednotky podle kvality vzduchu (reaguje
% predevsim na cigaretovy kour)
- AS co2 obj. &. A142308 | prostorové cidlo plynule Fidici vykon vétrani podle aktudlni hodnoty CO,

PRISLUSENST

EPO 125/0,8 EC

obj. €. A160205

EPO 160/1,4 EC

obj. €. A160206

Vi - OHRIVACE VZDUCHU

elektricky ohrivac pro osazeni do potrubi obsahuje topné spirdly o vykonu 0,8 kW
(resp. 1,4 kW), digitalni idlo teploty typu ADS, bezrusivé spinaci prvky, provozni
a bezpecnostni termostaty, ndvod pro montaz, obsluhu a Gdrzbu

TPO 125 EC

obj. 8. A180204

TPO 160 EC

obj. & A160203

teplovodni ohfivac pro osazeni do potrubi obsahuje topny registr; kapilarni protimrazovy
termostat, elektricky ovladany uzaviraci ventil, regulacni ventil s termostatickou hlavici
a kapilarnim cidlem do potrubi, navod pro montaz, obsluhu a udrzbu

NAHRADNI

FILTRACENIi TEXTILIE

FT 330 EC G4

obj. €. A160904

nahradni filtracni textilie se zakladni tridou filtrace G4 (baleni po 5 ks - 5 vwymeén)

FT 330 ECF?7

obj. €. A160905

nahradni filtracni textilie se zvySenou tridou filtrace F7 (baleni po 5 ks - 5 vymeén)

ROZVODY VZDUCHU, DISTRIBUENI PRVKY

Firma ATREA s. r. 0. dodava k jednotkém DUPLEX EC kompletni systém pro VZT rozvody véetné tvarovek a koncovych distribucnich prvka.
Podrobné podklady viz ,,Systém teplovzdusného vytapéni a vétrani rodinnych domi s rekuperaci tepla - Projektovy podklad, Katalog prvki®.

\

Podlahové kanaly

kanalové rozvody vzduchu pro podlahovy systém 160 x 40 mm; 200 x 50 mm véetné rozvodnych
Sachet, prechodl a koampletniho prislusenstvi

b
&

Kruhové potrubi

kompletni sortiment kruhovych potrubi pruznych, pevnych, s akustickou a tepelnou izolaci,
akustickych kruhovych tlumicl - viz ,Katalog Atrea”

ér
ﬁ,

Rozvody vzduchu

kompletni sortiment tvarovek, fasadnich Zaluzii, prechodd, atd. - viz ,Katalog Atrea“

|

Podlahové mrizky

mrizky s regulaci pro podlahové vyasteni privddéného vzduchu do obytnych mistnosti

| B

Sténova vyustka

specialni vyustka @ 100 mm pro tryskovy pfivod ze stény pod strop

Talifové vyuastky

sténové a stropni vylstky s aretaci pro privodni i odsavany vzduch - viz ,Katalog Atrea“
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