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Výber regulačných modulov
Základný typ .CP umožňuje plnohodnotné ovládanie pomocou
dotykového ovládača, nastavenie výkonu podľa kalendára a riadenie 
podľa čidla kvality vzduchu (najčastejšie CO2).

Pokročilý typ .aM umožňuje ovládanie pomocou dotykových ovládačov, 
mobilnej aplikácie alebo cez PC. Umožňuje pripojenie širokého
príslušenstva ako sú zónové klapky, čidlá kvality vzduchu,
ohrievače a ďalšie...www.atrea.sk
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Špecialista na vetranie a rekuperáciu tepla

DUPLEX 
SLIM
Kompaktné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla, 
ktorých konštrukcia je prispôsobená k montáži nie len 
nad podomietkové splachovacie systémy pre 
závesné WC. Jednotky menovitého prietoku 150 m3/h.

PREDNOSTI JEDNOTIEK
Nízky hluk do okolia

Veľmi nízka zástavbová hĺbka 170 mm

Výmena filtrov bez nutnosti otvárania dverí jednotky

Inštalačná poloha nástenná, v dvoch stranových orientáciách

Exteriérové pripojovacie hrdlá s potlačním tepelných mostov
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Exteriérové pripojovacie hrdlá s potlačním tepelných mostov

bližšie info


