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rabatova skupina ,,B
m DUPLEX Pro / Pro-V s regulaci aM / aM.CF

Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené
— k centralnimu vétrani rodinnych dom( nebo byta.

o vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pratoku 35 az 550 m3/h

v . = S —
O - \\ (D o | ¢ velmi nizky hluk do okoli - skiif jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vnéjsi lakovany plech (RAL 9010) — mineralni vata tl. 30 mm — vnitni plech.
Ce) * integrovana by-pass klapka se servopohonem

¢ podstropni varianty DUPLEX Pro s velmi nizkou zastavbovou vyskou

e variabilni umisténi hrdel u podstropni varianty DUPLEX Pro

e vymeéna filtr( bez nutnosti otevirani dvefi

o spliiuji energetickou tfidu A+

e pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostu

o standardné vestavén modul digitdIni regulace aMotion v¢. mozZnosti web pfipojeni

ZAKLADNI SESTAVA

R,

DUPLEX 150 Pro.AM (vé. vestavéné Provedeni pro podstropni montaz. Srdce jednotky tvofi deskovy rekuperacni
. X 2291,0 €| A160610 e e - , M
regulace aMotion s internetem) vymeénik pro zpétné ziskdvani tepla s vysokou ucinnosti rekuperace az 93%.
DUPLEX 350 Pro.AM (v¢. vestavéné Pratok vzduchu zajistuji vysoce ucinné radialni ventilatory EBM. Soucasti
. X 2453,1 € | A160611 | . . . e ) . . %
regulace aMotion s internetem) jednotky jsou vysuvné filtry pro filtraci ¢erstvého a odvadéného vzduchu.
T ——" DUPLEX 550 Pro.AM (v¢. vestavéné Jednotka je vybavena by-pass klapkou, ktera umozriuje obtok rekuperaéniho
2N o-AM 29053 €| At60612 | oo oY ypassKap ) P
> regulace aMotion s internetem) vyméniku.

G DUPLEX 150 Pro.AM.CF (v¢.
’ vestavéné regulace aMotion s Stejné vybaveni jako verze Pro.aM.
DUPLEX 350 Pro.AM.CF (vc. S variantou ventilatoru s fizenim na konstantni pratok (Constant Flow) —
( 2687,7 €| Al60621 Jamon vene ! na konstantn pritok { Flow) -
mnozstvi odvadéného vzduchu je rovné s mnozstvim vzduchu pfivadéného ve

2525,6 €| A160620

vestavéné regulace aMotion s

DUPLEX 550 Pro.AM.CF (v¢. vsech provoznich reZimech.
" v 3139,9 € | A160622 P
vestavéné regulace aMotion s
DUPLEX 160 Pro-V.AM (vé. Svislé provedeni pro montaz na sténu. Srdce jednotky tvori deskovy

. . 2291,0 €| A160613 ey e . .
vestavéné regulace aMotion s rekuperacni vyménik pro zpétné ziskavani tepla s vysokou tGcinnosti

DUPLEX 360 Pro-V.AM (v¢. rekuperace az 93%. Pritok vzduchu zajistuji vysoce Ucinné radidlni ventilatory
.y . 2453,1 €| Al60614 rore ) , e e \ v
vestavéné regulace aMotion s EBM. Soucasti jednotky jsou vysuvné filtry pro filtraci cerstvého a odvadéného

DUPLEX 560 Pro-V.AM (v¢. vzduchu. Jednotka je vybavena by-pass klapkou, ktera umozriuje obtok
( 29053 €| A160615 e y-passKap je obto

IR

vestavéné regulace aMotion s rekuperaéniho vyméniku.

. DUPLEX 160 Pro-V.AM.CF (v¢.
vestavéné regulace aMotion s Stejné vybaveni jako verze Pro-V.aM.
DUPLEX 360 Pro-V.AM.CF (v¢. S variantou ventilatoru s fizenim na konstantni pratok (Constant Flow) —

.y . 2687,7 €| Al60624 et ) \ . e e
vestavéné regulace aMotion s mnozstvi odvddéného vzduchu je rovné s mnozstvim vzduchu pfivddéného ve
DUPLEX 560 Pro-V.AM.CF (v¢. vSech provoznich rezimech.

e , 3139,9 € | A160625 P
vestavéné regulace aMotion s

2525,6 €| A160623

NAHRADNI FILTRACNI KAZETY

FK 150 (150-220P,200E2) - G4 15,4 € | A160685 i T .
Ndahradni filtra¢ni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky

FK 350 (350P) - G4 14,9 € | A160686 | DUPLEX Pro dle konkrétnich vykonovych typd.
(baleni po 1 ks — 1 vyména)

FK 550 (550P) - G4 12,8 € | A160687

FK 160 (160PV) - G4 15,4 €| A160691 | o
Nahradni filtra¢ni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky

FK 360 (360PV) - G4 15,4 € | A160692 | DUPLEX Pro-V dle konkrétnich vykonovych typd.
(baleni po 1 ks — 1 vyména)

FK 560 (560PV) - G4 12,8 €| A160693

FK 150 (150-220P,200E2) - F7 26,9 € | A160688 i o .
Ndahradni filtra¢ni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky

FK 350 (350P) - F7 29,4 € | A160689 | DUPLEX Pro dle konkrétnich vykonovych typd.
(baleni po 1 ks = 1 vymén)

FK 550 (550P) - F7 28,2 € | A160690

FK 160 (160PV) - F7 29,4 €| A160694 | | o
Nahradni filtraéni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky

FK 360 (360PV) - F7 29,4 € | A160695 | DUPLEX Pro-V dle konkrétnich vykonovych typa.
(baleni po 1 ks = 1 vymén)

FK 560 (560PV) - F7 28,2 €| A160696

PRISLUSENSTVi
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rabatova skupina ,B“
r
m DUPLEX Easy2 s regulaci aM
Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené
- ____ kcentrédlnimu vétrani rodinnych domd nebo bytd.
ﬂiﬂg&- Bl e vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pritoku 35 az 500 m3/h
¢ velmi nizky hluk do okoli - skfiri jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vné;jsi plech (aluzink) — mineralni vata tl. 30 mm — vnitni plech.
o konstrukéné univerzalni montazni poloha ( podstropni nebo nasténna)
 spliuji energetickou tfidu A+ / A
o pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostu
- ¢ standardné vestavén modul digitaIni regulace aMotion v¢. moZnosti web pfipojeni
ZAKLADNI SESTAVA
DUPLEX 200 Easy2.AM (v¢. A+
vestavéné regulace aMotion s 1572,1 € | Al61310
— internetem)
pr: .
b DUPLEX 300 Easy2.AM (v¢. Vétraci jednotka v¢. digitdlniho modulu aM, s protiproudym rekuperaénim
= | vestavéné regulace aMotion s 1676,6 € | A161311 | vyménikem, elektronicky Fizenymi motory EC, vnitfnimi termostaty teploty,
o internetem) filtry s tfidou G4 na obou vstupech.
DUPLEX 500 Easy2.AM (v¢.
vestavéné regulace aMotion s 1902,7 €| Al61312
internetem)
NAHRADNI FILTRACNI KAZETY
FK 150 (150-220P,200E2) - G4 15,4 € | A160685 | Nahradnifiltratni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
DUPLEX Easy2 dle konkrétnich vykonovych typu.
FK 300 (300-500E2) - G4 13,2 € | A160697 | (balenipo 1ks—1vyména)
FK 150 (150-220P,200E2) - F7 26,9 € | A160688 | Nahradnifiltratni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky
DUPLEX Easy2 dle konkrétnich vykonovych typu.
FK 300 (300-500E2) - F7 28,2 € | A160698 | (balenipo 1ks=1vymén)

PRISLUSENSTVi 5

11

Strana 03



rabatova skupina ,B“

DUPLEX Slim s regulaci aM / aM.CF
Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené

k centralnimu vétrani rodinnych dom( nebo byta.

o vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pratoku 35 az 150 m3/h

* konstrukce je uzplsobena k montazi nad podoomitkové splachovaci systémy pro zavésna WC

¢ velmi nizky hluk do okoli - skiif jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vnéjsi plech (aluzink) — minerdlni vata tl. 30 mm — vnitfni plech.

¢ velmi nizka zéstavbova vyska 170 mm

e vymeéna filtrl bez nutnosti otevirani dvefi

 splruji energetickou tfidu A

e instalacni poloha nasténnad, ve dvou stranovych orientacich

e exterierova pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostd

¢ standardné vestavén modul digitdIni regulace aMotion v¢. moznosti

ZAKLADNI SESTAVA

eploty,

DUPLEX 150 Slim.10.AM (provedeni
10, v¢. vestavéné regulace aMotion s 1702,2 € | Al161410
internetem)
Xnim

DUPLEX 150 Slim.11.AM (provedeni

11, v€. vestavéné regulace aMoti

internetem) ’ Q

DUPLEX 150 Slim.10.AM.CF \

(provedeni 10, vC. vestavéné

regulace aMotion s internetem a

konst. priitokem) Vétraci jednotka v¢. digitalniho modulu aM, s protiproudym rekuperacnim
vyménikem, elektronicky fizenymi motory EC, vnitinimi termostaty teploty,

DUPLEX 150 Slim.11.AM.CF filtry s tfidou G4 na obou vstupech.
(provedeni 11, vC. vestavéné

. . 1936,9 € | Al61421
regulace aMotion s internetem a
konst. pratokem)

Nahradni filtra¢ni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
FK 150 (150S) - G4 13,2 € | A160699 | DUPLEX Slim dle konkrétnich vykonovych typd.
(baleni po 1 ks — 1 vyména)

Ndahradni filtra¢ni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky
FK 150 (150S) - F7 28,2 € | A160684 | DUPLEX Slim dle konkrétnich vykonovych typ0.
(baleni po 1 ks = 1 vymén)

PRISLUSENSTVi 5
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aTouch 4,3 - ovladac s barevnym

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 / Slim

rabatova skupina ,B“

s regulaci aM / aM.CF

Ovladac poskytuje stejny rozsah nastaveni jako vestavéna webova stranka

RD4,RD5,aMotion)

dotykovym displejem 4,3" (pro 3652 €| A145500 nebo aplikace pro smartphone.
regulaci aMation ]l F)
aDot (B) - ovladac designovy s
displejem - potisk zakladni - Eerny 146,9 € | A145550 | oyladat designovy s displejem. Je zjednodusenou verzi pro bézné ovladani
—Lororeculaci alMation | Fl VZT zatizeni — viechny zékladni parametry pro provoz VZT zafizeni jsou
aDot (W) - ovladac designovy s okamyité k dispozici
displejem - potisk zakladni - bily 146,9 € | A145551 ’
[oro regulaci aMation 1 F)
ANS 100 ABB (prostorové cidlo
51,0 € A145601
teploty, design ABB, bila barva) ’
ANS 110 (venkovni cidlo teploty) 57,5 € | A145610 | Venkovni ¢idlo teploty.
ANS 120 (kanalové cidlo teploty) 64,8 € | A145620 | Potrubni ¢idlo teploty vzduchu za ohfiva¢e EPO V a TPO EC THV.
aM-1018.E - aMotion Input/Output Doplrikovy modul regulace aMotion, ktery musi byt doplnén pfi poZadavku na
X , 80,0 € A145310 , M \ P
deska s 18 svorkami (neosazena) 4x externi vstup, pfednost kuchyni, vodni ohfev
aM-D4 - aMation rozsifujici modul 47,5 € | A145353 | Prevodnik kontakt(i z 230V - 50Hz na 24V DC
pro 4 vstupy 230V
RD-BACnet/KNX (expandér pro Pfevodnik slouZi pro moznost ovladani jednotek pomoci nadfazeného
/KNX (exp P 834,1 €| A170288 P ! P

systému KNX a BACnet.

EPO-V 125 / 0,9 (elektricky ohfivaé

EXTERNi OHRIVACE VZDUCHU

vzduchu) - véetné vestavénych 229,0 €| A150101
EPO-V 160 / 1,5 (elektricky ohfiva¢ 2550 €| A150102 | Elektricky ohfivac pro osazeni do potrubi obsahuje topné spiraly o vykonu 0,9
vzduchu) - véetné vestavénych ! a? 3,0 kW, odrusené spinaci prvky, provozni a bezpe¢nostni termostaty.
EPO-V 200 / 2,0 (elektricky ohfivaé 206.0 € | A150103 V pfipadé instalace pro dohfev vzduchu na vystupu z jednotky nutna instalace
vzduchu) - véetné vestavénych ’ kanalového cidla ANS120 a rozsitujici desku regulace aM-1018
EPO-V 250 / 2,0 (elektricky ohfivaé Pti osazeni pro predehfev pfivadéného venkovniho vzduchu osazeni pouze
T . 332,8 € | A150116 |
vzduchu) - véetné vestavénych EPO-V.
EPO-V 250 / 3,0 (elektricky ohfivaé
. . 464,6 € | A150105
vzduchu) - véetné vestavénych
TPO 125 EC - THV 524,7 € A160212
TPO 160 EC - THV 5290 €| A160213 TepI‘ovodnl ohfivac pro osazeni do poltrublvolbs’ahujevt.opny reg!str, sk’rt|C|’
ventil s pohonem 24 V / 0-10V, ktery slouZi zaroveri jako ventil uzaviraci.
Provoz mozZny pouze s regulaci jednotek DUPLEX. aM nebo .aM.CF. Nutna
TPO 200 EC - THV 5354 €[ Al60214 instalace kanalového cidla ANS120 a rozsitujici desku regulace aM-1018.
TPO 250 EC - THV 546,1 € A160215

EDO-1,1-AM (160-560PV,200-

INTEGROVATELNE OHRIVACE VZDUCHU

300E2,1505) 119,5 € | A160662
EDO-2,2-AM (360-560PV) 162,1 € | A160663
EDO-1,1-AM (150-220P) 119,5 € | A160666
EDO-2,2-AM (350-550P) 162,1 €| A160667
EDO-2,2-CP (500E2) 251,7 € | A160669

Uréeno pro integraci do jednotky, instalace na predem ur¢ené misto uvnitf
jednotky v¢. instalacniho ramu. Dle vykonu a oznaceni je ohtivac urcen pro
predehiev nebo dohfev pfivadéného vzduchu. Rizeni provozni teploty
zajistuje regulace jednotky, prvek je pfipraven pro snadnou instalaci do
jednotky v¢. kabeld. Ohfivad je vybaven bezrusivym spinacim prvkem SSR.
Integraci EDO pfimo do jednotky neni snizen externi dopravni tlak jednotky. Je
vybaven dvéma ochrannymi termostaty (60 °C vratny a 90 °C manualni reset)
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rabatova skupina ,B“
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 / Slim
s regulaci aM / aM.CF

ZONOVE KLAPKY TRICESTNE

TKR SLIM 125 RL 2200 €| Rris0121 TKR SLIM je uréena pro cileny odvod vzduchu podle aktudlni potfeby. Sklada
se ze dvgu uzaviracich klapek ovlddanych jednim servopohonem.
- " TKR SLIM 160 RL 2250 € | R150161 ! Klapky pracuji antiparalelné.
RL - Provedeni RL je univerzalni, ur¢ené pro
TKR SLIM 200 RL 230,0 € | R150201 pravou (R) nebo levou (L) instalaci. Volba
montazni polohy (R) nebo (L) probihd na
TKR SLIM 125 RL-MP 290,0 € | R150123 misté montézZe dle potfeb daného projektu
TKR SLIM 160 RL-MP 2900 €| R150163 * varianty MP - nutné pouZit pro systémy s
3 ’ regulatory pritoku SMART BOX
TKR SLIM 200 RL-MP 295,0 € R150203
TKR SLIM 125 T 2200 €| R150122 TKR SLIM je urcnlenalpro cileny od\fod vlzduchu ?odle aktualni potreby. Sklada
se ze dvou uzaviracich klapek ovladanych jednim servopohonem. Klapky
TKRSLIM 160 T 225,0 € | R150162 | pracujiantiparalelné. T - Provedeni T umozZiiuje dvé montazni polohy.
Volba montdazni polohy (TR) nebo (TL) probiha
TKRSLIM 200 T 230,0 € | R150202 o = na misté montaze dle potfeb daného projektu.
B A
Fy
TKR SLIM 125 T-MP 290,0 € | R150124 Q d [H: T D
TKR SLIM 160 T-MP 2900 € | Ris0164 o . * varianty MP - nutné pouZit pro systémy s
| ’ Eﬁm regulatory pritoku SMART BOX
TKR SLIM 200 T-MP 295,0 € R150204
ZONOVE KLAPKY
Klapka zénova KEL 125 LM24 165,0 € | R151406
Klapka z6nova KEL 160 LM24 170,0 € | R151006
Z6nova klapka se servopohonem
Klapka zénova KEL 200 LM24 175,0 € | R151011
Klapka z6nova KEL 250 LM24 180,0 € | R151021
Klapka zénova KEL 125 LM24-MP 210,0 € R151512
Klapka zénova KEL 160 LM24-MP 215,0 € | R151516
Zbnova klapka se servopohonem
Klapka zénova KEL 200 LM24-MP 220,0 € R151520
Klapka zénova KEL 250 LM24-MP 225,0 € | R151525
UZAVIRACI KLAPKY
# ; Klapka uzaviraci KEL 125 LF24 230,0 € | R151025 | yzaviraci klapka se servopohonem a vratnou pruzinou.
. PFi vypadku el. energie klapka ZAVRENA.
Klapka uzaviraci KEL 160 LF24 240,0 € | R151026 | .. pFestaveni- 75 s, 20 s (hav. fce)
Klapka uzaviraci KEL 200 LF24 2450 € | Risioz1 | Havariinifunkce—Ano
Napajeni - 24 VAC, 24 VAC
Klapka uzaviraci KEL 250 LF24 250,0 € | R151036 | Ovladani-2-bodové
PRUZNE MANZETY
H.D125.P_priplatek pruzna
- A131163
manzeta kruh. (pr. 125) 24,2 €
H.Dlv60.P_pr|pIatek pruzna 28,5 € | A131161 | Pruzna manZeta kruhovd
manzeta kruh. (pr. 160)
H.D200.P_priplatek pruzna
- A131160
manzeta kruh. (pr. 200) 324 ¢€
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DUPLEX 150 Pro.CP (v¢. vestavéné

DUPLEX Pro / Pro-V s regulaci CP

Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené

k centralnimu rovnotlakému vétrani rodinnych doma nebo byta.

rabatova skupina ,B“

¢ vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pritoku 35 az 550 m3/h

¢ velmi nizky hluk do okoli - skfiri jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vnéjsi lakovany plech (RAL 9010) — minerdlni vata tl. 30 mm — vnitini plech.

® integrovana by-pass klapka se servopohonem

¢ podstropni varianty DUPLEX Pro s velmi nizkou zdstavbovou vyskou

e variabilni umisténi hrdel u podstropni varianty DUPLEX Pro

¢ vyména filtrd bez nutnosti otevirani dvefi

 splriuji energetickou tfidu A+

o pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostu
o standardné vestavén modul zdkladni digitaIni regulace CP

ZAKLADNI SESTAVA

vestavéné regulace CP)

A160600
r— “a regulace CP) 18857 ¢€
> DUPLEX 350 Pro.CP (v¢. vestavéné
G regulace CP) ( 2047,8 € A160601
DUPLEX 550 Pro.CP (v¢. tavéné
ro.CP (ve. vestavéné 2500,0 € | A160602
regulace CP)
- - DUPLEX 160 Pro-V.CP (v¢.
== X160 Pro-V.CP (ve 18857 €| A160603
e vestavéné regulace CP)
DUPLEX 360 Pro-V.CP (v¢.
X 360 Pro-V.CP (vé 2047,8 €| A160604
vestavéné regulace CP)
DUPLEX 560 Pro-V.CP (v¢.
ro-V.CP (vé 2500,0 €| A160605

Varianta DUPLEX Pro provedeni pro podstropni montaz.

Varianta DUPLEX Pro-V svislé provedeni pro montaz na sténu

Srdce jednotky tvofi deskovy rekuperaéni vyménik pro zpétné ziskdvani tepla s
vysokou Ucinnosti rekuperace az 93%. Pritok vzduchu zajistuji vysoce u€inné
radidlni ventilatory EBM. Soucasti jednotky jsou vysuvné filtry pro filtraci
Cerstvého a odvadéného vzduchu. Jednotka je vybavena by-pass klapkou,
ktera umoznuje obtok rekuperaéniho vyméniku.

Jednotky s regulaci CP je vidy nutné doplnit o regulator CPA, nebo CPB.

POVINNE VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OVLADACE

CPA - dotykovy ovladaci panel (pro

Zajistuje komfortni ovladani viech funkci zafizeni.

Al1441
regulaci CP) 2658 € 00 Dodavan samostatné. Nasténné provedeni.
-3 CPB - kruhovy ovladat ( laci Zajistuje ovladani vykonu zafizeni a signalizace poruch. Neni mozné nastaveni
\ cP) - kruhovy oviadac {pro regulacl 140,9 € | A144110 | tydenniho programu a vybérovych reZiml — party, dovolend. Dodavan
e samostatné. Nasténné provedeni.

NAHRADNI FILTRACNI KAZETY

PRISLUSENSTVi

FK 150 (150-220P,200€2) - G4 15,4 € | A160685 Nahradni filtraéni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
FK 350 (350P) - G4 14,9 € | A160686 | DUPLEX Pro dle konkrétnich vykonovych typ(.
baleni po 1 ks —1 vyména
FK 550 (550P) - G4 12,8 €| At60687 | PP yména)
FK 160 (160PV) - G4 15,4 € | A160691 Nahradni filtra¢ni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
FK 360 (360PV) - G4 15,4 € | A160692 | DUPLEX Pro-V dle konkrétnich vykonovych typd.
baleni po 1 ks — 1 vymé
FK 560 (560PV) - G4 12,8 € | A160693 (balenipo 1 ks vyména)
FK 150 (150-220P,200€2) - F7 26,9 € | A160688 Nahradni filtraéni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky
FK 350 (350P) - F7 29,4 € | A160689 | DUPLEX Pro dle konkrétnich vykonovych typt.
baleni po 1 ks =1 vymén
FK 550 (550P) - F7 282 €| At60690 | PP ymén)
FK 160 (160PV) - F7 29,4 €| A160694 Nahradni filtracni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky
FK 360 (360PV) - F7 29,4 € | A160695 | DUPLEX Pro-V dle konkrétnich vykonovych typu.
baleni po 1 ks =1 vymén
FK 560 (S60PV) - F7 28,2 €| A160696 | PP ymén)
10
11
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rabatova skupina ,B“
m DUPLEX Easy2 s regulaci CP

- Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené

ey " kcentrdlnimu rovnotlakému vétrani rodinnych domu nebo bytd.
. ¢ vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pritoku 35 az 500 m3/h
¢ velmi nizky hluk do okoli - skfiri jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vné;jsi plech (aluzink) — mineralni vata tl. 30 mm — vnitni plech.
o konstrukéné univerzalni montazni poloha ( podstropni nebo nasténna)
« splriuji energetickou tfidu A+ / A
o pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostu
o standardné vestavén modul zdkladni digitaIni regulace CP

ZAKLADNI SESTAVA

DUPLEX 200 Easy2.CP (vé.
asy2.CPIve. eyl 12905 € | A161300

.

vestavéné regulace CP) Vétraci jednotka vé. digitdlniho modulu CP, s protiproudym rekuperaénim
n DUPLEX 300 Easy2.CP (vc. 13972 €| at61301 vyménikem, elektronicky fizenymi motory EC, vnitfnimi termostaty teploty,
_o vestavéné regulace CP) ! filtry s tfidou G4 na obou vstupech. Jednotky s regulaci CP je vidy nutné
DUPLEX 500 Easy2.CP (v&. doplnit o reguldtor CPA, nebo CPB.
X 500 Easy2.CP (ve 16233 €| A161302
vestavéné regulace CP)
POVINNE VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OVLADACE
CPA - dotykovy ovladaci | Zajistuje komfortni ovladani viech funkci zafizeni.
- ? vkovy ovlddaci panel (pro 265,8 € | A144100 ! . J, Lo .
regulaci CP) Dodavan samostatné. Nasténné provedeni.

Zajistuje ovladani vykonu zafizeni a signalizace poruch. Neni mozné nastaveni

CPB - kruhovy ovladaé laci , . o . (oL
ruhovy ovladat (pro regulaci 140,9 € | A144110 | tydenniho programu a vybérovych rezimi — pérty, dovolend. Dodévan

=1e ) CP) N .
= samostatné. Nasténné provedeni.
NAHRADNI FILTRACNI KAZETY
FK 150 (150-220P,200E2) - G4 15,4 € | A160685 | Néhradnifiltraini kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
DUPLEX Easy2 dle konkrétnich vykonovych typa.
FK 300 (300-500E2) - G4 13,2 € A160697 | (balenipo 1 ks—1vyména)
FK 150 (150-220P,200E2) - F7 26,9 € | A160688 | Nahradnifiltratni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky
DUPLEX Easy2 dle konkrétnich vykonovych typa.
FK 300 (300-500E2) - F7 28,2 € A160698 | (balenipo 1 ks =1 vymén)

PRISLUSENSTVi 10

11
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DUPLEX Slim s regulaci CP
Kompaktni vétraci jednotky s rekuperaci tepla uréené

k centralnimu vétrani rodinnych dom( nebo byta.

o vétraci jednotky s rekuperaci tepla jmenovitého pratoku 35 az 150 m3/h

¢ konstrukce je uzplsobena k montazi nad podoomitkové splachovaci systémy pro zavésna WC

¢ velmi nizky hluk do okoli - skiif jednotky je feSena jako sandwich konstrukce ve sloZeni
vnéjsi plech (aluzink) — minerdlni vata tl. 30 mm — vnitfni plech.

o velmi nizka zastavbova vyska 170 mm

e vymeéna filtrl bez nutnosti otevirani dvefi

 splriuji energetickou tfidu A

« instalacni poloha nasténna, ve dvou stranovych orientacich

e exterierova pfipojovaci hrdla bez tepelnych mostd

¢ standardné vestavén modul zdkladni digitalni regulace CP

ZAKLADNI SESTAVA

DUPLEX 150 Slim.10.CP (provedeni
. Yim-10.CP (p 1420,7 €| Al61400
10, v¢. vestavéné regulace CP)
kuperaénim
taty teploty,
dy nutné

DUPLEX 150 Slim.11.CP (provedeni

11, v¢. vestavéné regulace CP)

NAHRADNI FILTRACNI KAZETY

FK 150 (150S) - G4

(baleni po 1 ks — 1 vyména)

aéni kazeta Coarse 90% (G4) pro jednotky
X Slim dle konkrétnich vykonovych typ0.

Ndhradni filtraéni kazeta ePM1 55% (F7) pro jednotky

FK 150 (150S) - F7 A160684 | DUPLEX Slim dle konkrétnich vykonovych typ0.
(baleni po 1 ks = 1 vymén)

ITELNE PRISLUSENSTVi — OVLADACE

POVINNE VOL

265,8 € | A144100

- CPA - dotykovy ovladaci panel (pro Zajistuje komfortni ovladani vSech funkci zafizeni.
regulaci CP) Dodavan samostatné. Nasténné provedeni.

- CPB - kruhovy ovladat ( laci Zajistuje ovladani vykonu zafizeni a signalizace poruch. Neni mozné nastaveni
‘ i cp) - kruhovy oviadac {pro regulacl 140,9 € | A144110 | tydenniho programu a vybérovych rezimi — party, dovolena. Doddvan
[ "SNeet® | samostatné. Nasténné provedeni.

PRISLUSENSTVi
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VOLITELNE PRISLUSENSTVi
DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 / Slim
s regulaci CP

EXTERNi OHRIVACE VZDUCHU

EPO-V 125 / 0,9 (elektricky ohfivaé
vzduchu) - véetné vestavénych 229,0 € | A150101
spinacich prvka a teplotnich ochran

EPO-V 160 / 1,5 (elektricky ohfivaé
vzduchu) - véetné vestavénych 255,0 € | A150102
spinacich prvki a teplotnich ochran

Elektricky ohtivac pro osazeni do potrubi obsahuje topné spiraly o vykonu 0,9
az 2,1 kw, odrusené spinaci prvky.
Nutné vidy objednat s termostatem pro EPO-V.

EPO-V 200 / 2,0 (elektricky ohfivaé
vzduchu) - véetné vestavénych 296,0 € | A150103
spinacich prvka a teplotnich ochran

EPO-V 250 / 2,0 (elektricky ohfivaé
vzduchu) - véetné vestavénych 332,8 € | A150116
spinacich prvki a teplotnich ochran

EPO-V 250 / 3,0 (elektricky ohfivaé
vzduchu) - véetné vestavénych 464,6 € | A1501105
spinacich prvka a teplotnich ochran

Nutné pfislusenstvi elektrickych ohfivéd EPO-V.

i EPO-V A1501
termostat potrubni pro EPO 385 € 50199 Uréené pro regulaci teploty za ohfivacem u regulace CP.

INTEGROVATELNE OHRIVACE VZDUCHU

EDO-1,1-CP (160-560PV,200-

A160660
300E2,150S) 209,0 €

EDO-2,2-CP (360-560PV) 251,7 € | A160661 Uréeno pro integraci do jednotky, instalace na predem urcené misto uvnitf
jednotky v¢. instalacniho ramu. Dle vykonu a oznaceni je ohtivac urcen pro
predehtev nebo dohfev privadéného vzduchu. Rizeni provozni teploty
EDO-1,1-CP (150-220P) 209,0 € | A160664 | zajistuje regulace jednotky, prvek je pfipraven pro snadnou instalaci do
jednotky v¢. kabell. Ohfivad je vybaven bezrusivym spinacim relé. Integraci
EDO pfimo do jednotky neni snizen externi dopravni tlak jednotky. Je vybaven

EDO-2,2-CP (350-550P) 251,7 €| A160665 | gyzma ochrannymi termostaty (60 °C vratny a 90 °C manualni reset)
EDO-2,2-CP (500E2) 251,7 € | A160668
KRYTY OVLADACE

CPA-WH (nahradni kryt pro

16111
CPA/CPM, barva bila) 13,9 €| A161110

CPA-GR (nahradni kryt pro
1 1 Al161111
E CPA/CPM, barva 3eda) 39 ¢€
! CPA-BL (nahradni kryt pro 139 €| a61112 Varianty vyménnych kryt( pro dotykovy nasténny ovlada¢ CPA pro vyménu
3 CPA/CPM, barva modra) ’ horniho i spodniho dilu.

CPA-DB (nahradni kryt pro

A161113
CPA/CPM, barva tmavé modra) 139 €

CPA-BR (nahradni kryt pro

CPA/CPM, barva hnédad) 13,9 €| Al61114
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VOLITELNE PRISLUSENSTVI
DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 / Slim
s regulaci CP / aM / aM.CF

. ) Prostorové ¢idlo plynule fidici vykon vétrani podle aktualni hodnoty CO, —
L €02 24 - ¢idlo CO2, prostorové 239,8 € | A142319 ; o,
' vystup 0-10 V a spinaci vystup.

VOC 24 - gidlo kvality vzduch Prostorove cidlo ADS-VOC-24 je nejblize podobné lidskému nosu a pouziva se
- i vality vzduchu, Y . S . N
. v 172,9 € | A142331 | pro monitoring kvality vzduchu v prostorech obyvanych lidmi na zékladé
prostorové Y Y
koncentrace VOC (tékavych organickych latek).

SMOKE 24 - cidlo cigaretového Prostorové ¢idlo cigaretového koute a kvality vzduchu fidici vykon vétrani

A142311
koufe, prostorové 1556 € 3 podle aktudlni zatéZze — vystup 0-10 V.

RH 24 - ¢idlo rel. vihkosti, Prostorové ¢idlo relativni vihkosti plynule Fidici vykon vétrani podle aktualni
129,7 € | A142318 Py v P

prostorové hodnoty rh —vystup 0-10 V. Neni vhodné pro bazénové prostory.
. L, Potrubni ¢idlo plynule fidici vykon vétrani podle aktualni hodnoty CO, —
CO2 D - ¢idlo CO2, kanalové 289,5 € | A142330 ) L,
vystup 0-10 V a spinaci vystup.
o 5
. RH D - cidlo relativni vihkosti, Potrubni ¢idlo ADS-RH-D fidi vykon vétrani podle aktudini hodnoty relativni
L, 229,0 € | A142332 ) s .
kanalové vlhkosti ve vzduchotechnickém kandle.
1 HYG 6001 - cidlo relativni vlhkosti, Prostorovy hygrostat — snimac relativni vihkosti pro spindni chodu jednotky
. 107,2 € | A141303 . L . e .
3 prostorové podle nastavené relativni vihkosti. MoZna instalace v bazénech.
Stropni pohybovy senzor pro spinani chodu jednotky, reaguje na slabé
$L2504 - pohybové &idlo 15,6 € | A142333 pni ponybowy prosp ! v, reagd

infracervené zareni vychazejici z lidského téla.

PRO SUM-08 - sumator pro

24 R610001 | Sumator pro slouéeni vystupl az z 8 ¢idel CO2.
slouéeni vystupi az z 8 ¢idel CO2 0 € P ystup

-

@ @ SB5 - Zavésné silentbloky pro 62 €| A160530 Sada obsahuje 4ks silentblok 24x8,5, 4 ks podlozka pod nyt 8x12, 4 ks
@ @ EC5,RA5,RB5,RK5,RDHS5 (4 ks) ’ podlozka DIN 125 - pro zavéseni podstropnich jednotek na zavitovou ty¢ M8.
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DUPLEX Inter-H

3

Decentralni vétraci jednotka pro rovnotlaké vétrani skol,
kancelati, pokojl a vyrobnich prostor.

rabatova skupina ,B“

akustickymi naroky

¢ bezpotrubni systém nevyZadujici Zadné potrubni rozvody v objektu
¢ standardné digitdIni regulace aMotion, ktera umoznuje vzdalenou spravu pres web

—— > ¢ velmi jednoduchd instalace

¢ vysoka ucinnost rekuperace az 93 %

e automaticka protimrazova ochrana

e moznost instalace dohrevu pfivddéného vzduchu

e koncovy spina¢ (automaticky vypne jednotku pfi otevieni dveri)
e servisni vypina¢ — odpoji jednotku od napéti

ZAKLADNI SESTAVA

\v,\\

¢ velmi nizka hluénost umozriujici instalaci pfimo do pobytovych prostor budov s nejvyssimi

e zcela autonomni provoz jednotky pouze podle koncentrace CO,

DUPLEX 1000 Inter-H (pozink,

S 8319,1 €
pro oplasténi)

A351000

DUPLEX 770 Inter-H (pozink,

i A351001
pro oplasténi)

7457,3 €

Jednotky v zékladnim provedeni obsahuji: pruzné ulozené EC ventilatory,
protiproudy vyménik tepla, vysuvny filtr pfivadéného vzduchu, by-pass
vyméniku tepla, samotahové uzaviraci klapky a skfin regulace. Bezodtokova
vana kondenzatu je vyhfivana elektrickym ¢lankem s automatickym spinanim. v
jednotce jsou umistény kulisové akustické tlumice, filtr odsavaného vzduchu.
Vestavénou digitdlni regulaci aMotion v¢etné integrovanych cidel teplot,
vestavného cidla CO,_ V jednotce jsou umistény kulisové akustické tlumice, filtr
odsavaného vzduchu. Soucasti je také elektricky predehfivac o vykonu 2,2 kW.
Regulace je standardné vybavena vestavénym webserverem. Zaruka 3 roky.

POVINNE PRISLUSENSTVI{

4 Univerzalni motdzni sada je slozena ze
{/ Montazni sada - kompletni (770IH,10001H) 332,8 € | A351010 | zavésnych liZin, ndsténné Sablony, vrtaci
w $ablony a tubust do protupu sténou.

Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - zakladni sada
(10001H) 639,9 €| A351020

= - Sady povinnych panel( uréenych k oplasténi

jednotky bez oplasténi bok.

Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - zakladni sada (7701H) 597,3 € | A351025

POVINNE VOLITELNE OPLASTENI BOKU
Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - pravy bok - plny
(770IH,10001H) 209,0 € | A351021
Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - pravy bok - s

plastem jecnoty - oY Y plech - pravy 209,0 € | A351022

otvorem (7701H,10001H) Spolu se zakladni sadou tvofi kompletni
Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - levy bok - piny oplasténi jednotky.
(7701H,10001H) 209,0 € | A351023
Oplasténi jednotky - bily lakovany plech - levy bok - s otvorem
(7701H,10001H) 209,0 € | A351024

VOLITELNE PRISLUSENSTV( OHRIVACE VZDUCHU

g Dohfivac¢ vzduchu EDO.INT 2,2 kW (1000IH, pro dodate¢nou
' 392,5 €| A351011 o .

montaz) Integrovatelny ohfivac¢ vzduchu slouzi ke
Dohfivaé vzduchu EDO.INT 1,1 kW (770IH, pro dodateénou zvySeni komfortu teploty pfivadéného vzduchu.
montz) 371,2 € A351013

z
b=
I
X
=
P )l
P4
0

LTRACNI KAZETY

FK 1000 INT - M5 (7701H, 512 €| A351090 Filtr pfivadéného vzduchu ePM10 50% (M5) pro jednotky DUPLEX Inter-H

10001H) ’ (1 kus)

FK 1000 INT - F7 (770IH, Filtr pfivadéného vzduchu ePM1 55% (F7) pro jednotky DUPLEX Inter-H

10001H) 61,9 €| A351001 | )\ o

FK 900 kazeta M5 Filtr odvadéného vzduchu ePM10 50% (M5) pro jednotky DUPLEX Inter-H
38,4 €| A132767

(900,1000M,800ME,7701H,100 (1 kus)
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DUPLEX Inter

> e v o vty
;g:f;; @ Decentralni vétraci jednotka pro rovnotlaké vétrani skol,
St v .0 ’ ,
e kancelari, pokoju a vyrobnich prostor.
| Airna: ¢ velmi nizkd hluénost umoznujici instalaci pfimo do pobytovych prostor budov s nejvy$simi
akustickymi naroky
2 e zcela autonomni provoz jednotky pouze podle koncentrace CO,

¢ bezpotrubni systém nevyzadujici Zddné potrubni rozvody v objektu

e standardné digitalni regulace aMotion, kterd umozruje vzdalenou spravu pres web
e velmi jednoducha instalace

e vysoka ucinnost rekuperace az 93 %

® automaticka protimrazova ochrana

® moznost instalace dohfevu pfivadéného vzduchu

® koncovy spinac (automaticky vypne jednotku pfi otevieni dveri)

o Siroky vybér volitelného prislusenstvi - zakryty, ohfivace

ZAKLADNJ SESTAVA
DUPLEX 850-L Inter (provedeni
10, pozink, pro oplasténi) - 2. 6360,9 € |A350100-L
gen
o DUPLEX 850-L Inter (provedeni Jednotky v zakladnim provedeni obsahuji: pruzné ulozené EC ventilatory,
g E 11, pozink, pro oplasténi) - 2. 6360,9 € |A350101-L protiproudy vyménik tepla, vysuvny filtr pfivddéného vzduchu, by-pass
gen vymeéniku tepla, samotahové uzaviraci klapky a skfif regulace. Bezodtokova
DUPLEX 850-L Inter + EDO.INT vana kondenzétu je vyhfivana elektrickym ¢lankem s automatickym spinanim. V
) (provedeni 10, pozink, pro jednotce jsou umistény kulisové akustické tlumice, filtr odsavaného vzduchu.
h oplasténi, vé. dohfivate) - 2. 6 608,4 € |A350103-L| Vestavénou digitalni regulaci aMotion vcetné integrovanych cidel teplot,
i - gen vestavného cidla CO, V jednotce jsou umistény kulisové akustické tlumice, filtr
% odsdvaného vzduchu. Soudasti je také elektricky pfedehfivac o vykonu 2,2 kW.
DUPLEX 850-L Inter + EDO.INT Regulace je standardné vybavena vestavénym webserverem. Zaruka 3 roky.
(provedeni 11, pozink, pro
oplasténi, vé. dohfivage) - 2. 6608,4 € |A350104-L
gen

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 10, buk, 850 Inter) -
2. gen

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 11, buk, 850 Inter) -
2.gen

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 10, dub p¥irodni, 850
Inter) - 2. gen

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 11, dub p¥irodni, 850
Inter) - 2. gen

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 10, dub bardolino,
850 Inter) - 2. gen

Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (prov. 11, dub bardolino,
850 Inter) - 2. gen

454,4 € | A350120

454,4 € | A350121

454,4 € | A350122 | Volitelné pFisluSenstvi —lamino obklad
celé jednotky ze tfi stran v¢. rohovych
454,4 € | A350123 | list a dfevéné saci mtizky.

454,4 € | A350124

454,4 € | A350125

Oplasténi jednotky - bily lakovany plech (prov. 10, 850 Inter) -

247,4 € | A350126
2. gen

Oplasténi jednotky - bily lakovany plech (prov. 11, 850 Inter) -
2.gen

= Oplasténi jednotky - stfibrny lakovany plech (prov. 10, 850
Inter) - 2. gen

Oplasténi jednotky - stfibrny lakovany plech (prov. 11, 850
Inter) - 2. gen

Oplasténi jednotky - lakovany dekor - vybér z motivi (prov. 10,
850 Inter) - 2. gen

Oplasténi jednotky - lakovany dekor - vybér z motiva (prov. 11,
Ot a— 850 Inter) - 2. gen

Oplasténi jednotky - lakovany dekor - motiv na pfani (prov. 10,
850 Inter) - 2. gen

Oplasténi jednotky - lakovany dekor - motiv na pfani (prov. 11,
850 Inter) - 2. gen

247,4 € | A350127

247,4 € | A350128

o

1

:{{\“

247,4 € | A350129 | Volitelné pFisluenstvi — plechovy
obklad v zakladnich dekorech nebo dle

881,0 € | A350130 | vlastniho navrhu

—
ey

881,0 € | A350131

nadotaz € | A350132

nadotaz € | A350133

Dohfivaé vzduchu EDO.INT 1,1 RD5, 1,1 kW (850 Inter, pro Integrovatelny ohtivac vzduchu slouZi ke
< - 247,4 € | A350110
dodate¢nou montaz) - 2. gen

Y

zvyseni komfortu teploty privadéného vzduchu.
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DUPLEX Inter

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

rabatova skupina ,B“

VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OSTATNI

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - vertikalni (prov. 10 a 11, v¢.
prichodek fasadou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bez povrchové tpravy

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 10, v¢.
priichodek fasddou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bez povrchové tpravy

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 11, vé.
prichodek fasadou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bez povrchové tpravy

202,7 € | A350140
202,7 €| A350149
202,7 €| A350150

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - vertikalni (prov. 10 a 11, v¢.
prichodek fasddou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bily lak RAL9010

236,8 € [A350140W

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - vertikalni (prov. 10 a 11, vé.
prichodek fasadou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - ¢erny lak RAL9005

Volitelné prislusenstvi — fasadni vyustka, bez
povrchové Upravy véetné dvou prichodu
fasadou D280.

236,8 € | A350140B

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 10, v¢.
priichodek fasddou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bily lak RAL9010

236,8 € [A350149W

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 10, vé.
prichodek fasadou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - ¢erny lak RAL9005

236,8 € | A3501498B

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 11, v¢.
prichodek fasddou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - bily lak RAL9010

236,8 € [A350150W

Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - horizontalni (prov. 11, vé.

10 a 11, 850 Inter) - 2. gen

prichodek fasadou max 1000 mm) (850 Inter) - 2. gen - erny lak RAL9005 236,8 € | A3501508
Pfechod vystupu E2 na hrdlo D315 (850 Inter) - 1.+2. gen
52,1 € A350033 . R . i
Volitelné pfislusenstvi — pfechod na kruhové
PFechod vystupu E2 na hrdlo D250 (850 Inter) - 1.+2. gen potrubi na misto pfivodni m¥izky.
52,1 € A350034
Set potrubni propojeni 500 mm v¢. montazniho pfislusenstvi (850 Inter) - 2. gen
66,1 € A350141
Set - zakryt potrubniho propojeni 500 mm (pozink, pro oplasténi, 850 Inter) - 2.
gen 213,3 € A350142
Obklad potrubniho propojeni 500 mm, lamino tl. 18 mm (prov. 10 a 11, buk, 850
89,6 € A350143 . vy L -
Inter) - 2. gen Volitelné pfislusenstvi —izolovany zakryt
Obklad potrubniho propojeni 500 mm, lamino tl. 18 mm (prov. 10 a 11, dub potrubniho napojent exteriéru v délce 500
pfirodni, 850 Inter) - 2. gen 89,6 €| A350144| mm. Obklad v provedenilamino, nebo plech
v zdkladni barvé ¢i vlastnim provedeni.
Obklad potrubniho propojeni 500 mm, lamino tl. 18 mm (prov. 10 a 11, dub e, . P S
bardolino, 850 Inter) - 2. gen 89,6 € A350145| Potrubni pfipojeni pomoci flexibilniho,
’ ' izolovaného potrubi v¢. pasky a stahovacich
Oplasténi potrubniho propojeni 500 mm, bily lakovany plech (prov. 10 a 11, 850 .
Inter) - 2. gen 853 €| A3so146| *PO"
Oplasténi potrubniho propojeni 500 mm, stfibrny lakovany plech (prov. 10 a 11,
850 Inter) - 2. gen 853 € A350147
Oplasténi potrubniho propojeni 500 mm, lakovany dekor - motiv na prani (prov.
nadotaz € | A350148

NAHRADN(/ FILTRY

FK 850 INT - M5 - 1.42. gen 132 €| A350090 Nahradni filtracni kazety tfidy ePM10 50% (M5) pro jednotky
’ DUPLEX Inter (1 kus)
FK 850 INT - F7 - 1.42. gen 358 €| A350091 Nahradni filtraéni kazety tfidy ePM1 55% (F7) pro jednotky
’ DUPLEX Inter (1 kus)
FT 850 INT - M5 (10 ks) - 2. gen 226 €| A350003 Nahradni filtra¢ni textilie tfidy ePM10 50% (M5) pro jednotky
’ DUPLEX Inter 2. generace (10 kusu)
FT 850 INT - F7 (10 ks) - 2. gen 282 €| A350004 Nahradni filtraéni textilie tfidy ePM1 55% (F7) pro jednotky
’ DUPLEX Inter 2. generace (10 kust)
FT 850 INT - G4 (5 ks) - 1. gen Nahradni filtra¢ni textilie tfidy ePM10 50% (M5) pro jednotky
16,6 €| A3500%6 DUPLEX Inter 1. generace (10 kusu)
FT 850 INT - F7 (5 ks) - 1. gen Nahradni filtraéni textilie tfidy ePM1 55% (F7) pro jednotky
19,2 €| A350097 DUPLEX Inter 1. generace (10 kust)
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DUPLEX RAS5 (5. generace) v¢.

DUPLEX RA5

Rovnotlaka vétraci jednotka s moZnou cirkulaci vzduchu
pro vétrani, chlazeni a teplovzdusné vytapéni rodinnych domu.

rabatova skupina ,B“

e zafizeni splfiuje podminky pro zafazeni do energetické tfidy A

e Gcinnost rekuperace az 91 %

o vétraci jednotky s rekuperaci tepla umoziujici vytdpéni a chlazeni domu
* jmenovity pratok cirkula¢niho vzduchu 75 az 600 m®/h

* jmenovity pratok vétraciho vzduchu 60 az 350 m®/h

o elektronicky Fizené ventilatory s nizkymi provoznimi naklady

o standardné vestavén modul digitaIni regulace v¢. moznosti web pfipojeni
o Siroky vybér volitelného pfrislusenstvi — chladice, ohfivace

ZAKLADNI SESTAVA

Jednotka v zékladnim provedeni obsahuje: cirkula¢ni a odsavaci EC ventilator,
rekuperaéni vymeénik, cirkula¢ni a by-passovou klapku véetné servopohond,
predfiltr ¢erstvého, pfivodniho vzduchu z tahokovu, filtr cirkulacniho,

primy chladi¢ (RA5)

3888,7 € | Al170421
digitalni regulace s internetem pfivodniho a odpadniho vzduchu s tfidou filtrace G4, tlumi¢ v prostoru
‘ vystupniho vzduchu do objektu, vestavéna digitalni regulace RD5 v¢.
- integrovanych cidel teplot, venkovni Cidlo teploty ADS110. Regulace je
standardné vybavena vestavénym webserverem.
VOLITELNE PRISLUSENSTVI — OHRIVACE VZDUCHU

Modifikace T.3 - vestavény vodni
C‘)”I |v ace vestavény vodni 3285 €| A170422

ohfiva¢ (RA5) Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZitelného pro vodni ohrev.

Modifikace E - vestavény elektricky
?,I |v ace E - vestavény elektricky 9898 € | A170423 , , o

ohfivac (RA5) Osazeni elektrického ohfivace.

Modifikace CHW.3 - vestavény P _ . . . PR
o I,I acew vestaveny 3285 € A170424 Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZitelného pro vodni chlazeni, tfifady,

vodni chladi¢ (RA5) nebo jako druhy ohfivaé.

Modifikace CHW.5 - vestavény L B . j . C v
[ I’I ace., vestaveny 364,83 €| A170425 Osazeni vymenllku sz,dufh voda, vyuzitelného pro vodni chlazeni, pétifady,

vodni chladi¢ (RA5) nebo jako druhy ohfivac.

Modifikace CHF.3 - vestavény . . . B PR L .
odifikace vestaveny 5141 € | A170426 Pfimy vyparnik pro chlazeni s moznosti vyuZiti i jako vyménik tepelného

Cerpadla vzduch — vzduch.

VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OSTATNI

Z6nova klapka vé. servopohonu

Zaluziova klapka slouZici pro uzavieni spodniho vystupu véetné servopohonu

Belimo (RA5,RK5) 3050 €| A170427 Belimo.
f DMCH-CIM (FG14) - dopliikovy 780.7 € | A170512 Doplrikovy modul fizeni k regulaci RD5 pro fizeni kompresorové jednotky FG.
modul fizeni ATREA FG14 (pro ! Objednat soucasné s venkovni jednotkou ATREA FG.
e - ATREA FG14 - venkovni konden. i 4 i i ini i
m | i ! 1404,0 €| rao0015 Venkovni kompresorova jednotka s inverterem ATREA pro strojni chlazeni,
4 jednotka - pro zap. CHF jednotky a vytdpéni s pfimym chladi¢em.
Cu izolovana dvojtrubka 6/12mm 19,0 € | R700101

Médéné predizolované potrubi 6-10 mm. Cena za metr.

FT RA3-C G4

NAHRADNI FILTRY

Nahradni filtra¢ni textilie zakladni tfida filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 5

odpadni, pfivodni

90% (G4) (baleni po 1 ks).

(RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RA5,RKS5, 171 ¢ A170912 ks).
W FTRA3-C F7
(RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RA5,RKS, 209 € A170913 Nahradni filtra&ni textilie vy3§i tfida filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 5 ks).
FTU RA3-C 320 €| A170928 Doplrikova filtragni textilie — uhlikova cirkulaéniho a pfivodniho
(RA3,RK3,RA4,RK4,RA5,RK5) - ’ vzduchu pro potlaéeni pachl (baleni po 5 ks).
: FK RA3-C G4 179 €| a170914 N&hradni filtraéni kazeta cirkulaéniho a pFivodniho vzduchu se zakladni tfidou
% (RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RA5,RKS, ! filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 1 ks).
| FK RA3-CF7 222 €| a170915 N&hradni filtragni kazeta s vy33i tfidou filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 1
(RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RA5,RKS5, ’ ks).
w FT RA4 G4 (RA4,RK4,RA5,RK5) - 68 €| A170920 Nahradni filtraéni textilie odpadniho vzduchu se zékladni tfidou filtrace Coarse
odpadhni, pFivodni ’ 90% (G4) (baleni po 5 ks).
é FK RA4 G4 (RA4,RK4,RA5,RKS5) - 158 € A170921 Nahradni filtracni kazeta odpadniho vzduchu se zakladni tfidou filtrace Coarse
|
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DUPLEX RK5

Rovnotlaka vétraci jednotka s moznou cirkulaci vzduchu
pro vétrani, chlazeni a teplovzdusné vytapéni rodinnych domu.

rabatova skupina ,B“
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T gy, L

DUPLEX RK5 (5. generace) v¢.

ZAKLADNI SESTAVA

 zafizeni splriuje podminky pro zafazeni do energetické tfidy A
e Ucinnost rekuperace az 91 %
o vétraci jednotky s rekuperaci tepla umoznujici vytapéni a chlazeni doma
¢ jmenovity pratok cirkula¢niho vzduchu 120 az 1200 m®/h

« jmenovity pritok vétraciho vzduchu 60 az 350 m*/h

o elektronicky fizené ventilatory s nizkymi provoznimi naklady

o standardné vestavén modul digitaIni regulace v¢é. moznosti web pfipojeni
o Siroky vybér volitelného prislusenstvi — chladice, ohfivace

Jednotka v zakladnim provedeni obsahuje: cirkulacni a odsavaci EC ventilator,
rekuperaéni vymeénik, cirkulaéni a by-passovou klapku véetné servopohond,
predfiltr cerstvého, pfivodniho vzduchu z tahokovu, filtr cirkula¢niho,

L, . 4332,3 € | A170441 | pfivodniho a odpadniho vzduchu s tfidou filtrace G4, tlumi¢ v prostoru
digitalni regulace s internetem , ' . P M
vystupniho vzduchu do objektu, vestavéna digitalni regulace RD5 vc.
- integrovanych cidel teplot, venkovni ¢idlo teploty ADS110. Regulace je
standardné vybavena vestavénym webserverem.
VOLITELNE PRISLUSENSTV{ — OHRIVACE VZDUCHU

Mcic’:hﬁ!(ace T.3 - vestavény vodni 328,5 € | A170442 | Osazenivyméniku vzduch —voda, vyuZitelného pro vodni ohfev.

ohfiva¢ (RK5)

Modifikace E - ény elektricky

c:fh Iv ace & - vestaveny elelktricky 1062,3 € | A170443 | Osazeni elektrického ohfivace.

ohfivac (RK5)

Modifikace CHW.3 - vestavény Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZzitelného pro vodni chlazeni, tfifady,
, . 328,5 € | A170444 ) A

vodni chladi¢ (RK5) nebo jako druhy ohfivac.

Modifikace CHW.5 - vestavény Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZitelného pro vodni chlazeni, pétirady,
. - 364,8 € | A170445 ) A

vodni chladi¢ (RK5) nebo jako druhy ohfivac.

Modifikace CHF.3 - vestavény PFimy vyparnik pro chlazeni s moZnosti vyuZiti i jako vyménik tepelného

__ - 514,1 € | Al170446 | .
pfimy chladi¢ (RK5) Cerpadla vzduch — vzduch.
VOLITELNE PRISLUSENSTV( — OSTATNI
Z6nova klapka vc. servopohonu Zaluziova klapka slouZici pro uzavieni spodniho vystupu véetné servopohonu
. 305,0 € | A170427 .
Belimo (RA5,RK5) Belimo.
! DMCH-CIM (FG14) - dopliikovy 780,7 € | A170512 | Dopliikovy modul fizeni k regulaci RD5 pro Fizeni kompresorové jednotky FG.

DMCH-CIM (FG18) - doplrikovy 780,7 € | A170513 Objednat soucasné s venkovni jednotkou ATREA FG.

ATREA FG14 - venkovni konden. 1404,0 € | R400015 | venkovnikompresorova jednotka s inverterem ATREA pro strojni chlazeni, a

ATREA FG18 - venkovni konden. 1617,0 € | R400019 vytdpéni s pfimym chladi¢em.

Cu izolovana dvojtrubka 6/12mm 19,0 € | R700101 | Médéné predizolované potrubi 6-10 mm. Cena za metr.

FT RA3-C G4

NAHRADNI FILTRY

Ndahradni filtra¢ni textilie zakladni t¥ida filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 5

odpadni, pfivodni

90% (G4) (baleni po 1 ks).

(RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RAS5,RKS, 17,1 €| A170912 ks).
w :;:::;:;,FI:AQRK4,RDH4,RA5,RK5, 20,9 € | A170913 | Néhradni filtraéni textilie vy33i tfida filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 5 ks).
FTU RA3-C Doplrikova filtra¢ni textilie — uhlikova cirkulacniho a pfivodniho
32,0 € | A170928 . . .
(RA3,RK3,RA4,RK4,RA5,RK5) - vzduchu pro potlaceni pachd (baleni po 5 ks).
= FK RA3-C G4 Ndahradni filtra¢ni kazeta cirkulacniho a pfivodniho vzduchu se zakladni tfidou
é (RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RA5,RK5, 17,9 €| A170914 filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 1 ks).
FK RA3-C F7 Ndahradni filtra¢ni kazeta s vyssi tfidou filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 1
(RA3,RK3,RA4,RK4,RDH4,RAS5,RKS, 22,2 €| A170915 ks).
w FT RA4 G4 (RA4,RK4,RA5,RK5) - 68 €| A170920 Ndahradni filtra¢ni textilie odpadniho vzduchu se zakladni tfidou filtrace Coarse
odpadni, pfivodni ’ 90% (G4) (baleni po 5 ks).
i FK RA4 G4 (RA4,RK4,RA5,RKS5) - Ndahradni filtra¢ni kazeta odpadniho vzduchu se zékladni tfidou filtrace Coarse
é 15,8 € | A170921
|
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DUPLEX RBS5 (5. generace) v¢.

DUPLEX RB5

Rovnotlaka vétraci jednotka s moZnou cirkulaci vzduchu
pro vétrani, chlazeni a teplovzdusné vytapéni rodinnych domu.

rabatova skupina ,B“

e zafizeni splfiuje podminky pro zafazeni do energetické tfidy A

e Gcinnost rekuperace az 91 %

o vétraci jednotky s rekuperaci tepla umoziujici vytdpéni a chlazeni domu
* jmenovity pratok cirkula¢niho vzduchu 75 az 600 m®/h

* jmenovity pratok vétraciho vzduchu 60 az 350 m®/h

o elektronicky Fizené ventilatory s nizkymi provoznimi naklady

o standardné vestavén modul digitaIni regulace v¢. moznosti web pfipojeni
o Siroky vybér volitelného pfrislusenstvi — chladice, ohfivace

ZAKLADNI SESTAVA

Jednotka v zékladnim provedeni obsahuje: cirkula¢ni a odsavaci EC ventilator,
rekuperaéni vymeénik, cirkula¢ni a by-passovou klapku véetné servopohond,
predfiltr ¢erstvého, pfivodniho vzduchu z tahokovu, filtr cirkulacniho,

primy chladi¢ (RB5)

digitélni | int ¢ 37244 €| A170431 | pfivodniho a odpadniho vzduchu s tfidou filtrace G4, tlumic v prostoru
. igtiaini regulace s Internetem vystupniho vzduchu do objektu, vestavéna digitalni regulace RD5 v¢.
integrovanych cidel teplot, venkovni Cidlo teploty ADS110. Regulace je
standardné vybavena vestavénym webserverem.
VOLITELNE PRISLUSENSTVI — OHRIVACE VZDUCHU
Mc:c:ilfl‘l'(ace T.3 - vestaveny vodni 305,0 € | A170432 | Osazenivyméniku vzduch —voda, vyuZitelného pro vodni ohfev.
ohfivac (RB5)
Modifikace E - vestavény elektricky 840,4 € | A170433 | Osazeni elektrického ohfivate.
ohfiva¢ (RB5)
Modifikace CHW.3 - vestavény Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZitelného pro vodni chlazeni, tfifady,
° I,I acew vestaveny 305,0 € | A170434 ) v A Y P v
vodni chladi¢ (RB5) nebo jako druhy ohfivac.
Modifik CHW.5 - vestavény Osazeni vyméniku vzduch — voda, vyuZitelného pro vodni chlazeni, pétirady,
o |’| acew vestavény 3541 €| A170437 : Yl K vzauce y p P Y,
vodni chladi¢ (RB5) nebo jako druhy ohfivac.
Modifikace CHF.3 - vestavény Pfimy vyparnik pro chlazeni s moznosti vyuZiti i jako vyménik tepelného
odifikace vestavény 492,8 €| A170438 Y vyp p y J Yl p

Cerpadla vzduch — vzduch.

VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OSTATNI
DMCH-CIM (FG09) - dopliikovy

Doplrikovy modul fizeni k regulaci RD5 pro fizeni kompresorové jednotky FG.

EC5,RA5,RB5,RK5,RDHS5 (4 ks)

{ modul fizeni ATREA FGO09 (pro 780,7 €| A170511 Objednat soucasné s venkovni jednotkou ATREA FG.
B — | ATREA FGO9 - venkovni konden. Venkovni kompresorovd jednotka s inverterem ATREA pro strojni chlazeni, a
f , . . 751,0 € | R400010 ow oy o
| jednotka - pro zap. CHF jednotky vytapéni s pfimym chladi¢em.
Cu izolovana dvojtrubka 6/10mm - Lo i i
pro zapojeni CHF jednotky DUPLEX 19,0 € | R700102 | Médéné predizolované potrubi 6-10 mm. Cena za metr.
SB5 - Zavésné silentbloky pro Sada obsahuje 4 ks silentbloku a 4 ks podloZek pro zavéseni podstropnich
&% ye 6,2 €| A160530 ! P P podstrop

jednotek RB5/Pro/Pro-V/Easy2 na zavitovou ty¢ M8.

FT RB4-C G4 (RB4,RB5) - cirkulaéni

NAHRADNI FILTRY

Ndahradni filtra¢ni textilie zakladni t¥ida filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 5

privodni

90% (G4) (baleni po 1 ks).

14,1 € | A170922
ks).
FT RB4-C F7 (RB4,RB5) - cirkulacni
w ( )- cirku I 17,1 € | A170923 | Nahradni filtracni textilie vy33i tfida filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 5 ks).
FTU RB4-C (RB4,RB5) - cirkulacni Doplrikova filtraéni textilie — uhlikova cirkulaéniho a pfivodniho
19,6 € | A170929 . . .
vzduchu pro potlaceni pachd (baleni po 5 ks).
FK RB4-C G4 (RB4,RB5) - cirkulacni Nahradni filtra¢ni kazeta cirkulacniho a pfivodniho vzduchu se zdkladni tfidou
] 17,1 € | A170924 ) ,
filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 1 ks).
g FK RB4-C F7 (RB4,RB5) - cirkulacni Ndahradni filtra¢ni kazeta s vyssi tfidou filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 1
20,5 € | A170925
ks).
w FT RB4 G4 (RB4,RB5) - odpadni, 60 €| a170926 Nahradni filtracni textilie odpadniho vzduchu se zékladni tfidou filtrace Coarse
pfivodni ’ 90% (G4) (baleni po 5 ks).
| FK RB4 G4 (RB4,RB5) - odpadni, Nahradni filtracni kazeta odpadniho vzduchu se zakladni tfidou filtrace Coarse
é 13,2 € | A170927
|
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rabatova skupina ,B“

DUPLEX RDH5-L

Lakovana vétraci jednotka s cirkulaci vzduchu pro vétrani
a teplovzdusné vytapéni bazénl rodinnych domd.

e zafizeni splfiuje podminky pro zarazeni do energetické tridy A

e (cinnost rekuperace az 93 %

¢ lakované provedeni urcuje poufZiti této vzduchotechnické jednotky pro vétrani a dotapéni
bazénd

¢ jmenovity pratok cirkulaéniho vzduchu 100 az 1 300 m3/h

* jmenovity pratok vétraciho vzduchu 80 az 600 m3/h

o elektronicky fizené ventilatory s nizkymi provoznimi naklady

¢ standardné vestavén modul digitaIni regulace v€. moznosti web pfipojeni

e odstin lakovani RAL 5024

i SESTAVA

Jednotka je vyrobena kompletné lakovanych dild a je urcena pro vétrani
vlhkych prostor bazén s odolnosti proti bazénové chemii, véetné bazénl se
slanou vodou. Odolnost proti korozi ve slaném prostfedi odpovida CSN
1SO09227 NSS pro test na 480 hodin. V zakladnim provedeni jednotka
obsahuje cirkula¢ni a odsavaci ventilator EC, protiproudy rekuperaéni
vyménik tepla, cirkulacni a by-passovou klapku se servopohony, teplovodni
ohfivac, predfiltr Cerstvého privodniho a odsavaného vzduchu i z tahokovu,
filtr cirkulacni s tfidou filtrace G4, Podstavec 200mm a navod k obsluze a
6670,2 € | A170452 udrzbé. Soucasti jednotky je i sifon odvodu kondenzatu. Vestavény digitalni
regulac¢ni modul, véetné integrovanych cidel teplot TA, Ti2, a fizeni
ventildtor( zajiStuje rovnovahu mezi pfivadénym a odvadénym vzduchem
ve vsech provoznich rezimech zafizeni. Soucasti dodavky jsou cidlo
venkovni teploty (je nutné osadit na venkovni sténu domul) a ¢idlo vnitini
teploty (osadit do bazénové haly). Doporucuje se pfipojit volitelné ¢idlo
relativni vihkosti v prostoru bazénové haly. Standardni modul regulace je
vybaven vestavénym webserverem pro moznost ovladani pres internet bez
nutnosti instalace ovladace.

DUPLEX RDH5-L (5. generace,
lakované) v¢. vest. vodniho
ohfivace a digitalni regulace s
internetem

VOLITELNE PRISLUSENSTVi — OHRIVACE VZDUCHU

A HYG 6091 - ¢idlo rel'atlvm 107,2 € | A141303 Prostorovy hygrostat.
; vlhkosti, prostorové

NAHRADNI FILTRY
Ndahradni filtra¢ni textilie zakladni tfida filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po

E FT RA3 G4 - cirkulacni (5 ks) 17,1 € | A170912 5 ks)

FT RA3 F7 - cirkula¢ni (5 ks) 20,9 €| A170913 Nahradni filtra¢ni textilie vyssi tfida filtrace ePM1 55% (F7) (baleni po 5 ks).

Nahradni filtracni kazeta cirkulacniho a pfivodniho vzduchu se zakladni

FKRA3 G4 - cirkulaéni (1 ks) 17,9 € | A170914 tfidou filtrace Coarse 90% (G4) (baleni po 1 ks).

FK RA3 F7 - cirkulaéni (1 ks) 22,2 €| A170915 ks)
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VOLITELNE PRISLUSENSTVI

rabatova skupina ,B“

DUPLEX R5
OVLADACE
CP Touch (B) - dotykovy barevny
ovladaci panel (pro regulaci RD5, 365,2 € | A170130
barva bild)
CP Touch (B) - dotykovy barevny Reguldtor pro jednotky s vestavénou digitalni regulaci — digitalni varianta s
ovladaci panel (pro regulaci RD5, 365,2 € | A170131 | dotykovym displejem, integrovanym Fizenim teploty a vestavénym Cidlem
barva slonova kost) prostorové teploty. Umoziiuje komfortni fizeni celého systému v
CP Touch (B) - dotykovy barevny automatickém reZimu nebo v ruénim nastaveni. Sirokd moZnost volby
ovladaci panel (pro regulaci RD5, 391,1 € | A170132 | provoznich nastaveni. Reguldtor CP Touch je uréen pro montaz na sténu; neni
barva Seda) mozné pouzit do bazénovych prostor.
CP Touch (B) - dotykovy barevny
ovladaci panel (pro regulaci RD5, 391,1 €| A170133
barva antracitova)
.. Volitelne externi cidlo prostorove teploty k ovladaci CP. Vhodne pro pripad,
ADS 100 ABB (prostorové cidlo R [ v few s . .
. 51,0 € | A170258 | kdy je reguldtor umistén v jiném misté, neZ bude poZadovéno snimdni teploty
teploty, bila barva) . » . ey .
interiéru. Volitelné pfisluSenstvi
Prostorové Cidlo plynule fidici vykon vétrani podle aktualni hodnoty
ADS CO, 24 239,8 € A142319 , L
A CO, — vystup 0-10 V a spinaci vystup.
Prostorove cidlo ADS-VOC-27Z e nejblize podobne lIdskemu Nosu a pouziva se
ADS VOC 24 172,9 € | A142331 | pro monitoring kvality vzduchu v prostorech obyvanych lidmi na zékladé
koncentrace VOC (tékavvch organickvch |atek)
Prostorové Cidlo cigaretového koure a kvality vzduchu fidici vykon vétrani
ADS SMOKE 24 155,6 € A142311 (s sixy ’
podle aktualni zatéze — vystup 0-10 V.
Prostorové cidlo relativni vlhkosti plynule Fidici vykon vétrani podle
ADS RH 24 129,7 € | A142318 oroved Vi VIKost plynule ridict vykon vetrani po
aktudlni hodnoty rh — vystup 0-10 V. Neni vhodné pro bazénové prostory.
] Prostorovy hygrostat — snimac relativni vihkosti pro spinani chodu jednotky
iy HYG 6001 107,2 € A141303 . - . . .
podle nastavené relativni vihkosti. MoZna instalace v bazénech.
ADS CO, D 289 e | a142330 Potrubni Cidlo plynule fidici vykon vétrani podle aktualni hodnoty
¥ - 2 »5 CO, — vystup 0-10 V a spinaci vystup.
Potrubni ¢idlo ADS-RH-D fidi vykon vétrani podle aktualni hodnoty relativni
ADS RH D 229,0 € A142332 . L. .
vlhkosti ve vzduchotechnickém kandle.
PRO SUM-08 24,0 € | R610001 | Sumator pro slouceni vystupl aZ z 8 ¢idel CO2.

T —~

Entalpické vyméniky tepla predavaji z odpadniho vzduchu do ¢erstvého

[ j ERV.RAS/RBS/RKS 843,0 €| A170460 privadéného vzduchu nejen teplo, ale také vysoky podil vzdusné vihkosti.
e
EPO-V 160/ 1,5 255,0 € | A150102 | Elektricky ohtiva& pro osazeni do potrubi obsahuje topné spirly o vykonu 1,5
kW (resp. 2,1 nebo 3,0 kW), odrusené spinaci prvky, provozni a bezpe¢nostni
EPO-V200/2,1 296,0 € | A150103 termostaty, navod pro montaz, obsluhu a Gdrzbu. V pfipadé instalace pro
EPO-V 250 /3,0 464,6 € | A1s0105 dohrev VZdvl.JChu na lvystupvu z Je(jnoth n’utvna’mstalace katlaloveho cidla ’
ANS120. Pti osazeni pro predehrev pfivadéného venkovniho vzduchu osazeni
EPO-V 250/ 2,0 332,8 €| A150116 | pouze EPO-V.
TFicestna smésovaci sada,
@R DN 20, kv4, 24V 192,0 €| R700083 SméSovaci ventil s pohonem 0-10 V, napdjeni 24 V DC.
i Ctyfcestna smésovaci sada, (mozno i AC).
.r " ey 199,0 € | R700084
Obéhové cerpadlo .
R700085 | Usporné ob&hové ¢erpadlo s EC motorem a mozZnosti regulace.
%’ EC-20, 230V 1910 € P P &
Elektricky uzaviraci ventil 161,0 € | R700096 | Uzaviraciventil 24 V DC.

24V DC, DN 20

Dalsi prislusenstvi — viz katalog prvkd vzduchotechnickych rozvod( a topenarskych propojeni.
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IZT-U-TT

integrované zasobniky tepla — univerzalni rada
varianta , TT“ — se dvéma nerezovymi vestavénymi vyméniky

rabatova skupina ,,E“

tlakové cidlo)

1ZT-U-TT 650 levé provedeni 2940,0 €

ZAKLADNI SESTAVA

o zasobniky rady IZT-U-TT se dvéma vestavénymi nerezovymi, pritocnymi vyméniky jsou
urceny pro pouziti jako akumulac¢ni nadrze pro ukladani tepla v topném systému spolu s
prito¢nym ohfevem teplé vody a napojenim fotovoltaického systému

e |ze vyuZit i pro systémy s tepelnym Cerpadlem, kdy se zapoji oba vyméniky sériové spodni
jako predehrev a horni jako dohfev TV

¢ standardné obsahuje dvé elektrospirdly s vykonem kazdé spirdly 4 kW

¢ soucasti dodavky je bezpecnosti set (pojistovaci ventil, odvzdusfiovaci ventil, havarijni

A601064L0

1ZT-U-TT 650 pravé provedeni 2940,0 €

A601064P0

Vymeénik pro dohfev TV je umistén v horni ¢asti zasobniku,

vymeénik pro predehiev TV je umistén ve spodni ¢asti.

Vysoké provedeni zasobnikl je vhodné pro instalaci do

prostor s minimalni svétlou vyskou 2 300 mm.

Pravé provedeni — vyvody do objemu zasobniku vpravo od rozvadéce,
vyvody z vyménik{ vlevo

Levé provedeni — vyvody do objemu zdsobniku vlevo od rozvadéce, vyvody
z vyménikd vpravo

Izolace pro 1ZT-U 650 - tl. 100mm 505,0 €

TEPELNA IZOLACE

A60106500

Tepelna izolace z mékceného polyuretanu tl. 100 mm s tvrdou
kryci vrstvou z plastu s velmi jednoduchou montazi.

Soucasti je i izolace dna a vika zasobniku a horni kryci dil z plastu.
Barva Sedd RAL 9006.

RGS-3 - pro IZT-U (silova regulace

I - 550,0 €
pro fizeni elektrospiral)

REGULACE RGS-3

R603417

Silova rozvodnice RGS-3 slouZi pouze pro zajisténi dohrevu
vody na nastavenou teplotu max. 2 ks elektrickych spiral bez
vazby na dalsi zdroje tepla.

RG23 - pro IZT-U (pro kompletni

.

Digitalni fidici jednotka pro energetické systémy s akumulaci
tepla napf. fady IZT-U véetné jisténi, hlavniho vypinace a 3 ks
teplotnich ¢idel (T1, T2 a T6 ). Umoznuje i fizeni dalSich zdroja
energie (napf. solarniho systému; krbovych kamen nebo kotle

k RG 23

R603118 Ly .
digitalni Fizeni) 1330,0 € na biomasu, kamen na peletky, tepelné ¢erpadlo a jednoho
ekvitermniho okruhu). Regulace je standardné vybavena web
rozhranim. Blizsi informace viz. katalogovy list zasobnik( fady
1ZT-U.
Eidlo teploty z5Kladni Digitalni idlo s kabel 1,7 m, 12 bit provedeni bez filtru, pouzitelné pro cidla
: :Ge:; ¥ zakladni 40,0 € | R603133 teploty T1/T2/T6, Cervena barva, v pfipadé
X pro prodlouzeni kabelu nutno doplnit filtr.
]'u =
‘t ] Cidlo teploty rozsifené 510 €| Reo3132 Digitalni ¢idlo s kabel 1,7 m, 12 bit provedeni s filtrem, pouZitelné pro cidla
pro RG 23 ’ teploty T3/T4/T10/T11/T12 — ervend barva, v¢. instalaéni krabicky.
—
ST
Cidl larniho okruh Digitalni ¢idlo s kabel 6 m, 12 bit provedeni s filtrem, pouzitelné
idlo solarniho okruhu 830 €| Re0313s gl V. 6 ’ p d ftr pw
pro RG 23 pro cidla teploty T5 — Cervend barva, v¢ instalaéni krabicky.
Cidl k i teplot Digitalni ¢idlo bez kabelu, 12 bit provedeni s filtrem, pouzitelné
idlo venkovni teploty 630 €| Reo3136 | o P > e, pousre
pro RG 23 pro cidla teploty T13 — venkovni teplota, v¢. instalacni krabicky.
Filt ¢idla teplot Filtr k prodlouzenym c¢idlGm teploty DALLAS regulace RG 23
iltr pro cidla teploty 220 € R603137 p y ploty g

nad 6 m,v¢. instalacni krabicky.
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TCA 3.1 SYSTEM ZEME-VODA

® systém zemé-voda s plosnym kolektorem
e topny vykon 2,8 kW
e topny faktor SCOP 4,27
¢ vestavéna digitalni regulace obsahuje ekvitermni fizeni pro samostatné napojeni na systém podlahového vytapéni
¢ doporuéujeme kombinaci se zasobnikem IZT (vhodné typy IZT-U-TT 650 — viz. strana 17) s prito¢nou

pFiravou teplé vody (TV)

TEPELNA CERPADLA

ZEME - VODA

rabatova skupina ,,E“

® nejuspornéjsi tepelné Cerpadlo ve tiidé A++
¢ tepelna ¢erpadla urcena pro nizkoenergetické a energeticky pasivni domy

¢ vysoky topny faktor

e spliuji podminky pro dotace z programu ,,Zelenda tsporam*“

® soucasti je digitalni regulace

¢ snadna instalace bez nutnosti pfitomnosti odbornika na chladici techniku

tepelné ¢erpadlo ATREA TCA

Tepelné cerpadlo obsahuje v zakladnim provedeni zabudovanou digitalni
regulaci, pruzné uloZzeny kompresor, expanzni ventil, presostaty, vyparnik s

m PE

5320,0 € | A500310 kondenzéatorem, ob&hova ¢erpadla,
3,1 (zem / voda) ) ) . L
filtr topného okruhu, expanzni nadobu a manostat primarniho okruhu.
Dvouvrstva akusticka izolace zajistuje velmi tichy provoz celého zafizeni.
Smycka z polyethylenového potrubi PE-X 32 x 3,0 mm délky 150 m,
Zemni kolektor k TCA 3,1 150 fedplnénd a natlakovana nemrznouci smési. Oba konce uzavieny kulovymi
1080,0 € | Asoio1s [ PP yruowy

kohouty. Doporucujeme kontrolu dimenzovani zemniho kolektoru pro
konkrétni typ zeminy v misté stavby.

3-cestny prepinaci ventil se
servopohonem (pro chlazeni
TCA 3,1)

VOLITELNE PRISLUSENSTVI]

720,0 €

A501100

PtisluSenstvi pro provoz tepelného ¢erpadla i v rezimu pfimého
chlazeni. Obsahuje 3-cestny ventil Belimo a servopohon Lineg.
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01.09.2015

01.01.2016

01.06.2016

01.08.2017

01.07.2018

01.04.2019

01.12.2019

01.06.2021

01.09.2021

01.04.2022

01.04.2022

01.10.2022

01.10.2022

25.01.2023

21.04.2023

21.04.2023

30.06.2023

01.11.2023

02.11.2023

15.11.2023

POZNAMKY

aktualizace regulacniho modulu RG

jednotky DUPLEX EC5/ECV5 véetné pfislusenstvi

jednotky DUPLEX R5 vcetné prislusenstvi

aktualizace jednotek DUPLEX Inter

aktualizace jednotek DUPLEX Inter — 2. generace

aktualizace nahradnich filtrd pro DUPLEX Inter 1. a 2. generace
doplnény volitelné entalpické vymeéniky

aktualizace cen

aktualizace cen

doplnéni jednotek DUPLEX EC5-E / ECV5-E

aktualizace cen

aktualizace cen SK

DUPLEX EC5-E / ECV5-E s regulaci aM

aktualizace cen SK

odstranény jednotky DUPLEX EC5, ECV5, Easy

doplnény jednotky DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 / Inter-H
doplnény ceny jednotky DUPLEX Pro / Pro-V / Easy2 /Inter-H
doplnény ceny a jednotky DUPLEX Easy2.aM / Slim.aM i CP
doplnény ceny a TKR Slim, ale musely byt odstranény KEL a prizné manzety

pridany stranky s klapkami, opravy
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